
GRUNDFOS UNTERWASSERPUMPEN
UNTERWASSERMOTOREN ZUBEHÖR

SP A, SP
Für Wasserversorgung, Bewässerungssysteme,
Grundwasserabsenkung, Druckerhöhung und

verschiedene industrielle Anwendungen 50 Hz
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Anwendungen

Die SP A- und SP-Pumpen sind unter anderem für fol-

gende Anwendungsbereiche geeignet:

• Wasserversorgung, Rohwasserversorgung

• Bewässerungssysteme

• Grundwasserabsenkung

• Druckerhöhung

• Springbrunnen, Fontänen

• Bergbau

• Off-Shore.

Typenschlüssel

Fördermedien

Reine, dünnflüssige, nicht-aggressive Flüssigkeiten

ohne feste und langfaserige Bestandteile.

Für Anwendungen mit aggressiven Medien sind die

Sonderausführungen SP A-N und SP-N aus Edelstahl

DIN W.-Nr. 1.4401 und SP A-R und SP-R aus Edelstahl

DIN W.-Nr. 1.4539 lieferbar.

Betriebsbedingungen

Förderstrom Q: 0,1-280 m
3

/h.

Förderhöhe H: max. 670 m.

Max. zul. Medientemperatur

Hinweis: Für die Motoren MMS 6000 mit 37 kW,

MMS 8000 mit 110 kW und MMS 10000 mit 170 kW lie-

gen die Werte für die maximale Medientemperatur um

5°C niedriger als in der obenstehenden Tabelle aufge-

führt. Für Motoren MMS 10000 mit 190 kW ist die max.

zul. Medientemperatur 10 °C niedriger als angegeben.

Betriebsdruck

Kennlinienbedingungen

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die auf den

Seiten 16 bis 72 abgebildeten Kennlinien:

Allgemein

• Kennlinientoleranzen nach ISO 9906, Anhang A.

• Die Kennlinien zeigen die Fördrleistung bei Nenn-

drehzahl. Vergleiche Standard-Motorenprogramm.

Die Nenndrehzahl der Motoren beträgt ungefähr:

4" Motoren: n = 2870 min
-1

6" Motoren: n = 2870 min
-1

8" bis 12" Motoren: n = 2900 min
-1

• Die Messungen wurden mit luftfreiem Wasser mit

einer Temperatur von 20 °C durchgeführt. Die Kenn-

linien gelten für Medien mit einer kinematischen

Viskosität von 1 mm
2

/s (1 cSt). Sollen Medien mit

einer von Wasser abweichenden Dichte und/oder

Zähigkeit gefördert werden, sind ggf. Motoren mit

einer entsprechend höheren Leistung einzusetzen.

• Der fett gedruckte Bereich der Kennlinie zeigt den

vorgesehenen Betriebsbereich an.

• In den Kennlinien sind bereits die entsprechenden

Verluste, wie z.B. durch das Rückschlagventil, be-

rücksichtigt.

SP A Kennlinien

• Q/H: Die Kennlinien berücksichtigen bereits Ventil-

und Einlaufverluste bei Nenndrehzahl.

• Leistungskennlinie: Die Leistungskennlinie P
2
gibt

den Leistungsbedarf der Pumpe pro Stufe bei Nenn-

drehzahl an.

• Wirkungsgradkennlinie: Die Eta-Kennlinie gibt

den Wirkungsgrad pro Stufe an.

SP Kennlinien

• Q/H: Die Kennlinien berücksichtigen bereits Ventil-

und Einlaufverluste bei Nenndrehzahl.

Bei einem Betrieb ohne Rückschlagventil steigt die

Förderhöhe bei Nennförderstrom um ca. 0,5 bis

1,0 m.

• NPSH: Die NPSH-Kennlinien geben den erforderli-

chen Zulaufdruck an. Die Verluste am Einlaufteil

sind bereits berücksichtigt.

Beispiel SP 95 - 5 - A B N

Baureihe (SP A, SP)

Nennförderstrom in m
3

/h

Anzahl der Laufräder

Erstes Laufrad mit reduziertem Durchmesser (A, B oder C)

Zweites Laufrad mit reduziertem Durchmesser (A, B oder C)

Werkstoff der Edelstahlkomponenten

= DIN W.-Nr. 1.4301

N = DIN W.-Nr. 1.4401

R = DIN W.-Nr. 1.4539

Motor

Einbau

Min. Strömungs-

geschwindig-

keit um den

Motor

vertikal horizontal

Grundfos MS 4"

und MS6 T30-Ausführungen
0,15 m/s 30 °C 30 °C

Grundfos MS 4"

Industrieausführungen
0,15 m/s 60 °C 60 °C

Grundfos MS6

T60-Ausführungen
1,0 m/s 60 °C 60 °C

Grundfos MMS 6" bis 12" wieder-

wickelbar mit PVC in den Wick-

lungen

0,15 m/s 25 °C 25 °C

0,50 m/s 30 °C 30 °C

Grundfos MMS 6" bis 12" wieder-

wickelbar mit PE/PA in den Wick-

lungen

0,15 m/s 40 °C 40 °C

0,50 m/s 45 °C 45 °C

Motor Max. zul. Betriebsdruck

Grundfos

MS 4" und 6"

6 MPa (60 bar)Grundfos

MMS 6" bis 12"

wiederwickelbar



Unterwasserpumpen für professionelle
Wasserversorgung

9.1-4

• Leistungskennlinie: Die Leistungskennlinie P
2
gibt

den Leistungsbedarf der Pumpe pro Stufe bei Nenn-

drehzahl an.

• Wirkungsgradkennlinie: Die Eta-Kennlinie gibt

den Wirkungsgrad pro Stufe an.

Den Wirkungsgrad Eta für die gesamte Pumpe fin-

den Sie in unserem Pumpenauslegungsprogramm

WinCAPS bzw. WebCAPS.

Pumpenprogramm

� Angaben in Klammern ( ) gelten für Pumpen mit Mantelrohr.

Motorenprogramm

Direktanlauf wird für Motorleistungen bis 75 kW empfohlen.

Sanftanlauf oder Anlauftransformator wird für Motorleistungen über 75 kW empfohlen.

Motoren mit Stern/Dreieck-Schaltung sind ab 5,5 kW lieferbar.

Motorschutz und Steuerungen

Motorschutz bei einphasigen Motoren, siehe "Elektrische Daten" auf Seite 73 und Zubehör Seite 101.

Typ SP 1A SP 2A SP 3A SP 5A SP 8A SP 14A SP 17 SP 30 SP 46 SP 60 SP 77 SP 95 SP 125 SP 160 SP 215

Edelstahl: DIN 1.4301

AISI 304
• • • • • • • • • • • • • • •

Edelstahl: DIN 1.4401

AISI 316
• • • • • • • • • • • • •

Edelstahl: DIN 1.4539

AISI 904L
• • • • • • • • • • •

Anschluss � Rp 1¼
Rp 1¼

(R 1¼)

Rp 1¼
Rp 1½

(R 1½)

Rp 2

(R 2)

Rp 2
Rp 2½

(R 3)

Rp 3

(R 3)

Rp 3

Rp 4

(R 4)

Rp 3

Rp 4

Rp 5 Rp 5 Rp 6 Rp 6 Rp 6

Flanschanschluss:

Grundfos Flansch
5" 5" 6" 6" 6"

Motorleistung [kW] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 3,7 4,0 5,5 7,5 9,2 11 13 15 18,5 22 26 30 37 45 55 63 75 92 110 132 147 170 190 220 250

1-phasig • • • • • •

3-phasig • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Industriemotor und

MS6 T60-Ausführungen
• • • • • • • • • • • •

Wiederwickelbarer Motor • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Edelstahl: DIN 1.4301

AISI 304
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Edelstahl: DIN 1.4301

und Grauguss
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Edelstahl: DIN 1.4401

AISI 316
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Edelstahl: DIN 1.4539

AISI 904L
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Im Motor eingebauter

Temperatursensor (Tempcon)
• • • • • • • • • • • • • • • • •

Motorleistung [kW] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 3,7 4,0 5,5 7,5 9,2 11 13 15 18,5 22 26 30 37 45 55 63 75 92 110 132 147 170 190 220 250

MP 204 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pt100 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zinkanode • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vertikaler Kühlmantel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kühlmantel • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SA-SPM • • • • • •

R100 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RS-485 Kommunikationsmodul • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

G100 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Allgemein Unterwasserpumpen
SP A, SP

Betriebsdaten
Förderstrom Q: 0,1 bis 280 m³/h.
Förderhöhe H: max. 600 m.

Maximale Fördermedientemperatur:

Anmerkung: Für den MMS 6000, 37 kW, MMS 8000,
110 kW und MMS 10000, 170 kW liegen die Werte für
die maximale Fördermedientemperatur 5°C niedriger
als in der obenstehenden Tabelle genannt. Für den
MMS 10000, 190 kW, liegt die Temperatur um 10°C
niedriger.

Motordaten

Einschalthäufigkeit

Betriebsbereich

Motor

Einbau

Max.
Betriebs-
druck

Strömung
am Motor Vertikal Horizontal

Grundfos
4" und 6" 60 bar

Freie
Konvektion

0 m/s
20°C

Saugschufz-
mantel empfohlen

Grundfos
4" und 6"

60 bar 0,15 m/s 40°C 40°C

Grundfos
6" bis 12"
wieder-
wickelbar

25 bar

Freie
Konvektion

0 m/s
20°C 20°C

0,15 m/s 25°C 25°C

0,50 m/s 30°C 30°C

Grundfos MS
industrimotoren

4" und 6"
60 bar 0,15 m/s 60°C 60°C

MS 402 max. Betriebsdruck: 15 bar.

Motorwicklung:

MS
1 x 230 V bis 2,2 kW
3 x 230 V 0,37 kW bis 30 kW
3 x 400 V direkt 0,37 kW bis 30 kW
3 x 400 V Y/∆ 5,5 kW bis 30 kW
3 x 500 V direkt 0,37 kW bis 30 kW
MMS
3 x 230 V direkt 22 kW bis 110 kW
3 x 230 V Y/∆ 22 kW bis 110 kW
3 x 400 V direkt 0,37 kW bis 250 kW
3 x 400 V Y/∆ 5,5 kW bis 250 kW
3 x 500 V direkt 0,37 kW bis 250 kW

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP 58

Isolationsklasse:

MS
B bis 5,5 kW (4") und F ab 5,5 kW 6".
MMS
Standardwicklung:
Y (Wicklungstemperatur max. 90°C)
von 22 kW bis 250 kW.
PE/PA Wicklung
A (Wicklungstemperatur max. 105°C)
auf Anfrage.

Spannungs-
schwankung: -10%/+6% für alle Motorgrößen.

Einbaumöglich-
keiten:

MS
Vertikal und horizontal alle Baugrößen.
MMS
Alle Größen eignen sich für den vertikalen
Einbau. Die folgenden Größen können auch
horizontal installiert werden.

Motortyp Ausgangsleistung 50 Hz
[kW]

MMS 8000
MMS 10000
MMS 12000

22,0 bis 63,0
75,0 bis 110,0
147,0 bis 190,0

Motortyp Anzahl der Schaltungen

MS
Min. 1 mal/Jahr ist zu empfehlen.
Max. 30 mal/Stunde.
Max. 300 mal/Tag.

MMS 6000
Min. 1 mal/Jahr ist zu empfehlen.
Max. 15 mal/Stunde.
Max. 360 mal/Tag.

MMS 8000
Min. 1 mal/Jahr ist zu empfehlen.
Max. 10 mal/Stunde.
Max. 240 mal/Tag.

MMS 10000
Min. 1 mal/Jahr ist zu empfehlen.
Max. 8 mal/Stunde.
Max. 190 mal/Tag.

MMS 12000
Min. 1 mal/Jahr ist zu empfehlen.
Max. 5 mal/Stunde.
Max. 120 mal/Tag.

Typ
Qmin Qnenn Qmax

m³/h

SP 1A 0,15 1,0 1,45

SP 2A 0,2 2,0 2,7

SP 3A 0,4 3,0 4,4

SP 5A 0,5 5,0 6,2

SP 8A 1,0 8,0 11,0

SP 14A 1,5 14,0 18,5

SP 17 2,0 17,0 22,0

SP 30 3,0 30,0 35,0

SP 46 5,0 46,0 58,0

SP 60 6,0 60,0 77,0

SP 77 9,0 77,0 100

SP 95 10,0 95,0 120

SP 125 12,0 125 160

SP 160 15,0 160 200

SP 215 20,0 215 280
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Eigenschaften und Vorteile

Breites Produktsortiment

Grundfos bietet energieeffiziente Unterwasserpumpen

für den Förderstrombereich von 1 bis 280 m
3

/h. Das

Pumpenprogramm umfasst eine Vielzahl an Bau-

größen, die mit verschiedenen Stufenzahlen lieferbar

sind. Dadurch ist sichergestellt, dass für jeden Betriebs-

punkt eine optimale Pumpenlösung zur Verfügung

steht.

Hoher Pumpenwirkungsgrad

Oft wird der Pumpenwirkungsgrad zugunsten eines

günstigen Preises vernachlässigt. Für eine wirtschaft-

liche Wasserversorgung hat jedoch der Wirkungsgrad

von Pumpe und Motor eine weit größere Bedeutung als

der Anschaffungspreis.

Beispiel

Bei einer Förderleistung von 200 m
3

/h, einer Förder-

höhe von 100 m und einem Energiepreis von

0,10 €/kWh beträgt das Einsparpotenzial gegenüber

einer Pumpe mit 10 % niedrigeremWirkungsgrad bis zu

60.000 Euro in zehn Jahren.

Werkstoff und Fördermedium

Grundfos liefert ein komplettes Pumpen- und Motoren-

programm für den Unterwasserbereich, das standard-

mäßig vollständig aus Edelstahl DIN W.-Nr. 1.4301

(AISI 304) gefertigt ist. Dieser Werkstoff bietet eine

hohe Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit

bei der Förderung von Kaltwasser mit einem geringen

Chloridgehalt.

Für aggresive Flüssigkeiten ist eine komplette Baureihe

aus höherwertigem Chrom-Nickel-Stahl lieferbar:

SP N: DIN W.-Nr. 1.4401 (AISI 316)

SP R: DIN W.-Nr. 1.4539 (AISI 904L)

Alternativ ist ein komplettes Sortiment an Zinkanoden

als kathodischer Korrosionsschutz lieferbar, siehe

Seite 90. Der Einsatz von Zinkanoden wird bei See-

wasseranwendungen empfohlen.

Zur Förderung von chemisch verunreinigten Flüssig-

keiten, die z.B. Kohlenwasserstoffe enthalten, bietet

Grundfos eine komplette Baureihe von Edelstahl-

pumpen SP NE aus DIN W.-Nr. 1.4401 (AISI 316)

mit Gummiteilen aus FKM.

Geringe Installationskosten

Durch die Verwendung von Edelstahl wird das Pum-

pengewicht reduziert. Dadurch wird die Handhabung

der Pumpe erleichtert, so dass geringere Kosten für

Hilfsmittel anfallen und weniger Zeit für die Installation

und Instandhaltung benötigt wird.

Abb. 1 Pumpen-/Motorwirkungsgrade in Abhängigkeit

vom Förderstrom

Abb. 2 Verschiedene SP-Pumpen
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Lager mit Sandkanälen

Alle Lager sind wassergeschmiert und haben eine acht-

eckige Form. Dadurch haben eventuelle Sandbeimen-

gungen keine Möglichkeit sich festzusetzen, sondern

werden mit dem Fördermedium ausgeschwemmt.

Einlaufsieb

Das Einlaufsieb verhindert, dass größere Feststoffe in

die Pumpe eindringen.

Rückschlagventil

Alle Pumpen sind mit einem Rückschlagventil ausge-

rüstet, das den Wasserrückfluß beim Abschalten der

Pumpe verhindert.

Die kurze Schließzeit des Rückschlagventils minimiert

das Risiko von gefährlichen Wasserschlägen.

Das Ventilgehäuse ist besonders strömungsgünstig

gestaltet, um die Druckverluste am Ventil gering zu hal-

ten und den Pumpenwirkungsgrad zu optimieren.

Ansaugspirale

Alle Grundfos 4" Pumpen haben eine Ansaugspirale.

Dadurch sind diese Pumpen vor Trockenlauf geschützt,

weil die Ansaugspirale sicherstellt, dass die Pumpenla-

ger immer vom Fördermedium geschmiert werden.

Bei den großen SP-Pumpen ist die Schmierung der

Lager automatisch durch die halbaxialen Laufräder

sichergestellt.

Dennoch müssen alle Pumpen, bei denen der Wasser-

spiegel unter den Pumpeneinlauf absinken kann,

gegen Trockenlauf geschützt werden.

Stoppring

Der Stoppring schützt die Pumpe vor Beschädigung

beim Transport und im Fall einer Axialschubumkehr in

der Anlaufphase.

Durch den Stoppring, der wie ein Drucklager konstruiert

ist, wird die axiale Bewegung der Pumpenwelle

begrenzt.

Der stationäre Teil des Stopprings (A) ist in die untere

Zwischenkammer fest eingebaut.

Der rotierende Teil (B) ist oberhalb der ersten Klemm-

buchse (C) angeordnet.

Abb. 3 Lager

Abb. 4 Einlaufsieb

Abb. 5 Rückschlagventil

Abb. 6 Ansaugspirale

Abb. 7 Stoppring (rotierender und feststehender Teil)

und Klemmbuchse
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Unterwasserpumpen für professionelle
Wasserversorgung

9.1-8

Werkstoffspezifikation

Abb. 8 SP 77

Pos. Bauteil Werkstoffe

Standard Ausführung N Ausführung R

DIN W.-Nr. / AISI

1
Ventil-

gehäuse
Edelstahl 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L

1d O-Ring NBR

2 Ventilteller Edelstahl 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L

3 Ventilsitz

Standard/

Ausfüh-

rung N:

NBR

Ausfüh-

rung R:

FKM

3a

Untere Auf-

nahme für

Ventilsitz

Edelstahl 1.4308 1.4408/316 1.4517

3b

Obere Auf-

nahme für

Ventilsitz

Edelstahl 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L

4
Obere

Kammer
Edelstahl 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L

6
Oberes

Lager

Edelstahl/

NBR
1.4401/304 1.4401/316 1.4539/904L

7 Spaltring NBR/PPS

8 Lager NBR

8a
Scheibe für

Stoppring

Kohle/Gra-

fit HY22 in

PTFE ein-

gebunden

8b Stoppring Edelstahl 1.4401/316 1.4401/316 1.4539/904L

9 Kammer Edelstahl 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L

11
Klemmbuch-

senmutter
Edelstahl 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L

11c
Mutter für

Stoppring
Edelstahl 1.4401/316 1.4401/316 1.4539/904L

12
Klemm-

buchse
Edelstahl 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L

13 Laufrad Edelstahl 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L

14 Einlaufteil Edelstahl 1.4308 1.4408/316 1.4517

15 Sieb Edelstahl 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L

16
Welle,

komplett
Edelstahl 1.4057/431 1.4460/329 1.4460/329

17 Spannband Edelstahl 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L

18

Kabel-

schutz-

schiene

Edelstahl 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L

19
Mutter für

Spannband
Edelstahl 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L

39
Feder für

Ventilteller
Edelstahl 1.4301/304 1.4401/316

1.4462/

SAF 2205

70
Ventil-

führung
Edelstahl 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L

71
Unterleg-

scheibe
Edelstahl 1.4401/316 1.4401/316 1.4539/904L

72
Verschleiß-

ring
Edelstahl 1.4301/304 1.4401/316 1.4539/904L
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Eigenschaften und Vorteile

Komplette Motorenbaureihe

Grundfos bietet eine komplette Baureihe an Unter-

wassermotoren für verschiedene Spannungen.

Unterwassermotoren MS:

• 4" Motoren, einphasig bis 2,2 kW:

2-adrig

3-adrig

PSC-Motor (Einphasiger Motor mit

Anlauf- und Betriebskondensator)

• 4" Motoren, dreiphasig bis 7,5 kW

• 6" Motoren, dreiphasig 5,5 bis 30 kW

Wiederwickelbare Unterwassermotoren MMS:

• 6" Motoren, dreiphasig 3,7 bis 37 kW

• 8" Motoren, dreiphasig 22 bis 110 kW

• 10" Motoren, dreiphasig 75 bis 190 kW

• 12" Motoren, dreiphasig 147 bis 250 kW

Hohe Motorwirkungsgrade

Das Grundfos Motorkonzept bietet für jeden Anwen-

dungsfall hohe Wirkungsgrade und sorgt so für Ein-

sparungen bei den Betriebskosten.

Wiederwickelbare Motoren

Alle 2-poligen MMS-Unterwassermotoren von

Grundfos lassen sich ganz einfach neu wickeln. Die

Statorwicklungen bestehen aus reinem Elektrolytkupfer

mit einer wasserbeständigen Spezialisolierung aus

nichthygroskopischem, thermoplastischem Material.

Die außergewöhnlichen Isoliereigenschaften dieses

Materials erlauben einen direkten Kontakt der Wicklun-

gen mit der Kühlflüssigkeit und damit eine effektive

Kühlung der Wicklungen.

Industriemotoren und MS6 T60-Ausführungen

Grundfos liefert eine komplette Baureihe an Industrie-

motoren mit bis zu 5 % höheren Wirkungsgraden als

vergleichbare Grundfos Standardmotoren. Die Indus-

triemotoren sind mit Leistungen von 2,2 bis 22 kW lie-

ferbar. Dank einer großen Oberfläche ist die Kühlung

dieser Motoren äußerst effizient. Dadurch sind Medien-

temperaturen bis 60 °C bei einer Mindestströmungsge-

schwindigkeit um den Motor von 1,0 m/s möglich.

Grundfos Industriemotoren sind für schwierige Einsatz-

bedingungen bestimmt. Sie können thermisch höher

belastet werden und haben deshalb auch unter

erschwerten Bedingungen eine längere Lebensdauer

als Standardmotoren. Erschwerte Bedingungen, die zu

hohen Motorbelastungen führen, entstehen z.B. durch

schlechte Spannungsversorgung, heißes Wasser,

mangelhafte Kühlung, hohe Auslastung der Pumpe.

Der Einsatz von Industriemotoren wird dann empfoh-

len, wenn eine lange Lebensdauer und niedrige

Betriebskosten höher bewertet werden als der

Anschaffungspreis.

Achtung: Industriemotoren für erschwerte Betriebs-

bedingungen bauen länger als Standardmotoren für

normale Betriebsbedingungen.

Abb. 9 MS-Motoren

Abb. 10 MMS-Motoren
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Unterwasserpumpen für professionelle
Wasserversorgung

9.1-10

Überhitzungsschutz

Für die Unterwassermotoren der beiden Grundfos Bau-

reihen MS und MMS ist geeignetes Zubehör zum

Schutz gegen Überhitzung lieferbar. Bei einem unzu-

lässigen Temperaturanstieg wird der Motor durch die

Schutzeinrichtung abgeschaltet. Somit werden Schä-

den an Pumpe und Motor verhindert.

Ein Neustart des Motors nach dem Abschalten kann auf

zwei Arten erfolgen:

• manuell

• automatisch.

Beim automatischen Neustart versucht das MP 204

den Motor nach 15 min. erneut zu starten. Schlägt der

erste Startversuch fehl, wird alle 30 Minuten ein neuer

Startversuch unternommen.

MS

Die Grundfos Unterwassermotoren MS mit Ausnahme

der Motorenreihe MS 402 sind zum Schutz gegen Über-

hitzung mit einem eingebauten Temperaturfühler

(Tempcon) lieferbar. Mit Hilfe des Fühlers kann die

Temperatur über das Motorschutzgerät MP 204 oder

ein Relais PR 5714 angezeigt und/oder überwacht wer-

den.

Die Grundfos Unterwassermotoren MS6 können mit

einem Pt100 ausgestattet werden. Der Pt100 ist im

Motor eingebaut und wird direkt an ein MP 204 ange-

schlossen oder über ein Relais PR 5714 überwacht.

MMS

Zum Schutz der Grundfos Unterwassermotoren MMS

gegen Überhitzung liefert Grundfos die Motoren auf

Wunsch mit einem Pt100-Temperaturfühler.

Der Pt100 ist im Motor eingebaut und wird direkt an ein

MP 204 angeschlossen oder über ein Relais PR 5714

überwacht.

Schutz vor Axialschubumkehr

Beim Anlaufen der Pumpe besteht die Gefahr, dass

sich die Laufradeinheit aufgrund des geringen Gegen-

drucks anhebt. Dieses Verhalten wird als Axialschub-

umkehr bezeichnet, durch die der Motor und die Pumpe

beschädigt werden können. Deshalb sind Grundfos

Pumpen und Motoren standardmäßig gegen eine Axial-

schubumkehr in der kritischen Anlaufphase geschützt.

Der Schutz besteht entweder aus einem eingebauten

Stoppring oder aus einem hydraulischen Ausgleich.

Eingebaute Kühlkammern

Bei allen Grundfos MS-Unterwassermotoren wird eine

effiziente Kühlung durch im Motorkopf und im Motor-

endstück eingebaute Kühlkammern und durch eine

interne Umälzung der Motorflüssigkeit gewährleistet.

Siehe Abb. 11.

Bei Einhaltung der geforderten Strömungsgeschwin-

digkeiten entlang des Motors (siehe Betriebsbedingun-

gen auf Seite 3) ist eine ausreichende Kühlung

sichergestellt.

Abb. 11 MS 4000
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Blitzschutz

Die kleinen Grundfos Unterwassermotoren der Bau-

reihe MS 402 haben eine Spezialisolierung, die das

Risiko einer Zerstörung des Motors durch Blitzschlag

minimiert.

Schutz vor Kurzschluß

Die vergossene Statorwicklung der Grundfos Motoren

ist vollständig in Edelstahl gekapselt. Daraus ergibt

sich eine hohe mechanische Festigkeit und optimale

Kühlung. Außerdem schützt die Kapselung die Wick-

lung vor einem Kurzschluß durch Kondenswasser.

Wellenabdichtung

MS 402

Die Wellenabdichtung ist als Lippendichtung ausge-

führt, die sich durch besonders geringe Reibungsver-

luste an der Welle auszeichnet.

Durch die Wahl der richtigen Gummimischung wird eine

hohe Verschleißfestigkeit, hohe Elastizität und Wider-

standsfähigkeit gegen Fremdkörper erreicht. Der

gewählte Gummiwerkstoff ist zudem für Trinkwasser

geeignet.

MS 4000, MS6

Die Gleitringdichtung aus Keramik und Hartmetall bie-

tet eine optimale Abdichtung, ein hervorragendes Ver-

schleißverhalten und eine lange Lebensdauer.

Die federbelastete Gleitringdichtung verfügt über eine

große Gleitfläche und einen Sandabweiser. Daraus

ergibt sich ein äußerst geringer Austausch zwischen

Förder- und Motorflüssigkeit, so dass das Eindringen

von Fremdkörpern verhindert wird. Die Motoren der

Ausführung R sind standardmäßig mit einer SiC/SiC-

Gleitringdichtung nach DIN 24960 ausgerüstet. Andere

Werkstoffpaarungen sind auf Anfrage lieferbar.

Wiederwickelbare MMS-Motoren

Die Motoren sind standardmäßig mit einer austausch-

baren SiC/SiC-Gleitringdichtung nach DIN 24960 aus-

gerüstet.

Diese Werkstoffpaarung bietet eine hohe Verschleiß-

festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Fremdkör-

per.

Zusammen mit dem Dichtungsgehäuse bildet der

Sandabweiser eine Labyrinthdichtung, die unter nor-

malen Betriebsbedingungen dafür sorgt, dass keine

Sandpartikel in die Gleitringdichtung eindringen.

Auf Wunsch können die Motoren mit einer Kohle/

Keramik-Gleitringdichtung ausgerüstet werden.

Abb. 12 Gleitringdichtung MS 4000

Abb. 13 Gleitringdichtung MS6
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9.1-12

Werkstoffspezifikation, MS-Motoren

Unterwassermotoren MS 402 und MS 4000

Motoren in R-Ausführung

Abb. 14 MS 4000

Pos. Bauteil MS 402 MS 4000

1 Welle EN 1.4057 EN 1.4057

2 Gleitringdichtung NBR Hartmetall/Keramik

3 Motormantel EN 1.4301 EN 1.4301

4 Motorendstück EN 1.4301

5 Radiallager Keramik Keramik/Hartmetall

6 Axiallager Keramik/Kohle Keramik/Kohle

Gummiteile NBR NBR

Pos. Bauteil MS 4000

1 Welle EN 1.4462

2 Gleitringdichtung NBR/Keramik

3 Motormantel EN 1.4539

4 Motorendstück EN 1.4539

5 Radiallager Keramik/Hartmetall

6 Drucklager Keramik/Kohle

Gummiteile NBR
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Werkstoffspezifikation, MS6-Motoren

Motoren in R-Ausführung

Abb. 15 MS6

Pos. Bauteil MS6

202 Welle mit Rotor EN 1.4462

2 Gleitringdichtung Keramik/Kohle

3 Motormantel EN 1.4301

4 Motorendstück EN 1.4308

Gummiteile NBR/FKM

Pos. Bauteil MS6

1 Welle EN 1.4462

2 Gleitringdichtung SiC/SiC

3 Motormantel EN 1.4539

4 Motorendstück EN 1.4517

Gummiteile FKM
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Unterwasserpumpen für professionelle
Wasserversorgung

9.1-14

Werkstoffspezifikation,

MMS-Motoren

Wiederwickelbare Unterwassermotoren

MMS-Motoren in N- und R-Ausführung

Abb. 16 MMS 10000

Pos. Bauteil Werkstoff DIN/EN

202 Welle Stahl 1.0533

202a Wellenenden Edelstahl 1.4460

203/

206

Drucklager,

feststehender/

rotierender Teil

6" 3,7-15 kW Gehärteter

Stahl/

EPDM
12"

6" 18.5-37 kW

Keramik/Kohle

8"-10"

204 Lagerbuchse

6"-10" Kohle

12"
Edelstahl/

NBR

205 Oberes Lagergehäuse Grauguss EN-JL1040

212 Membran CR

213 Motorendstück Grauguss EN-JL1040

218 Motormantel Edelstahl 1.4301

220 Motorkabel EPDM

226 Gleitringdichtung Keramik/Kohle

235 Zwischengehäuse Grauguss EN-JL1040

236 Unteres Lagergehäuse Grauguss EN-JL1040

Pos. Bauteil Werkstoff

Ausführung

N R*

DIN/EN DIN/EN

202 Welle Stahl 1.0533 1.0533

202a Wellenenden Edelstahl 1.4460 1.4462

203/

206

Drucklager,

feststehender/

rotierender Teil:

- 6" (3,7-15 kW)

- 12"

Gehärteter

Stahl/EPDM

Drucklager,

feststehender/

rotierender Teil:

- 6" (18,5-37 kW)

- 8"-10"

Keramik/Kohle

204

Lagerbuchse

- 6"-10"
Kohle

Lagerbuchse

- 12"
Edelstahl/NBR

205 Oberes Lagergehäuse Edelstahl 1.4401 1.4539

212 Membran CR

213 Motorendstück Edelstahl 1.4401 1.4539

218 Motormantel Edelstahl 1.4401 1.4539

220 Motorkabel EPDM

226 Gleitringdichtung Keramik/Kohle

235 Zwischengehäuse Edelstahl 1.4401 1.4539

236 Unteres Lagergehäuse Edelstahl 1.4401 1.4539

* Nur die Motoren MMS 6000 und MMS 8000 sind in Ausführung R

lieferbar.
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Auswahltabelle Unterwasserpumpen
SP A, SP

Typ
Motor
P2 [kW]

Vollaststrom
I 1/1 [A]

Max.
Durch
messer
[mm]

Rohran-
schluß
Rp

Förderstrom Q [m³/h] / [l/s]
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 14,0 16,0 18,0
0 0,14 0,28 0,42 0,56 0,70 0,83 0,97 1,11 1,39 1,67 1,95 2,22 2,50 2,78 3,06 3,33 3,89 4,44 5,00

3x400V 1x230V Förderhöhe [m]
SP 2A-6 0,37 1,4 4 101 1¼ 36 35 33 29 24 15

SP 2A-9 0,37 1,4 4 101 1¼ 53 52 48 43 34 21

SP 2A-13 0,55 2,2 5,8 101 1¼ 77 75 70 62 50 30

SP 2A-18 0,75 2,3 7,5 101 1¼ 108 105 97 85 69 42

SP 2A-23 1,1 3,4 7,3 101 1¼ 136 132 125 111 90 55

SP 2A-28 1,5 4,2 10,2 101 1¼ 168 162 152 136 110 69

SP 2A-33 1,5 4,2 10,2 101 1¼ 195 190 179 159 128 78

SP 2A-40 2,2 5,5 14 101 1¼ 245 236 220 196 159 95

SP 2A-48 2,2 5,5 14 101 1¼ 291 280 260 231 185 110

SP 2A-55 3 7,9 101 1¼ 338 321 300 270 215 130

SP 2A-65 3 7,9 101 1¼ 395 380 351 312 250 150

SP 2A-75 4 9,6 108 R 1¼ 460 440 415 365 295 180

SP 2A-90 4 9,6 108 R 1¼ 550 525 485 430 340 200

SP 3A-9 0,55 2,2 5,8 101 1¼ 57 50 47 44 39 37 23

SP 3A-12 0,75 2,3 7,5 101 1¼ 75 67 63 58 52 43 31

SP 3A-15 1,1 3,4 7,3 101 1¼ 95 85 80 74 66 54 40

SP 3A-18 1,1 3,4 7,3 101 1¼ 113 100 95 88 78 64 46

SP 3A-22 1,5 4,2 10,2 101 1¼ 140 123 116 108 95 80 58

SP 3A-25 1,5 4,2 10,2 101 1¼ 156 140 130 120 108 88 64

SP 3A-29 2,2 5,5 14 101 1¼ 183 164 155 145 130 106 77

SP 3A-33 2,2 5,5 14 101 1¼ 210 186 175 162 145 120 86

SP 3A-39 3 7,9 101 1¼ 248 220 211 200 180 153 120

SP 3A-45 3 7,9 101 1¼ 281 252 240 225 205 174 135

SP 3A-52 4 9,6 101 1¼ 328 295 281 265 240 205 160

SP 3A-60 4 9,6 101 1¼ 379 340 321 300 272 231 180

SP 5A-4 0,37 1,4 4 101 1 ½ 26 22 21 20 19 16 12

SP 5A-6 0,55 2,2 5,8 101 1½ 38 32 31 30 28 24 17

SP 5A-8 0,75 2,3 7,5 101 1½ 51 43 42 40 38 32 24

SP 5A-12 1,1 3,4 7,3 101 1½ 77 65 63 60 56 48 35

SP 5A-17 1,5 4,2 10,2 101 1½ 108 91 88 85 80 67 49

SP 5A-21 2,2 5,5 14 101 1½ 135 115 110 106 100 85 63

SP 5A-25 2,2 5,5 14 101 1½ 160 135 130 125 118 100 73

SP 5A-33 3 7,9 101 1½ 210 178 170 164 155 130 95

SP 5A-38 4 9,6 101 1½ 250 211 205 196 186 158 115

SP 5A-44 4 9,6 101 1½ 280 239 230 220 209 175 129

SP 5A-52 5,5 13 101 1½ 331 281 272 261 250 211 155

SP 5A-60 5,5 13 101 1½ 381 324 317 300 281 240 176

SP 5A-75 7,5 17,6 140 R 1½ 480 405 391 375 355 300 220

SP 5A-85 7,5 17,6 140 R 1½ 540 455 435 421 400 338 240

SP 8A-5 0,75 2,3 7,5 101 2 30 26 24 23 22 21 19 16 12

SP 8A-7 1,1 3,4 7,3 101 2 42 35 34 33 31 29 26 22 17

SP 8A-10 1,5 4,2 10,2 101 2 60 50 48 46 44 41 37 31 24

SP 8A-12 2,2 5,5 14 101 2 72 62 59 56 54 51 46 39 31

SP 8A-15 2,2 5,5 14 101 2 90 75 73 70 67 63 56 47 37

SP 8A-18 3 7,9 101 2 108 91 87 84 80 75 67 57 44

SP 8A-21 4 9,6 101 2 126 108 103 99 95 89 80 68 53

SP 8A-25 4 9,6 101 2 150 126 120 116 111 105 94 79 62

SP 8A-30 5,5 13 101 2 180 150 145 139 131 122 110 92 71

SP 8A-37 5,5 13 101 2 220 184 176 169 160 149 131 110 85

SP 8A-44 7,5 17,6 138 2 261 220 210 200 190 178 159 131 100

SP 8A-50 7,5 17,6 138 2 300 248 237 225 212 200 176 147 111

SP 8A-58 9,2 21,8 140 R 2 345 290 274 261 250 230 206 171 131

SP 8A-66 11 24,8 140 R 2 395 335 320 300 284 263 235 196 150

SP 8A-73 11 24,8 140 R 2 440 355 345 330 320 290 259 212 163

SP 8A-82 13 30 140 R 2 485 410 390 365 350 335 292 242 186

SP 8A-91 15 34 140 R 2 545 450 440 420 395 365 335 272 210

SP 8A-100 15 34 140 R 2 600 500 465 450 440 400 360 295 225

SP 8A-110 18,5 42 140 R 2 655 550 530 500 470 450 400 345 255

SP 14A-5 1,5 4 10,2 101 2 33 31 30 29 28 27 26 21 19 14

SP 14A-7 2,2 5,5 14 101 2 46 43 42 41 39 38 37 33 27 20

SP 14A-10 3 7,9 101 2 66 61 59 58 56 54 52 46 38 28

SP 14A-13 4 9,6 101 2 86 80 77 75 73 71 67 60 50 37

SP 14A-18 5,5 13 101 2 119 110 108 104 101 98 94 83 68 51

SP 14A-25 7,5 17,6 138 2 165 151 149 144 140 135 130 114 95 70

KennlinienTechnische DatenLeistungskennlinien Auswahltabelle
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SP 1A

Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Kennlinien/Technische Daten
SP 1A
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Maße und Gewichte

T
M
0
0
 
0
9
5
5
 
1
1
9
6

Pumpentyp

Motor Abmessungen [mm]

Nettogewicht

[kg]

Typ

Leis-

tung

[kW]

C

B A

1x230V

3x230V

3x400V
1x230V

3x230V

3x400V
1x230V

3x230V

3x400V

SP 1A-9 MS 402 0,37 344 256 226 600 570 11 9

SP 1A-14 MS 402 0,37 449 256 226 705 675 12 10

SP 1A-18 MS 402 0,55 533 291 241 824 774 14 12

SP 1A-21 MS 402 0,55 596 291 241 887 837 14 12

SP 1A-28 MS 402 0,75 743 306 276 1049 1019 16 15

SP 1A-36 MS 402 1,1 956 346 306 1302 1262 25 23

SP 1A-42 MS 402 1,1 1082 346 306 1428 1388 27 25

SP 1A-50 MS 402 1,5 1250 346 346 1596 1596 30 29

SP 1A-57 MS 402 1,5 1397 346 346 1743 1743 32 32

101 mm = Maximaler Durchmesser

der Pumpe einschließlich Kabel-

schutzschiene und Motor.

A

B
C

101

95

Rp 1 1/4

Unterwasserpumpen

SP 1A

Technische Daten
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SP 2A

Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Kennlinien/Technische Daten
SP 2A
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Maße und Gewichte

T
M
0
0
 
0
9
5
5
 
1
1
9
6

Pumpentyp

Motor Abmessungen [mm]

Nettogewicht

[kg]

Typ

Leis-

tung

[kW]

C

B A

1x230V

3x230V

3x400V
1x230V

3x230V

3x400V
1x230V

3x230V

3x400V

SP 2A-6 MS 402 0,37 281 256 226 537 507 10 9

SP 2A-9 MS 402 0,37 344 256 226 600 570 11 9

SP 2A-13 MS 402 0,55 428 291 241 719 669 13 11

SP 2A-18 MS 402 0,75 533 306 276 839 809 15 13

SP 2A-23 MS 402 1,1 638 346 306 984 944 17 16

SP 2A-28 MS 402 1,5 743 346 346 1089 1089 19 18

SP 2A-33 MS 402 1,5 844 346 346 1190 1190 20 19

SP 2A-40 MS 4000 2,2 1040 573 1613 37 

SP 2A-40 MS 402 2,2 1040  346  1386 27

SP 2A-48 MS 4000 2,2 1208 573 1781 39 

SP 2A-48 MS 402 2,2 1208  346  1554 30

SP 2A-55 MS 4000 3,0 1355  493  1848 38

SP 2A-65 MS 4000 3,0 1565  493  2058 41

SP 2A-75 MS 4000 4,0 1954  573  2527 57

SP 2A-90 MS 4000 4,0 2269 573 2842 64

101 mm = Maximaler Durchmesser 

der Pumpe einschließlich Kabel-

schutzschiene und Motor.

SP 2A-75 und SP 2A-90 sind in 

einem Mantelrohr mit Anschlussge-

winde R 1¼ und einem max. 

Durchmesser von 108 mm montiert.

A
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Rp 1 1/4

Technische Daten
Unterwasserpumpen

SP 2A



Unterwasserpumpen für professionelle
Wasserversorgung

9.1-20

20

SP 3A

Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Kennlinien/Technische Daten
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Maße und Gewichte

T
M
0
0
 
0
9
5
5
 
1
1
9
6

Pumpentyp

Motor Abmessungen [mm]

Nettogewicht

[kg]

Typ

Leis-

tung

[kW]

C

B A

1x230V

3x230V

3x400V
1x230V

3x230V

3x400V
1x230V

3x230V

3x400V

SP 3A-6 MS 402 0,37 281 256 226 537 507 10 9

SP 3A-6N MS 4000R 2,2 326 573  899  26 

SP 3A-6N MS 4000R 0,75 326  398  724  18

SP 3A-9 MS 402 0,55 344 291 241 635 585 12 10

SP 3A-9N MS 4000R 2,2 389 573  962  27 

SP 3A-9N MS 4000R 0,75 389  398  787  19

SP 3A-12 MS 402 0,75 407 306 276 713 683 13 12

SP 3A-12N MS 4000R 2,2 452 573  1025  28 

SP 3A-12N MS 4000R 0,75 452  398  850  20

SP 3A-15 MS 402 1,1 470 346 306 816 776 16 14

SP 3A-15N MS 4000R 2,2 515 573  1088  29 

SP 3A-15N MS 4000R 1,1 515  413  928  22

SP 3A-18 MS 402 1,1 533 346 306 879 839 16 15

SP 3A-18N MS 4000R 2,2 578 573 1151 30 

SP 3A-18N MS 4000R 1,1 578  413  991  23

101 mm = Maximaler Durchmes-

ser der Pumpe einschließlich 

Kabelschutzschiene und Motor.

SP 3A-22 MS 402 1,5 617 346 346 963 963 18 17

SP 3A-22N MS 4000R 2,2 662 573  1235  31 

SP 3A-22N MS 4000R 1,5 662  413  1075 24

SP 3A-25 MS 402 1,5 680 346 346 1026 1026 18 18

SP 3A-25N MS 4000R 2,2 725 573  1298  32 

SP 3A-25N MS 4000R 1,5 725  413  1138 25

SP 3A-29 MS 4000 2,2 764 573  1337  29 

SP 3A-29 MS 402 2,2 764  346  1110 20

SP 3A-29N MS 4000R 2,2 809 573 453 1382 1262 33 28

SP 3A-33 MS 4000 2,2 848 573  1421  30 

SP 3A-33 MS 402 2,2 848  346  1194 21

SP 3A-33N MS 4000R 2,2 893 573 453 1466 1346 34 29

SP 3A-39 MS 4000 3,0 1019  493  1512 32

SP 3A-39N MS 4000R 3,0 1019  493  1512 32

SP 3A-45 MS 4000 3,0 1145  493  1638 34

SP 3A-45N MS 4000R 3,0 1145  493  1638 34

SP 3A-52 MS 4000 4,0 1292  573  1865 41

SP 3A-52N MS 4000R 4,0 1292  573  1865 41

SP 3A-60 MS 4000 4,0 1460  573  2033 43

SP 3A-60N MS 4000R 4,0 1460  573  2033 43

A

B
C

101 

95

Rp 1 1/4

Unterwasserpumpen

SP 3A

Technische Daten
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SP 5A

Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Kennlinien/Technische Daten
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Maße und Gewichte

T
M
0
0
 
0
9
5
6
 
1
1
9
6

Pumpentyp

Motor Abmessungen [mm]

Nettogewicht

[kg]

Typ

Leis-

tung

[kW]

C

B A

D E

1x230V

3x230V

3x400V
1x230V

3x230V

3x400V
1x230V

3x230V

3x400V

SP 5A-4 MS 402 0,37 240 256 226 496 466 95 101 10 8

SP 5A-4N MS 4000R 2,2 284 573  857  95 101 25

SP 5A-4N MS 4000R 0,75 284  398  682 95 101 17

SP 5A-6 MS 402 0,55 282 291 241 573 523 95 101 11 10

SP 5A-6N MS 4000R 2,2 326 573  899  95 101 26

SP 5A-6N MS 4000R 0,75 326  398  724 95 101 18

SP 5A-8 MS 402 0,75 324 306 276 630 600 95 101 13 11

SP 5A-8N MS 4000R 2,2 368 573  941  95 101 27

SP 5A-8N MS 4000R 0,75 368  398  766 95 101 19

SP 5A-12 MS 402 1,1 408 346 306 754 714 95 101 15 13

SP 5A-12N MS 4000R 2,2 452 573 1025 95 101 28

SP 5A-12N MS 4000R 1,1 452  413  865 95 101 21

SP 5A-17 MS 402 1,5 513 346 346 859 859 95 101 17 16

SP 5A-17N MS 4000R 2,2 557 573 1130 95 101 29

SP 5A-17N MS 4000R 1,5 557  413  970 95 101 22

SP 5A-21 MS 4000 2,2 597 573 1170 95 101 27

SP 5A-75 und SP 5A-85 sind in 

einem Mantelrohr mit Anschluss-

gewinde R 1½ montiert.

SP 5A-21 MS 402 2,2 597  346  943 95 101 18

SP 5A-21N MS 4000R 2,2 641 573 453 1214 1094 95 101 30 25

SP 5A-25 MS 4000 2,2 681 573 1254 95 101 28

SP 5A-25 MS 402 2,2 681 346 1027 95 101 19

SP 5A-25N MS 4000R 2,2 725 573 453 1298 1178 95 101 32 27

SP 5A-33 MS 4000 3,0 849 493 1342 95 101 26

SP 5A-33N MS 4000R 3,0 893 493 1386 95 101 30

SP 5A-38 MS 4000 4,0 998 573 1571 95 101 36

SP 5A-38N MS 4000R 4,0 998 573 1571 95 101 36

SP 5A-44 MS 4000 4,0 1124 573 1697 95 101 38

SP 5A-44N MS 4000R 4,0 1124 573 1697 95 101 38

SP 5A-52 MS 4000 5,5 1292 673 1965 95 101 46

SP 5A-52N MS 4000R 5,5 1292 673 1965 95 101 46

SP 5A-60 MS 4000 5,5 1460 673 2133 95 101 48

SP 5A-60N MS 4000R 5,5 1460 673 2133 95 101 48

SP 5A-52 MS6 5,5 1354 535 1889 143 138 60

SP 5A-52N MS6R 5,5 1354 535 1889 143 138 60

SP 5A-60 MS6 5,5 1522 535 2057 143 138 63

SP 5A-60N MS6R 5,5 1522 535 2057 143 138 63

SP 5A-75 MS6 7,5 2146 565 2711 143 140 86

SP 5A-85 MS6 7,5 2356 565 2921 143 140 92

E = Maximaler Durchmesser der Pumpe einschließlich Kabelschutzschiene und Motor.

A

B
C

E

D

Rp 1 1/2

Technische Daten
Unterwasserpumpen

SP 5A
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SP 8A

Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Kennlinien/Technische Daten
SP 8A
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Maße und Gewichte

T
M
0
0
 
0
9
5
7
 
1
1
9
6

Pumpentyp

Motor Abmessungen [mm]

Nettogewicht

[kg]

Typ
Leistung

[kW]
C

B A

D E

1x230V

3x230V

3x400V
1x230V

3x230V

3x400V
1x230V

3x230V

3x400V

SP 8A-5 MS 402 0,75 409 306 276 715 685 95 101 15 13

SP 8A-5N (R) MS 4000R 2,2 409 573 982 95 101 27

SP 8A-5N (R) MS 4000R 0,75 409 398 807 95 101 19

SP 8A-7 MS 402 1,1 493 346 306 839 799 95 101 17 16

SP 8A-7N (R) MS 4000R 2,2 493 573 1066 95 101 28

SP 8A-7N (R) MS 4000R 1,1 493 413 906 95 101 21

SP 8A-10 MS 402 1,5 619 346 346 965 965 95 101 19 19

SP 8A-10N (R) MS 4000R 2,2 619 573 1192 95 101 30

SP 8A-10N (R) MS 4000R 1,5 619 413 1032 95 101 23

SP 8A-12 MS 4000 2,2 703 573 1276 95 101 30

SP 8A-12 MS 402 2,2 703 346 1049 95 101 21

SP 8A-12N (R) MS 4000R 2,2 703 573 453 1276 1156 95 101 30 25

SP 8A-15 MS 4000 2,2 829 573 1402 95 101 32

SP 8A-15 MS 402 2,2 829 346 1175 95 101 23

SP 8A-15N (R) MS 4000R 2,2 829 573 453 1402 1282 95 101 32 27

SP 8A-18 MS 4000 3,0 955 493 1448 95 101 29

SP 8A-58(N) bis SP 8A-110(N) sind 

in einem Mantelrohr mit Anschluss-

gewinde R 2 montiert.

SP 8A-18N (R) MS 4000R 3,0 955 493 1448 95 101 29

SP 8A-21 MS 4000 4,0 1081 573 1654 95 101 35

SP 8A-21N (R) MS 4000R 4,0 1081 573 1654 95 101 35

SP 8A-25 MS 4000 4,0 1249 573 1822 95 101 37

SP 8A-25N (R) MS 4000R 4,0 1249 573 1822 95 101 37

SP 8A-30 MS 4000 5,5 1459 673 2132 95 101 45

SP 8A-30N (R) MS 4000R 5,5 1459 673 2132 95 101 45

SP 8A-37 MS 4000 5,5 1753 673 2426 95 101 49

SP 8A-37N (R) MS 4000R 5,5 1753 673 2426 95 101 49

SP 8A-30 MS6 5,5 1521 535 2056 143 138 56

SP 8A-30N MS6R 5,5 1521 535 2056 143 138 56

SP 8A-37 MS6 5,5 1815 535 2350 143 138 60

SP 8A-37N MS6R 5,5 1815 535 2350 143 138 60

SP 8A-44 MS 4000 7,5 2051 773 2824 95 101 60

SP 8A-44N MS 4000 7,5 2051 773 2824 95 101 60

SP 8A-44 MS6 7,5 2109 565 2674 143 138 66

SP 8A-44N MS6R 7,5 2109 565 2674 143 138 66

SP 8A-50 MS 4000 7,5 2303 773 3076 95 101 64

SP 8A-50N MS 4000 7,5 2303 773 3076 95 101 64

SP 8A-50 MS6 7,5 2361 565 2926 143 138 70

SP 8A-50N MS6R 7,5 2361 565 2926 143 138 70

SP 8A-58 MS6 9,2 3013  590 3603 143 140  104

SP 8A-58N MS6R 9,2 3013  590 3603 143 140  104

SP 8A-66 MS6 11,0 3349 683 4032 143 140 114

SP 8A-66N MS6R 11,0 3349 683 4032 143 140 114

SP 8A-73 MS6 11,0 3643  683 4326 143 140  120

SP 8A-73N MS6R 11,0 3643  683 4326 143 140  120

SP 8A-82 MS6 13,0 4021  708 4729 143 140  131

SP 8A-82N MS6R 13,0 4021  708 4729 143 140  131

SP 8A-91 MS6 15,0 4399  738 5137 143 140  143

SP 8A-91N MS6R 15,0 4399  738 5137 143 140  143

SP 8A-100 MS6 15,0 4777  738 5515 143 140  150

SP 8A-100N MS6R 15,0 4777  738 5515 143 140  150

SP 8A-110 MS6 18,5 5197  783 5980 143 140  164

SP 8A-110N MS6R 18,5 5197  783 5980 143 140  164

E = Maximaler Durchmesser der Pumpe einschließlich Kabelschutzschiene und Motor.

A

B
C

E

Rp 2

D

Technische Daten
Unterwasserpumpen

SP 8A



Unterwasserpumpen für professionelle
Wasserversorgung

9.1-26

26

SP 14A

Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Maße und Gewichte

T
M
0
0
 
0
9
5
7
 
1
1
9
6

Pumpentyp

Motor Abmessungen [mm]

Nettogewicht

[kg]

Typ

Leis-

tung

[kW]

C

B A

D E

1x230V

3x230V

3x400V
1x230V

3x230V

3x400V
1x230V

3x230V

3x400V

SP 14A-5 MS 402 1,5 510 346 346 856 856 95 101 18 17

SP 14A-7 MS 4000 2,2 640 573 1213 95 101 29 

SP 14A-7 MS 402 2,2 640 346 986 95 101 19

SP 14A-10 MS 4000 3,0 835 493 1328 95 101 27

SP 14A-13 MS 4000 4,0 1030 573 1603 95 101 33

SP 14A-18 MS 4000 5,5 1355 673 2028 95 101 41

SP 14A-25 MS 4000 7,5 1810 773 2584 95 101 67

SP 14A-18 MS6 5,5 1417 535 1952 143 138 52

SP 14A-25 MS6 7,5 1872 565 2437 143 138 60

E = Maximaler Durchmesser der Pumpe einschließlich Kabelschutzschiene und Motor.

A

B
C

E

Rp 2

D

Technische Daten
Unterwasserpumpen
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SP 17

Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite3.
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Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Maße und Gewichte

T
M
0
1
 
2
4
3
5
 
1
7
9
8

Pumpentyp

Motor Abmessungen [mm] Nettogewicht

[kg]

Typ

Leis-

tung

[kW]

C

B A

D E* E**

1x230V

3x230V

3x400V

1x230V

3x230V

3x400V

1x230V

3x230V

3x400V

SP 17-1 MS 402 0,55 314 291 241 605 555 95 131 13 11

SP 17-1 N (R) MS 4000 R 0,75 314 398 712 95 131 17

SP 17-1 N (R) MS 4000 R 2,2 314 573 887 95 131 26

SP 17-2 MS 402 1,1 374 346 306 720 680 95 131 17 15

SP 17-2 N (R) MS 4000 R 1,1 374 413 787 95 131 20

SP 17-2 N (R) MS 4000 R 2,2 374 573 947 95 131 27

SP 17-3 MS 402 2,2 435 346 781 95 131 19

SP 17-3 N (R) MS 4000 R 2,2 435 573 453 1008 888 95 131 28 23

SP 17-4 MS 402 2,2 495 346 841 95 131 20

SP 17-4 MS 4000 2,2 495 573 453 1068 948 95 131 29 24

SP 17-5 MS 4000 3,0 556 494 1050 95 131 26

SP 17-6 MS 4000 4,0 616 574 1190 95 131 31

SP 17-7 MS 4000 4,0 677 574 1251 95 131 33

SP 17-8 MS 4000 5,5 737 674 1411 95 131 39

SP 17-9 MS 4000 5,5 798 674 1472 95 131 40

SP 17-10 MS 4000 5,5 858 674 1532 95 131 41

SP 17-11 MS 4000 7,5 919 773 1692 95 131 47

SP 17-12 MS 4000 7,5 979 773 1752 95 131 49

SP 17-43 bis SP 17-60 sind in einem 

Mantelrohr mit Anschlussgewinde R 3 

montiert.

SP 17-13 MS 4000 7,5 1040 773 1813 95 131 50

SP 17-8 MS6 5,5 753 535 1288 143 142 142 50

SP 17-9 MS6 5,5 814 535 1349 143 142 142 51

SP 17-10 MS6 5,5 874 535 1409 143 142 142 53

SP 17-11 MS6 7,5 935 565 1500 143 142 142 55

SP 17-12 MS6 7,5 995 565 1560 143 142 142 56

SP 17-13 MS6 7,5 1056 565 1621 143 142 142 57

SP 17-14 MS6 9,2 1116 590 1706 143 142 142 64

SP 17-15 MS6 9,2 1177 590 1767 143 142 142 65

SP 17-16 MS6 9,2 1237 590 1827 143 142 142 66

SP 17-17 MS6 9,2 1298 590 1888 143 142 142 67

SP 17-18 MS6 11 1358 683 2041 143 142 142 72

SP 17-19 MS6 11 1419 683 2102 143 142 142 73

SP 17-20 MS6 11 1479 683 2162 143 142 142 74

SP 17-21 MS6 13 1540 708 2248 143 142 142 78

SP 17-22 MS6 13 1600 708 2308 143 142 142 79

SP 17-23 MS6 13 1661 708 2369 143 142 142 81

SP 17-24 MS6 13 1721 708 2429 143 142 142 82

SP 17-25 MS6 15 1782 738 2520 143 142 142 87

SP 17-26 MS6 15 1842 738 2580 143 142 142 88

SP 17-27 MS6 15 1903 738 2641 143 142 142 89

SP 17-28 MS6 18,5 1963 783 2746 143 142 142 96

SP 17-29 MS6 18,5 2024 783 2807 143 142 142 97

SP 17-30 MS6 18,5 2084 783 2867 143 142 142 99

SP 17-31 MS6 18,5 2145 783 2928 143 142 142 100

SP 17-32 MS6 18,5 2205 783 2988 143 142 142 101

SP 17-33 MS6 18,5 2266 783 3049 143 142 142 102

SP 17-34 MS6 22 2326 838 3164 143 142 142 109

SP 17-35 MS6 22 2387 838 3225 143 142 142 111

SP 17-36 MS6 22 2447 838 3285 143 142 142 112

SP 17-37 MS6 22 2508 838 3346 143 142 142 113

SP 17-38 MS6 22 2568 838 3406 143 142 142 114

SP 17-39 MS6 22 2629 838 3467 143 142 142 115

SP 17-40 MS6 22 2689 838 3527 143 142 142 117

SP 17-43 MS6 26 3118 903 4021 143 175 181 164

SP 17-45 MS6 26 3239 903 4142 143 175 181 167

SP 17-48 MS6 26 3420 903 4323 143 175 181 172

SP 17-51 MS6 30 3602 968 4570 143 175 181 185

SP 17-53 MS6 30 3723 968 4691 143 175 181 189

SP 17-55 MMS 6000 37 3844 1425 5269 144 175 181 239

SP 17-58 MMS 6000 37 4025 1425 5450 144 175 181 244

SP 17-60 MMS 6000 37 4146 1425 5571 144 175 181 248

* Maximaler Durchmesser der Pumpe mit einem Motorkabel (Direktanlauf).

** Maximaler Durchmesser der Pumpe mit zwei Motorkabeln (Stern/Dreieck-Anlauf).

Die in der Tabelle aufgeführten Pumpentypen sind auch in N- und R-Ausführung lieferbar. Weitere Informationen finden Sie 

auf Seite 4. Die Abmessungen entsprechen den in der Tabelle angegebenen Abmessungen für Standardpumpen.

Andere Anschlussarten sind mit Hilfe von Übergangsstücken möglich, siehe Seite 100.

Rp 2 1/2
A

B
C

D

E

Technische Daten
Unterwasserpumpen

SP 17
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Technische Daten/Leistungskennlinien
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SP 30

Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.

T
M
0
1
 
8
7
6
2
 
4
7
0
2

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 Q [m³/h]

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

H
[m]

0 2 4 6 8 10 Q [l/s]

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

4000

4400

4800

5200

5600

6000

6400

p
[kPa] SP 30

50 Hz
ISO 9906 Annex A

-52

-54

-16
-17

-18
-19

-20
-21

-22
-23

-24
-25

-26
-27

-28
-29

-30
-31

-32
-33

-34
-35

-39

-43

-46

-49

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 Q [m³/h]

0

2

4

6

8

[m]
H

0

20

40

60

80

[%]
Eta

0

20

40

60

80
[kPa]

p

NPSH

Eta

Kennlinien
Unterwasserpumpen

SP 30



9.1-35

Kennlinien/Technische Daten
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Maße und Gewichte

T
M
0
0
 
0
9
6
0
 
1
1
9
6

Pumpentyp

Motor Abmessungen [mm]

Nettogewicht

[kg]

Typ

Leis-

tung

[kW]

C

B A

D E* E**

1x230V

3x23V

3x400V

1x230V

3x230V

3x400V

1x230V

3x230V

3x400V

SP 30-1 MS 402 1,1 349 346 306 695 655 95 131 16 14

SP 30-1 N (R) MS 4000 R 2,2 349 573 922 95 131 26

SP 30-2 MS 402 2,2 445 346 791 95 131 19

SP 30-2 N (R) MS 4000 R 2,2 445 573 453 1018 898 95 131 28 23

SP 30-3 MS 4000 3,0 541 494 1035 95 131 25

SP 30-4 MS 4000 4,0 637 574 1211 95 131 31

SP 30-5 MS 4000 5,5 733 674 1407 95 131 38

SP 30-6 MS 4000 5,5 829 674 1503 95 131 39

SP 30-7 MS 4000 7,5 925 773 1698 95 131 46

SP 30-8 MS 4000 7,5 1021 773 1794 95 131 48

SP 30-5 MS6 5,5 749 535 1284 143 142 142 49

SP 30-6 MS6 5,5 845 535 1380 143 142 142 51

SP 30-7 MS6 7,5 941 565 1506 143 142 142 53

SP 30-8 MS6 7,5 1037 565 1602 143 142 142 55

SP 30-39 bis SP 30-45 sind in einem 

Mantelrohr mit Anschlussgewinde R 3 

montiert.

SP 30-9 MS6 9,2 1133 590 1723 143 142 142 62

SP 30-10 MS6 9,2 1229 590 1819 143 142 142 64

SP 30-11 MS6 9,2 1325 590 1915 143 142 142 65

SP 30-12 MS6 11 1421 683 2104 143 142 142 70

SP 30-13 MS6 11 1517 683 2200 143 142 142 72

SP 30-14 MS6 13 1613 708 2321 143 142 142 76

SP 30-15 MS6 13 1709 708 2417 143 142 142 78

SP 30-16 MS6 15 1805 738 2543 143 142 142 84

SP 30-17 MS6 15 1901 738 2639 143 142 142 85

SP 30-18 MS6 18,5 1997 783 2780 143 142 142 93

SP 30-19 MS6 18,5 2093 783 2876 143 142 142 94

SP 30-20 MS6 18,5 2189 783 2972 143 142 142 96

SP 30-21 MS6 18,5 2285 783 3068 143 142 142 98

SP 30-22 MS6 22 2381 838 3219 143 142 142 105

SP 30-23 MS6 22 2477 838 3315 143 142 142 107

SP 30-24 MS6 22 2573 838 3411 143 142 142 109

SP 30-25 MS6 22 2669 838 3507 143 142 142 110

SP 30-26 MS6 22 2765 838 3603 143 142 142 112

SP 30-27 MS6 26 2861 903 3764 143 142 142 119

SP 30-28 MS6 26 2957 903 3860 143 142 142 121

SP 30-29 MS6 26 3053 903 3956 143 142 142 123

SP 30-30 MS6 26 3149 903 4052 143 142 142 124

SP 30-31 MS6 26 3245 903 4148 143 142 142 126

SP 30-32 MS6 30 3341 968 4309 143 144 145 136

SP 30-33 MS6 30 3437 968 4405 143 144 145 137

SP 30-34 MS6 30 3533 968 4501 143 144 145 139

SP 30-35 MS6 30 3629 968 4597 143 144 145 141

SP 30-39 MMS 6000 37 4260 1425 5685 144 175 181 253

SP 30-43 MMS 6000 37 4644 1425 6069 144 175 181 264

SP 30-46 MMS 8000 45 4881 1270 6151 192 175 181 325

SP 30-49 MMS 8000 45 5169 1270 6439 192 175 181 332

SP 30-52 MMS 8000 55 5457 1350 6807 192 192 192 357

SP 30-54 MMS 8000 55 5649 1350 6999 192 192 192 362

* Maximaler Durchmesser der Pumpe mit einem Motorkabel (Direktanlauf).

** Maximaler Durchmesser der Pumpe mit zwei Motorkabeln (Stern/Dreieck-Anlauf).

Die in der Tabelle aufgeführten Pumpentypen sind auch in N- und R-Ausführung lieferbar. Weitere Informationen finden Sie 

auf Seite 4.

Die Abmessungen entsprechen den in der Tabelle angegebenen Abmessungen für Standardpumpen.

Andere Anschlussarten sind mit Hilfe von Übergangsstücken möglich, siehe Seite 100.

A

B
C

E

D

Rp 3

Technische Daten
Unterwasserpumpen

SP 30
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SP 46

Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Kennlinien
SP 46

V
er

ti
ka

le
 m

eh
rs

tu
fi

ge
K

re
is

el
p

u
m

p
en

7.1

U
nt

er
w

as
se

rp
um

pe
n 

fü
r 

pr
of

es
si

on
el

le
 W

as
se

rv
er

so
rg

un
g

9.1

Pu
m

pe
n

 u
n

d 
A

n
la

ge
n

 f
ü

r
di

e 
H

au
sw

as
se

rv
er

so
rg

u
n

g

10

D
ru

ck
er

h
öh

u
n

gs
an

la
ge

n

11
D

os
ie

rt
ec

h
n

ik

13

M
A

X
A

 /
 M

A
X

A
N

A

15
39

Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Maße und Gewichte

T
M
0
0
 
0
9
6
1
 
1
1
9
6

Pumpentyp

Motor Abmessungen [mm]

Nettogewicht

[kg]Typ
Leistung

[kW]

Rp 3 Anschluss Rp 4 Anschluss

B D

A C E* E** A C E* E**

SP 46-1-B MS 4000 1,1 777 364 141 783 370 145 413 95 20

SP 46-1 MS 4000 2,2 817 364 141 823 370 145 453 95 22

SP 46-2-BB MS 4000 2,2 930 477 141 936 483 145 453 95 24

SP 46-2 MS 4000 3,0 970 477 141  976 483 145  493 95 25

SP 46-3-C MS 4000 4,0 1163 590 141 1169 596 145 573 95 32

SP 46-3 MS 4000 5,5 1263 590 141  1269 596 145  673 95 37

SP 46-4-C MS 4000 5,5 1376 703 141 1382 709 145 673 95 39

SP 46-4 MS 4000 7,5 1476 703 141 1482 709 145 773 95 44

SP 46-5 MS 4000 7,5 1589 816 141 1595 822 145 773 95 47

SP 46-3 MS6 5,5 1141 606 145 150 1147 612 147 152 535 143 48

SP 46-4 MS6 7,5 1284 719 145 150 1290 725 147 152 565 143 52

SP 46-5 MS6 7,5 1397 832 145 150 1403 838 147 152 565 143 54

SP 46-6 MS6 9,2 1535 945 145 150 1541 951 147 152 590 143 62

SP 46-7 MS6 11 1741 105 145 150 1747 106 147 152 683 143 68

SP 46-8-C MS6 11 1854 117 145 150 1860 117 147 152 683 143 70

SP 46-8 MS6 13 1879 117 145 150 1885 117 147 152 708 143 73

SP 46-9-C MS6 13 1992 128 145 150 1998 129 147 152 708 143 76

SP 46-9 MS6 15 2022 128 145 150 2028 129 147 152 738 143 80

SP 46-26 bis SP 46-37 sind in ei-

nem Mantelrohr mit Anschlussge-

winde R 4 montiert.

SP 46-10 MS6 15 2135 139 145 150 2141 140 147 152 738 143 82

SP 46-11 MS6 18,5 2293 151 145 150 2299 151 147 152 783 143 90

SP 46-12 MS6 18,5 2406 162 145 150 2412 162 147 152 783 143 93

SP 46-13 MS6 22 2574 173 145 150 2580 174 147 152 838 143 101

SP 46-14 MS6 22 2687 184 145 150 2693 185 147 152 838 143 104

SP 46-15 MS6 22 2800 196 145 150 2806 196 147 152 838 143 106

SP 46-16 MS6 26 2978 207 145 150 2984 208 147 152 903 143 114

SP 46-17 MS6 26 3091 218 145 150 3097 219 147 152 903 143 117

SP 46-18 MS6 30 3269 230 145 150 3275 230 147 152 968 143 128

SP 46-19 MS6 30 3382 241 145 150 3388 242 147 152 968 143 130

SP 46-20 MS6 30 3575 260 145 150 3581 261 147 152 968 143 132

SP 46-21 MMS 37 4145 272 145 150 4151 272 147 152 142 144 185

SP 46-22 MMS 37 4258 283 145 150 4264 283 147 152 142 144 188

SP 46-23 MMS 37 4371 294 145 150 4377 295 147 152 142 144 190

SP 46-24 MMS 37 4484 305 145 150 4490 306 147 152 142 144 193

SP 46-26 MMS 45 4673 340 192 192 127 192 278

SP 46-28 MMS 45 4899 362 192 192 127 192 284

SP 46-30 MMS 45 5125 385 192 192 127 192 290

SP 46-33 MMS 55 5544 419 192 192 135 192 314

SP 46-35 MMS 55 5770 442 192 192 135 192 319

SP 46-37 MMS 63 6136 464 192 192 149 192 351

* Maximaler Durchmesser der Pumpe mit einem Motorkabel (Direktanlauf).

** Maximaler Durchmesser der Pumpe mit zwei Motorkabeln (Stern/Dreieck-Anlauf).

Die in der Tabelle aufgeführten Pumpentypen sind auch in N- und R-Ausführung lieferbar. Weitere Informationen fin-

den Sie auf Seite 4.

Die Pumpen sind bis einschließlich SP 46-26 in R-Ausführung lieferbar (bis Pumpentypen ohne Mantelrohr). Die 

Abmessungen entsprechen den in der Tabelle angegebenen Abmessungen für Standardpumpen.

Andere Anschlussarten sind mit Hilfe von Übergangsstücken möglich, siehe Seite 100.

A

B
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E

D

Rp 3
Rp 4

Technische Daten
Unterwasserpumpen
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Technische Daten/Leistungskennlinien
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SP 60

Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Maße und Gewichte

T
M
0
0
 
0
9
6
1
 
1
1
9
6

Pumpentyp

Motor Abmessungen [mm]
Netto-

gewicht

[kg]
Typ

Leistung

[kW]

Rp 3 Anschluss Rp 4 Anschluss

B D

A C E* E** A C E* E**

SP 60-1-A MS 4000 1,5 780 364 142 786 370 146 416 95 20

SP 60-1 MS 4000 2,2 817 364 142 823 370 146 453 95 22

SP 60-2-B MS 4000 3,0 970 477 142 976 483 146 493 95 25

SP 60-2 MS 4000 4,0 1050 477 142  1056 483 146 573 95 29

SP 60-3 MS 4000 5,5 1263 590 142  1269 596 146 673 95 37

SP 60-3 MS6 5,5 1141 606 147 150 1147 612 149 152 535 138 47

SP 60-4 MS 4000 7,5 1476 703 142 1482 709 146 773 95 44

SP 60-4 MS6 7,5 1284 719 147 150 1290 725 149 152 565 143 50

SP 60-5 MS6 9,2 1422 832 147 150 1428 838 149 152 590 143 60

SP 60-6 MS6 11 1633 950 147 150 1634 951 149 152 683 143 65

SP 60-7 MS6 13 1766 1058 147 150 1772 1064 149 152 708 143 71

SP 60-8-B MS6 13 1879 1171 147 150 1885 1177 149 152 708 143 73

SP 60-8 MS6 15 1909 1171 147 150 1915 1177 149 152 738 143 77

SP 60-9-B MS6 15 2022 1284 147 150 2028 1290 149 152 738 143 80

SP 60-9 MS6 18,5 2067 1284 147 150 2073 1290 149 152 783 143 85

SP 60-10 MS6 18,5 2180 1397 147 150 2186 1403 149 152 783 143 88

SP 60-11 MS6 22 2348 1510 147 150 2354 1516 149 152 838 143 96

SP 60-12 MS6 22 2461 1623 147 150 2467 1629 149 152 838 143 99

SP 60-13 MS6 26 2639 1736 147 150 2645 1742 149 152 903 143 107

SP 60-14 MS6 26 2752 1849 147 150 2758 1855 149 152 903 143 109

SP 60-15 MS6 26 2865 1962 147 150 2871 1968 149 152 903 143 112

SP 60-16 MS6 30 3043 2075 147 150 3049 2081 149 152 968 143 122

SP 60-17 MS6 30 3156 2188 147 150 3162 2194 152 156 968 143 125

SP 60-18 MMS 37 3806 2381 150 154 3812 2387 152 156 1425 144 178

SP 60-19 MMS 37 3919 2494 150 154 3925 2500 152 156 1425 144 180

SP 60-20 MMS 37 4032 2607 150 154 4038 2613 152 156 1425 144 183

SP 60-21 MMS 37 4147 2722 150 154 4151 2726 152 156 1425 144 185

SP 60-22 MMS 45 4054 2784 180 180 4058 2788 180 180 1270 192 239

SP 60-24 MMS 45 4447 3177 193 195 1270 192 272

SP 60-26 MMS 55 4753 3403 193 195 1350 192 293

SP 60-28 MMS 55 4979 3629 193 195 1350 192 299

SP 60-30 MMS 55 5205 3855 193 195 1350 192 305

* Maximaler Durchmesser der Pumpe mit einem Motorkabel (Direktanlauf).

** Maximaler Durchmesser der Pumpe mit zwei Motorkabeln (Stern/Dreieck-Anlauf).

Die in der Tabelle aufgeführten Pumpentypen sind auch in N- und R-Ausführung lieferbar. Weitere Informationen fin-

den Sie auf Seite 4.

Die Pumpen sind bis einschließlich SP 60-22 in R-Ausführung lieferbar (bis Pumpentypen ohne Mantelrohr). Die 

Abmessungen entsprechen den in der Tabelle angegebenen Abmessungen für Standardpumpen.

Andere Anschlussarten sind mit Hilfe von Übergangsstücken möglich, siehe Seite 100.
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Leistungskennlinien
SP 60
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SP 77

Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Kennlinien
SP 77
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Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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50

Abmessungen und Gewichte

T
M
0
0
 
7
8
7
2
 
2
1
9
6

Pumpentyp

Motor Abmessungen [mm]
Netto-

gewicht

[kg]
Typ

Leistung

[kW]

Rp 5 Anschluss

B D

A C E* E**

SP 77-1 MS6 5,5 1153 618 178 186 535 143 55

SP 77-2-B MS6 5,5 1281 746 178 186 535 143 59

SP 77-2 MS6 7,5 1311 746 178 186 565 143 63

SP 77-3-B MS6 9,2 1464 874 178 186 590 143 72

SP 77-3 MS6 11 1557 874 178 186 683 143 75

SP 77-4-B MS6 13 1711 1003 178 186 708 143 82

SP 77-4 MS6 15 1741 1003 178 186 738 143 86

SP 77-5 MS6 18,5 1914 1131 178 186 783 143 95

SP 77-6 MS6 22 2097 1259 178 186 838 143 105

SP 77-7 MS6 26 2290 1387 178 186 903 143 114

SP 77-8-B MS6 26 2418 1515 178 186 903 143 118

SP 77-8 MS6 30 2483 1515 178 186 968 143 126

SP 77-9 MS6 30 2611 1643 178 186 968 143 129

SP 77-10 MMS 37 3196 1771 178 186 1425 144 181

SP 77-11 MMS 37 3339 1898 178 186 1425 144 184

SP 77-12 MMS 45 3313 2043 200 204 1270 192 240

SP 77-13 MMS 55 3522 2172 200 204 1350 192 259

SP 77-14 MMS 55 3650 2300 200 204 1350 192 263

SP 77-15 MMS 55 3779 2429 200 204 1350 192 266

SP 77-16 MMS 63 4047 2557 200 204 1490 192 296

SP 77-17 MMS 63 4175 2685 200 204 1490 192 300

T
M
0
0
 
7
3
2
3
 
1
7
9
8

SP 77-18 MMS 63 4304 2814 200 204 1490 192 304

SP 77-19 MMS 75 4826 3236 200 204 1590 192 334

SP 77-20 MMS 75 4954 3364 200 204 1590 192 338

SP 77-21 MMS 75 5082 3492 200 202 1590 192 342

SP 77-22 MMS 92 5450 3620 200 202 1830 192 391

* Maximaler Durchmesser der Pumpe mit einem Motorkabel (Direktanlauf).

** Maximaler Durchmesser der Pumpe mit zwei Motorkabeln (Stern/Dreieck-Anlauf).

Die in der Tabelle aufgeführten Pumpentypen sind auch in N- und R-Ausführung lieferbar. Weitere Informationen fin-

den Sie auf Seite 4. Die Abmessungen entsprechen den in der Tabelle angegebenen Abmessungen für Standard-

pumpen.

Andere Anschlussarten sind mit Hilfe von Übergangsstücken möglich, siehe Seite 100.
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Techniche Daten/Leistungskennlinien
SP 77
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9.1-52
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Kennlinien
SP 95
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SP 95

Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Kennlinien/Technische Daten
SP 95
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Maße und Gewichte

T
M
0
0
 
7
8
7
2
 
2
1
9
6

Pumpentyp

Motor Abmessungen [mm]
Netto-

gewicht

[kg]
Typ

Leistung

[kW]

Rp 5 Anschluss

B D

A C E* E**

SP 95-1 MS6 5,5 1153 618 178 186 535 143 55

SP 95-2-BB MS6 5,5 1281 746 178 186 535 143 72

SP 95-2-A MS6 7,5 1311 746 178 186 565 143 63

SP 95-2 MS6 9,2 1336 746 178 186 590 143 68

SP 95-3-BB MS6 9,2 1464 874 178 186 590 143 72

SP 95-3-B MS6 11 1557 874 178 186 683 143 75

SP 95-3 MS6 13 1582 874 178 186 708 143 78

SP 95-4-B MS6 15 1741 1003 178 186 738 143 86

SP 95-4 MS6 18,5 1786 1003 178 186 783 143 91

SP 95-5-AB MS6 18,5 1914 1131 178 186 783 143 95

SP 95-5 MS6 22 1969 1131 178 186 838 143 101

SP 95-6 MS6 26 2162 1259 178 186 903 143 110

SP 95-7 MS6 30 2355 1387 178 186 968 143 122

SP 95-8 MMS 37 2940 1515 178 186 1425 144 173

SP 95-9 MMS 37 3067 1642 178 186 1425 144 177

SP 95-10 MMS 45 3055 1785 196 204 1270 192 233

SP 95-11 MMS 55 3264 1914 196 204 1350 192 251

SP 95-12 MMS 55 3393 2043 196 204 1350 192 255

SP 95-13 MMS 55 3522 2172 196 204 1350 192 259

SP 95-14 MMS 63 3790 2300 196 204 1490 192 289

SP 95-15 MMS 75 4019 2429 196 204 1590 192 311

T
M
0
0
 
7
3
2
3
 
1
7
9
8

SP 95-16 MMS 75 4147 2557 196 204 1590 192 315

SP 95-17 MMS 75 4275 2685 196 204 1590 192 319

SP 95-18 MMS 92 4938 3108 196 204 1830 192 376

SP 95-19 MMS 92 5066 3236 196 204 1830 192 380

SP 95-20 MMS 92 5194 3364 196 204 1830 192 384

* Maximaler Durchmesser der Pumpe mit einem Motorkabel (Direktanlauf).

** Maximaler Durchmesser der Pumpe mit zwei Motorkabeln (Stern/Dreieck-Anlauf).

Die in der Tabelle aufgeführten Pumpentypen sind auch in N- und R-Ausführung lieferbar. Weitere Informationen fin-

den Sie auf Seite 4.

Die Abmessungen entsprechen den in der Tabelle angegebenen Abmessungen für Standardpumpen.

Andere Anschlussarten sind mit Hilfe von Übergangsstücken möglich, siehe Seite 100.
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Leistungskennlinien
SP 95
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Unterwasserpumpen für professionelle
Wasserversorgung

9.1-58

58

SP 125

Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Unterwasserpumpen für professionelle
Wasserversorgung
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60

Maße und Gewichte

T
M
0
0
 
8
7
6
0
 
3
5
9
6

Pumpentyp

Motor Abmessungen [mm]
Netto-

ewicht

[kg]
Typ

Leistung

[kW]

Rp 6 Anschluss

B D

A C E* E**

SP 125-1-A MS6 7,5 1216 651 211 218 565 143 70

SP 125-1 MS6 11 1334 651 211 218 683 143 79

SP 125-2-AA MS6 13 1515 807 211 218 708 143 88

SP 125-2-A MS6 18,5 1590 807 211 218 783 143 97

SP 125-2 MS6 22 1645 807 211 218 838 143 103

SP 125-3-AA MS6 22 1801 963 211 218 838 143 109

SP 125-3-A MS6 26 1866 963 211 218 903 143 115

SP 125-3 MS6 30 1931 963 211 218 968 143 123

SP 125-4-AA MMS 6000 37 2544 1119 211 218 1425 144 176

SP 125-4-A MMS 6000 37 2544 1119 211 218 1425 144 176

SP 125-4 MMS 6000 37 2544 1119 211 218 1425 144 176

SP 125-5-AA MMS 8000 45 2545 1275 213 218 1270 192 236

SP 125-5-A MMS 8000 45 2545 1275 213 218 1270 192 236

SP 125-5 MMS 8000 55 2625 1275 213 218 1350 192 251

SP 125-6-AA MMS 8000 55 2781 1431 213 218 1350 192 257

SP 125-6-A MMS 8000 55 2781 1431 213 218 1350 192 257

SP 125-6 MMS 8000 63 2921 1431 218 227 1490 192 283

SP 125-7-AA MMS 8000 63 3077 1587 218 227 1490 192 289

SP 125-7-A MMS 8000 63 3077 1587 218 227 1490 192 289

SP 125-7 MMS 8000 75 3177 1587 218 227 1590 192 308

SP 125-8-AA MMS 8000 75 3333 1743 218 227 1590 192 314

T
M
0
0
 
7
3
2
4
 
1
7
9
8

SP 125-8-A MMS 8000 75 3333 1743 218 227 1590 192 314

SP 125-8 MMS 8000 75 3333 1743 218 227 1590 192 314

SP 125-9-AA MMS 8000 92 3729 1899 218 227 1830 192 366

SP 125-9-A MMS 8000 92 3729 1899 218 227 1830 192 366

SP 125-9 MMS 8000 92 3729 1899 218 227 1830 192 366

SP 125-10- MMS 8000 92 3885 2055 218 227 1830 192 372

SP 125-10-A MMS 8000 92 3885 2055 218 227 1830 192 372

SP 125-10 MMS 8000 92 3885 2055 218 227 1830 192 372

SP 125-11 MMS 8000 110 4567 2507 218 227 2060 192 438

SP 125-12 MMS 10000 132 4584 2714 237 237 1870 237 556

SP 125-13 MMS 10000 132 4740 2870 237 237 1870 237 562

SP 125-14 MMS 10000 147 5095 3025 237 237 2070 237 633

SP 125-15 MMS 10000 147 5251 3181 237 237 2070 237 639

SP 125-16 MMS 10000 170 5556 3336 237 237 2220 237 685

SP 125-17 MMS 10000 170 5712 3492 237 237 2220 237 691

* Maximaler Durchmesser der Pumpe mit einem Motorkabel (Direktanlauf).

** Maximaler Durchmesser der Pumpe mit zwei Motorkabeln (Stern/Dreieck-Anlauf).

Die in der Tabelle aufgeführten Pumpentypen sind auch in N-Ausführung lieferbar. Weitere Informationen finden Sie 

auf Seite 4. Die Abmessungen entsprechen den in der Tabelle angegebenen Abmessungen für Standardpumpen.

SP 125-1 bis SP 125-11 sind auch in R-Ausführung lieferbar. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4. Die 

Abmessungen entsprechen den in der Tabelle angegebenen Abmessungen für Standardpumpen.

Andere Anschlussarten sind mit Hilfe von Übergangsstücken möglich, siehe Seite 100.
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Kennlinien
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SP 160

Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.

T
M
0
0
 
8
7
8
2
 
4
7
0
2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Q [m³/h]

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

460

H
[m]

0 10 20 30 40 50 60 Q [l/s]

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

4000

4400

p
[kPa] SP 160

50 Hz
ISO 9906 Annex A

-15

-10
-10-A

-10-AA

-11

-12

-13

-14

-9
-9-A

-9-AA

-8
-8-A

-8-AA

-7
-7-A

-7-AA

-6
-6-A

-6-AA

-5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Q [m³/h]

0

4

8

12

16

[m]
H

0

20

40

60

80

[%]
Eta

0

40

80

120

160
[kPa]

p

NPSH

Eta

Kennlinien
Unterwasserpumpen

SP 160



9.1-65

Kennlinien/Technische Daten
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Maße und Gewichte

T
M
0
0
 
8
7
6
0
 
3
5
9
6

Pumpentyp

Motor Abmessungen [mm]
Netto-

gewicht

[kg]
Typ

Leistung

[kW]

Rp 6 Anschluss

B D

A C E* E**

SP 160-1-A MS6 9,2 1241 651 211 218 590 143 76

SP 160-1 MS6 13 1359 651 211 218 708 143 82

SP 160-2-AA MS6 18,5 1590 807 211 218 783 143 97

SP 160-2-A MS6 22 1645 807 211 218 838 143 103

SP 160-2 MS6 26 1710 807 211 218 903 143 109

SP 160-3-AA MS6 30 1931 963 211 218 968 143 123

SP 160-3-A MMS 6000 37 2388 963 211 218 1425 144 170

SP 160-3 MMS 6000 37 2388 963 211 218 1425 144 170

SP 160-4-AA MMS 8000 45 2389 1119 218 227 1270 192 230

SP 160-4-A MMS 8000 45 2389 1119 218 227 1270 192 230

SP 160-4 MMS 8000 55 2469 1119 218 227 1350 192 245

SP 160-5-AA MMS 8000 55 2625 1275 218 227 1350 192 251

SP 160-5-A MMS 8000 55 2625 1275 218 227 1350 192 251

SP 160-5 MMS 8000 63 2765 1275 218 227 1490 192 277

SP 160-6-AA MMS 8000 63 2921 1431 218 227 1490 192 283

SP 160-6-A MMS 8000 75 3021 1431 218 227 1590 192 302

SP 160-6 MMS 8000 75 3021 1431 218 227 1590 192 302

SP 160-7-AA MMS 8000 75 3177 1587 218 227 1590 192 302

SP 160-7-A MMS 8000 92 3417 1587 218 227 1830 192 354

SP 160-7 MMS 8000 92 3417 1587 218 227 1830 192 354

SP 160-8-AA MMS 8000 92 3573 1743 218 227 1830 192 360

T
M
0
0
 
7
3
2
4
 
1
7
9
8

SP 160-8-A MMS 8000 92 3573 1743 218 227 1830 192 360

SP 160-8 MMS 8000 92 3573 1743 218 227 1830 192 360

SP 160-9-AA MMS 8000 110 3959 1899 218 227 2060 192 416

SP 160-9-A MMS 8000 110 3959 1899 218 227 2060 192 416

SP 160-9 MMS 8000 110 3959 1899 218 227 2060 192 416

SP 160-10- MMS 8000 110 4411 2351 218 227 2060 192 432

SP 160-10-A MMS 10000 132 4273 2403 237 237 1870 237 544

SP 160-10 MMS 10000 132 4273 2403 237 237 1870 237 544

SP 160-11 MMS 10000 132 4429 2559 237 237 1870 237 550

SP 160-12 MMS 10000 147 4784 2714 237 237 2070 237 621

SP 160-13 MMS 10000 170 5090 2870 237 237 2220 237 667

SP 160-14 MMS 10000 170 5245 3025 237 237 2220 237 673

SP 160-15 MMS 12000 190 5239 3259 286 286 1980 286 803

* Maximaler Durchmesser der Pumpe mit einem Motorkabel (Direktanlauf).

** Maximaler Durchmesser der Pumpe mit zwei Motorkabeln (Stern/Dreieck-Anlauf).

Die in der Tabelle aufgeführten Pumpentypen sind auch in N-Ausführung lieferbar. Weitere Informationen finden Sie 

auf Seite 4. Die Abmessungen entsprechen den in der Tabelle angegebenen Abmessungen für Standardpumpen.

SP 160-1-A bis SP 160-10-AA sind auch in R-Ausführung lieferbar. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4. Die 

Abmessungen entsprechen den in der Tabelle angegebenen Abmessungen für Standardpumpen.

Andere Anschlussarten sind mit Hilfe von Ünergangsstücken möglich, siehe Seite 100.
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Leistungskennlinien
SP 160
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SP 215

Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Kennlinien
SP 215
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Erläuterungen zur Wirkungsgradkennlinie siehe "Kennlinienbedingungen" auf Seite 3.
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Maße und Gewichte

T
M
0
0
 
8
7
6
0
 
3
5
9
6

Pumpentyp

Motor Abmessungen [mm]
Netto-

gewicht

[kg]
Typ

Leistung

[kW]

Rp 6 Anschluss

B D

A C E* E**

SP 215-1-A MS6 15 1528 790 241 247 738 143 92

SP 215-1 MS6 18,5 1573 790 241 247 783 143 97

SP 215-2-AA MS6 30 1934 966 241 247 968 143 127

SP 215-2-A MMS 6000 37 2391 966 241 247 1425 144 174

SP 215-2 MMS 8000 45 2236 966 241 247 1270 192 228

SP 215-3-AA MMS 8000 55 2492 1142 241 247 1350 192 253

SP 215-3-A MMS 8000 55 2492 1142 241 247 1350 192 253

SP 215-3 MMS 8000 63 2632 1142 241 247 1490 192 279

SP 215-4-AA MMS 8000 75 2908 1318 241 247 1590 192 308

SP 215-4-A MMS 8000 75 2908 1318 241 247 1590 192 308

SP 215-4 MMS 8000 75 2908 1318 241 247 1590 192 308

SP 215-5-AA MMS 8000 92 3324 1494 241 247 1830 192 364

SP 215-5-A MMS 8000 92 3324 1494 241 247 1830 192 364

SP 215-5 MMS 8000 92 3554 1494 241 247 1830 192 364

SP 215-6-AA MMS 8000 110 3730 1670 241 247 2060 192 424

SP 215-6-A MMS 8000 110 3730 1670 241 247 2060 192 424

SP 215-6 MMS 8000 110 3730 1670 241 247 2060 192 424

SP 215-7-AA MMS 10000 132 4016 2146 241 247 1870 237 547

SP 215-7-A MMS 10000 132 4016 2146 241 247 1870 237 547

SP 215-7 MMS 10000 132 4016 2146 241 247 1870 237 547

SP 215-8-AA MMS 10000 147 4392 2322 241 247 2070 237 622

T
M
0
0
 
7
3
2
4
 
1
7
9
8

SP 215-8-A MMS 10000 147 4392 2322 241 247 2070 237 622

SP 215-8 MMS 10000 147 4392 2322 241 247 2070 237 622

SP 215-9-AA MMS 10000 170 4718 2498 276 276 2220 237 672

SP 215-9-A MMS 10000 170 4718 2498 276 276 2220 237 672

SP 215-9 MMS 10000 170 4718 2498 276 276 2220 237 672

SP 215-10- MMS 12000 190 4654 2674 276 276 1980 286 793

SP 215-10-A MMS 12000 190 4654 2674 276 276 1980 286 793

SP 215-10 MMS 12000 190 4654 2674 276 276 1980 286 793

SP 215-11 MMS 12000 220 4990 2850 286 286 2140 286 853

* Maximaler Durchmesser der Pumpe mit einem Motorkabel (Direktanlauf).

** Maximaler Durchmesser der Pumpe mit zwei Motorkabeln (Stern/Dreieck-Anlauf).

Die in der Tabelle aufgeführten Pumpentypen sind auch in N-Ausführung lieferbar. Weitere Informationen finden Sie 

auf Seite 4. Die Abmessungen entsprechen den in der Tabelle angegebenen Abmessungen für Standardpumpen.

SP 215-1-A bis SP 215-6 sind auch in R-Ausführung lieferbar. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4. Die 

Abmessungen entsprechen den in der Tabelle angegebenen Abmessungen für Standardpumpen.

Andere Anschlussarten sind mit Hilfe von Übergangsstücken möglich, siehe Seite 100.
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Leistungskennlinien/Elektrische Daten
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SP A, SP
Elektrische Daten

Standard-Unterwassermotoren, 1 x 230 V

* Gilt für 3-adrige Motoren.

2-adrige MS 402 Unterwassermotoren haben einen integrierten Motorschutz und können deshalb direkt ans Netz angeschlossen werden.

Standard-Unterwassermotoren, 3 x 230 V

MS 402: Daten gelten für 3 x 220 V.

Elektrische Daten Maße

Motor Volllast-

strom

I
n
[A]

Motorwirkungsgrad [%] Leistungsfaktor Steuergerät für

3-adrige Moto-

ren

Länge

[mm]

Gewicht

[kg]Typ Baugröße
Leistung

[kW]

η50 % η75 % η100 %
Cos ϕ

50 %

Cos ϕ

75 %

Cos ϕ

100 %

MS 402 4" 0,37 3,95 48,0 54,0 57,0 0,58 0,68 0,77 3,4* SA-SPM2 256 6,8

MS 402 4" 0,55 5,80 49,5 56,5 59,5 0,52 0,65 0,74 3,5* SA-SPM2 291 8,2

MS 402 4" 0,75 7,45 52,0 58,0 60,0 0,57 0,69 0,79 3,6* SA-SPM2 306 8,9

MS 402 4" 1,1 7,30 62,0 69,5 72,5 0,99 0,99 0,99 4,3* SA-SPM3 346 10,5

MS 402 4" 1,5 10,2 56,5 66,5 71,0 0,91 0,96 0,98 3,9 SA-SPM3 346 11,0

MS 4000 (R) 4" 2,2 14,0 67,0 73,0 75,0 0,91 0,94 0,96 4,4 SA-SPM3 576 21,0

Elektrische Daten Maße

Motor

Volllaststrom

I
n
[A]

Motorwirkungsgrad 

[%]
Leistungsfaktor

Länge

[mm]

Gewicht

[kg]

Typ Baugröße
Leistung

[kW]
η50 % η75 % η100 % Cos ϕ 50 % Cos ϕ 75 % Cos ϕ 100 %

MS 402 4" 0,37 2,55 51,0 59,5 64,0 0,44 0,55 0,64 3,7 226 5,5

MS 402 4" 0,55 4,00 48,5 57,0 64,0 0,42 0,52 0,64 3,5 241 6,3

MS 402 4" 0,75 4,20 64,0 69,5 73,0 0,50 0,62 0,72 4,6 276 7,7

MS 4000 (R) 4" 0,75 3,35 66,8 71,1 72,9 0,66 0,76 0,82 5,1 401 13,0

MS 402 4" 1,1 6,20 62,5 69,0 73,0 0,47 0,59 0,72 4,6 306 8,9

MS 4000 (R) 4" 1,1 5,00 69,1 73,2 75,0 0,57 0,70 0,78 5,2 416 14,0

MS 402 4" 1,5 7,65 68,0 73,0 75,0 0,50 0,64 0,75 5,0 346 10,5

MS 4000 (R) 4" 1,5 7,40 66,6 71,4 72,9 0,53 0,66 0,74 4,5 416 14,0

MS 402 4" 2,2 10,0 72,5 75,5 76,0 0,56 0,71 0,82 4,7 346 11,9

MS 4000 (R) 4" 2,2 11,6 64,5 70,8 73,3 0,44 0,58 0,69 4,2 456 16,0

MS 4000 (R) 4" 3,0 14,6 67,5 72,8 74,6 0,48 0,62 0,73 4,4 496 17,0

MS 4000 (R) 4" 4,0 17,6 73,9 77,4 77,9 0,52 0,67 0,77 4,9 576 21,0

MS 4000 (R) 4" 5,5 24,2 76,0 78,8 79,6 0,51 0,66 0,76 4,9 676 26,0

MS6 (R) 6" 5,5 21,2 80,5 82,3 81,5 0,70 0,80 0,84 4,5 535 35,5

MS6 (R) 6" 7,5 28,5 80,5 82,6 82,1 0,68 0,78 0,84 5,0 565 37,0

MS6 (R) 6" 9,2 35,0 80,8 82,9 82,3 0,68 0,78 0,84 4,9 590 42,5

MS6 (R) 6" 11 43,0 80,3 82,7 82,6 0,62 0,76 0,82 4,9 683 45,5

MS6 (R) 6" 13 51,0 80,1 82,5 82,3 0,62 0,74 0,82 4,7 708 48,5

MS6 (R) 6" 15 58,5 80,8 83,1 82,9 0,62 0,76 0,82 4,7 738 52,5

MS6 (R) 6" 18,5 72,0 81,2 83,4 83,1 0,62 0,76 0,82 4,8 783 58,0

MS6 (R) 6" 22 85,0 81,7 83,8 83,7 0,62 0,76 0,82 5,0 838 64,0

MS6 (R) 6" 26 100 81,8 84,0 84,0 0,62 0,74 0,82 5,3 903 69,5

MS6 (R) 6" 30 110 82,3 84,2 83,7 0,66 0,78 0,84 5,2 968 77,5

Ist

In

-------

Ist

In

-------
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74

Elektrische Daten
SP A, SP

Wiederwickelbare Unterwassermotoren, 3 x 230 V

Standard-Unterwassermotoren, 3 x 400 V

Elektrische Daten Maße

Motor

Volllaststrom

I
n
[A]

Motorwirkungsgrad [%] Leistungsfaktor

Länge

[mm]

Gewicht

[kg]Typ Baugröße

Leistung

[kW]
η50 % η75 % η100 % Cos ϕ 50 % Cos ϕ 75 % Cos ϕ 100 %

MMS 6000 (-N) 6" 3,7 17,2 67 71 70 0,64 0,75 0,82 4,0 630 45

MMS 6000 (-N) 6" 5,5 24,2 75 76 74 0,63 0,75 0,81 3,7 660 48

MMS 6000 (-N) 6" 7,5 32,0 78 79 77 0,61 0,74 0,80 3,7 690 50

MMS 6000 (-N) 6" 9,2 38,5 77 78 77 0,64 0,76 0,82 3,6 720 55

MMS 6000 (-N) 6" 11 45,5 78 79 78 0,66 0,77 0,83 3,7 780 60

MMS 6000 (-N) 6" 13 52,5 81 82 80 0,65 0,77 0,82 3,8 915 72

MMS 6000 (-N) 6" 15 58,5 82 83 81 0,66 0,78 0,83 3,8 975 78

MMS 6000 (-N) 6" 18,5 67,0 85 85 83 0,76 0,85 0,88 5,3 1085 90

MMS 6000 (-N) 6" 22 79,5 85 85 84 0,75 0,84 0,87 5,2 1195 100

MMS 6000 (-N) 6" 26 100 84 85 84 0,63 0,76 0,83 4,7 1315 115

MMS 6000 (-N) 6" 30 112 85 85 84 0,66 0,78 0,84 4,8 1425 125

MMS 6000 (-N) 6" 37 146 85 86 84 0,59 0,73 0,80 4,8 1425 125

MMS 8000 (-N, -R) 8" 22 82,5 80 84 84 0,71 0,80 0,84 5,3 1010 126

MMS 8000 (-N, -R) 8" 26 95,5 81 84 84 0,76 0,83 0,86 5,1 1050 134

MMS 8000 (-N, -R) 8" 30 110 83 85 86 0,71 0,80 0,84 5,7 1110 146

MMS 8000 (-N, -R) 8" 37 134 83 86 86 0,73 0,82 0,85 5,7 1160 156

MMS 8000 (-N, -R) 8" 45 168 84 87 88 0,62 0,74 0,81 6,0 1270 177

MMS 8000 (-N, -R) 8" 55 214 84 87 88 0,57 0,70 0,77 5,9 1350 192

MMS 8000 (-N, -R) 8" 63 210 87 89 89 0,81 0,87 0,90 5,7 1490 218

MMS 10000 (N) 10" 75 270 84 86 86 0,72 0,81 0,85 5,4 1500 330

MMS 10000 (N) 10" 92 345 83 85 86 0,65 0,77 0,82 5,6 1690 385

MMS 10000 (N) 10" 110 385 85 86 86 0,80 0,86 0,88 5,7 1870 435

Ist

In

-------

Elektrische Daten Maße

Motor

Volllaststrom

I
n
[A]

Motorwirkungsgrad [%] Leistungsfaktor

Länge

[mm]

Gewicht

[kg]Typ Baugröße
Leistung

[kW]
η50 % η75 % η100 % Cos ϕ 50 % Cos ϕ 75 % Cos ϕ 100 %

MS 402 4" 0,37 1,40 51,0 59,5 64,0 0,44 0,55 0,64 3,7 226 5,5

MS 402 4" 0,55 2,20 48,5 57,0 64,0 0,42 0,52 0,64 3,5 241 6,3

MS 402 4" 0,75 2,30 64,0 69,5 73,0 0,50 0,62 0,72 4,7 276 7,7

MS 4000R 4" 0,75 1,84 68,1 71,6 72,8 0,69 0,79 0,84 4,9 401 13,0

MS 402 4" 1,1 3,40 62,5 69,0 73,0 0,47 0,59 0,72 4,6 306 8,9

MS 4000R 4" 1,1 2,75 70,3 74,0 74,4 0,62 0,74 0,82 5,1 416 14,0

MS 402 4" 1,5 4,20 68,0 73,0 75,0 0,50 0,64 0,75 5,0 346 10,5

MS 4000R 4" 1,5 4,00 69,1 72,7 73,7 0,55 0,69 0,78 4,3 416 14,0

MS 402 4" 2,2 5,50 72,5 75,5 76,0 0,56 0,71 0,82 4,7 346 11,9

MS 4000 (R) 4" 2,2 6,05 67,9 73,1 74,5 0,49 0,63 0,74 4,5 456 16,0

MS 4000 (R) 4" 3,0 7,85 71,5 74,5 75,2 0,53 0,67 0,77 4,5 496 17,0

MS 4000 (R) 4" 4,0 9,60 77,3 78,4 78,0 0,57 0,71 0,80 4,8 576 21,0

MS 4000 (R) 4" 5,5 13,0 78,5 80,1 79,8 0,57 0,72 0,81 4,9 676 26,0

MS 4000 (R) 4" 7,5 18,8 75,2 78,2 78,2 0,52 0,67 0,78 4,5 776 31,0

MS6 (R) 6" 5,5 12,2 80,0 82,0 81,2 0,68 0,80 0,84 4,6 544 35,5

MS6 (R) 6" 7,5 16,6 80,5 82,6 82,0 0,68 0,80 0,84 5,0 574 37,0

MS6 (R) 6" 9,2 20,2 81,2 83,1 82,5 0,68 0,80 0,84 4,9 604 42,5

MS6 (R) 6" 11 24,6 80,6 82,7 82,3 0,64 0,78 0,84 4,8 634 45,5

MS6 (R) 6" 13 29,0 80,6 82,9 82,6 0,62 0,76 0,82 4,7 664 48,5

MS6 (R) 6" 15 33,5 81,0 83,2 82,8 0,64 0,76 0,82 4,6 699 52,5

MS6 (R) 6" 18,5 41,5 80,9 83,1 82,8 0,62 0,76 0,82 4,8 754 58,0

MS6 (R) 6" 22 48,5 81,7 83,7 83,4 0,64 0,76 0,84 4,9 814 64,0

MS6 (R) 6" 26 57,5 81,8 83,9 83,6 0,64 0,76 0,82 5,2 874 69,5

MS6 (R) 6" 30 65,0 82,4 84,3 83,8 0,66 0,78 0,84 5,3 944 77,5

Ist

In

-------



9.1-75

Elektrische Daten
SP A, SP
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Elektrische Daten
SP A, SP

Industrie-Unterwassermotoren, 3 x 400 V

Industrie-Unterwassermotoren, 3 x 400 V

Elektrische Daten Maße

Motor

Volllaststrom

I
n
[A]

Motorwirkungsgrad [%] Leistungsfaktor

Länge

[mm]

Gewicht

[kg]Typ Baugröße

Leistung

[kW]
η50 % η75 % η100 % Cos ϕ 50 % Cos ϕ 75 % Cos ϕ 100 %

MS 4000 (R) 4" 2,2 5,9 72,5 76,5 77,0 0,59 0,71 0,80 5,0 496 17,0

MS 4000 (R) 4" 3,0 7,5 75,0 79,0 80,0 0,58 0,71 0,79 5,4 576 21,0

MS 4000 (R) 4" 4,0 9,75 75,5 79,5 79,5 0,67 0,78 0,84 5,3 676 26,0

MS 4000 (R) 4" 5,5 14,4 77,5 79,6 79,8 0,55 0,69 0,79 5,0 776 42,5

Ist

In

-------

Elektrische Daten Maße

Motor

Volllaststrom

I
n
[A]

Motorwirkungsgrad [%] Leistungsfaktor

Länge

[mm]

Gewicht

[kg]Typ Baugröße

Leistung

[kW]
η50 % η75 % η100 % Cos ϕ 50 % Cos ϕ 75 % Cos ϕ 100 %

MS6 (R)T60 6" 5,5 11,8 80,6 83,3 83,3 0,72 0,82 0,86 5,5 565 38

MS6 (R)T60 6" 7,5 15,8 81,7 83,7 83,2 0,78 0,84 0,86 4,8 610 43

MS6 (R)T60 6" 9,2 19,4 81,9 84,0 83,7 0,76 0,84 0,86 4,9 635 46

MS6 (R)T60 6" 11 23,2 82,1 84,3 84,0 0,74 0,82 0,86 4,9 738 53

MS6 (R)T60 6" 13 27,0 82,4 84,5 84,1 0,76 0,84 0,86 5,0 783 58

MS6 (R)T60 6" 15 31,0 82,6 84,8 84,7 0,76 0,84 0,86 5,3 838 64

MS6 (R)T60 6" 18,5 38,5 82,9 85,0 84,8 0,76 0,84 0,86 5,5 903 71

MS6 (R)T60 6" 22 45,0 83,2 85,2 84,9 0,78 0,84 0,88 5,6 1023 84

Ist

In

-------
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76

Elektrische Daten
SP A, SP

Wiederwickelbare Unterwassermotoren, 3 x 400 V

Elektrische Daten Maße

Motor

Volllaststrom

I
n
[A]

Motorwirkungsgrad [%] Leistungsfaktor

Länge

[mm]

Gewicht

[kg]Typ Baugröße

Leistung

[kW]
η50 % η75 % η100 % Cos ϕ 50 % Cos ϕ 75 % Cos ϕ 100 %

MMS 6000 (-N) 6" 3,7 9,85 67 70 70 0,63 0,75 0,81 4,0 630 45

MMS 6000 (-N) 6" 5,5 14,0 75 76 74 0,62 0,75 0,81 3,7 660 48

MMS 6000 (-N) 6" 7,5 18,4 77 79 77 0,60 0,73 0,80 3,7 690 50

MMS 6000 (-N) 6" 9,2 22,4 77 78 77 0,64 0,76 0,81 3,6 720 55

MMS 6000 (-N) 6" 11 26,0 78 79 78 0,65 0,77 0,82 3,7 780 60

MMS 6000 (-N) 6" 13 30,0 81 81 80 0,64 0,76 0,82 3,8 915 72

MMS 6000 (-N) 6" 15 34,0 82 82 81 0,66 0,78 0,83 3,8 975 78

MMS 6000 (-N) 6" 18,5 40,5 83 85 84 0,64 0,77 0,83 5,3 1085 90

MMS 6000 (-N) 6" 22 47,5 84 85 84 0,65 0,77 0,83 5,2 1195 100

MMS 6000 (-N) 6" 26 56,0 85 85 84 0,68 0,79 0,85 4,7 1315 115

MMS 6000 (-N) 6" 30 64,0 85 85 84 0,67 0,79 0,84 4,8 1425 125

MMS 6000 (-N) 6" 37 80,0 84 85 83 0,66 0,77 0,83 4,3 1425 125

MMS 8000 (-N, -R) 8" 22 48,0 80 82 82 0,72 0,81 0,84 5,3 1010 126

MMS 8000 (-N, -R) 8" 26 56,5 80 82 82 0,76 0,83 0,85 5,1 1050 134

MMS 8000 (-N, -R) 8" 30 64,0 82 84 84 0,74 0,82 0,85 5,7 1110 146

MMS 8000 (-N, -R) 8" 37 78,5 82 84 84 0,74 0,82 0,85 5,7 1160 156

MMS 8000 (-N, -R) 8" 45 96,5 84 86 86 0,65 0,76 0,82 6,0 1270 177

MMS 8000 (-N, -R) 8" 55 114 84 86 86 0,72 0,81 0,85 5,9 1350 192

MMS 8000 (-N, -R) 8" 63 132 85 87 87 0,66 0,78 0,83 5,7 1490 218

MMS 8000 (-N, -R) 8" 75 152 86 87 87 0,71 0,82 0,86 5,8 1590 237

MMS 8000 (-N, -R) 8" 92 186 87 88 87 0,72 0,82 0,86 5,9 1830 283

MMS 8000 (-N, -R) 8" 110 224 86 87 87 0,73 0,83 0,87 5,8 2060 333

MMS 10000 (N) 10" 75 156 84 86 87 0,70 0,80 0,84 5,4 1400 280

MMS 10000 (N) 10" 92 194 84 87 87 0,67 0,78 0,82 5,6 1500 330

MMS 10000 (N) 10" 110 228 85 87 88 0,70 0,79 0,84 5,7 1690 385

MMS 10000 (N) 10" 132 270 85 88 88 0,71 0,81 0,84 5,7 1870 435

MMS 10000 (N) 10" 147 315 84 87 87 0,64 0,75 0,81 6,2 2070 500

MMS 10000 (N) 10" 170 365 84 86 87 0,64 0,75 0,81 6,0 2220 540

MMS 10000 (N) 10" 190 425 83 86 87 0,60 0,72 0,79 5,9 2400 580

MMS 12000 (N) 12" 147 305 84 87 88 0,66 0,77 0,83 6,2 1790 565

MMS 12000 (N) 12" 170 345 85 87 88 0,69 0,79 0,85 6,1 1880 605

MMS 12000 (N) 12" 190 390 85 87 88 0,68 0,79 0,84 6,2 1980 650

MMS 12000 (N) 12" 220 445 85 87 88 0,69 0,80 0,85 6,1 2140 700

MMS 12000 (N) 12" 250 505 85 87 88 0,69 0,80 0,85 5,9 2290 775

Ist

In

-------
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Elektrische Daten
SP A, SP

Standard-Unterwassermotoren, 3 x 500 V

Industrie-Unterwassermotoren, 3 x 500 V

Elektrische Daten Maße

Motor

Volllaststrom

I
n
 [A]

Motorwirkungsgrad [%] Leistungsfaktor

Länge

[mm]

Gewicht

[kg]Typ Baugröße

Leistung

[kW]
η50 % η75 % η100 % Cos ϕ 50 % Cos ϕ 75 % Cos ϕ 100 %

MS 4000R 4" 0,75 1,5 69,1 72,7 73,7 0,55 0,69 0,78 4,7 401 13,0

MS 4000R 4" 1,1 2,2 70,3 74,0 74,4 0,62 0,74 0,82 5,0 416 14,0

MS 4000R 4" 1,5 3,2 69,1 72,7 73,7 0,55 0,69 0,78 4,4 416 14,0

MS 4000 (R) 4" 2,2 4,9 67,9 73,1 74,5 0,49 0,63 0,74 4,3 456 16,0

MS 4000 (R) 4" 3,0 6,3 71,5 74,5 75,2 0,53 0,67 0,77 4,6 496 17,0

MS 4000 (R) 4" 4,0 7,7 77,3 78,4 78,0 0,57 0,71 0,81 4,8 576 21,0

MS 4000 (R) 4" 5,5 10,4 78,5 80,1 79,8 0,57 0,72 0,81 4,9 676 26,0

MS 4000 (R) 4" 7,5 15,0 75,2 78,2 78,2 0,52 0,67 0,78 4,5 776 31,0

MS6 (R) 6" 5,5 9,55 82,6 82,6 81,5 0,82 0,86 0,86 430 565 38

MS6 (R) 6" 7,5 12,8 83,2 83,3 82,2 0,82 0,86 0,86 445 590 41

MS6 (R) 6" 9,2 15,6 83,3 83,4 82,3 0,80 0,86 0,86 440 610 43

MS6 (R) 6" 11 18,8 83,4 83,8 82,9 0,78 0,86 0,86 445 708 49

MS6 (R) 6" 13 22,0 83,7 84,0 83,1 0,78 0,86 0,86 430 738 53

MS6 (R) 6" 15 25,0 84,2 84,0 83,0 0,82 0,86 0,88 425 783 58

MS6 (R) 6" 18,5 31,0 84,5 84,2 83,1 0,82 0,86 0,88 430 838 64

MS6 (R) 6" 22 36,5 84,6 84,4 83,3 0,82 0,88 0,88 450 903 71

MS6 (R) 6" 26 43,5 84,7 84,6 83,6 0,82 0,86 0,88 470 968 78

MS6 (R) 6" 30 50,0 84,7 84,9 84,1 0,80 0,86 0,88 500 1023 84

Ist

In

-------

Elektrische Daten Maße

Motor

Volllaststrom

I
n
[A]

Motorwirkungsgrad [%] Leistungsfaktor

Länge

[mm]

Gewicht

[kg]Typ Baugröße
Leistung

[kW]
η50 % η75 % η100 % Cos ϕ 50 % Cos ϕ 75 % Cos ϕ 100 %

MS 4000 (R) 4" 2,2 4,7 72,5 76,5 77,0 0,59 0,71 0,80 4,9 496 17,0

MS 4000 (R) 4" 3,0 6,2 75,0 79,0 80,0 0,58 0,71 0,79 5,4 576 21,0

MS 4000 (R) 4" 4,0 7,8 75,5 79,5 79,5 0,67 0,78 0,84 5,2 676 26,0

MS 4000 (R) 4" 5,5 11,6 77,0 79,5 80,0 0,55 0,68 0,78 5,0 776 31,0

Ist

In

-------
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Elektrische Daten
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Wiederwickelbare Unterwassermotoren, 3 x 500 V

Frequenzumrichterbetrieb

Alle Unterwasserpumpen der Baureihe SPA/SP können 

grundsätzlich mit einem Frequenzumrichter betrieben 

werden. Es ist jedoch folgendes zu beachten:

• Minimale Frequenz 30 Hz, maximale Frequenz 

60 Hz (Motorleistung beachten!).

• Motor muss meistens eine Baugröße größer ge-

wählt werden oder den Industriemotor mit niedrige-

rer thermischer Belastung vorsehen.

• MMS-Motoren sollen nur mit PE/PA Wicklungen ver-

wendet werden.

• Ausreichende Kühlung sicherstellen (Kühlmantel 

wird empfohlen). Die variable Fördergeschwindig-

keit in Systemen mit konstantem Druck setzt auch 

bei niedrigster Fließgeschwindigkeit ausreichenden 

Kühlfluss entlang des Motors voraus.

• CU 3 oder MP 204 kann bei FU-Betrieb nicht  

eingesetzt werden.

• Motoren,müssen gegen unzulässig hohe Span-

nungsspitzen geschützt werden.

• Spannung/Frequenz proportionale Regelung 

(U/f=konstant).

• Umrichter nach Nennstrom des ausgewählten 

Unterwassermotors festlegen.

• L/C -Filter und RFI -Filter vorsehen. Die Auswahl 

von Filtern oder Drosseln sollte immer mit dem Fre-

quenzumrichter-Hersteller abgestimmt werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem 

Merkblatt zum Frequenzumrichtärbetrieb von Unter-

wasserpumpen.

Sanftanlasserbetrieb

Die Anlaufspannung beträgt mindestens 65% der 

Bemessungsspannung.

Falls ein großes Anlaufmoment erforderlich ist oder die 

Stromversorgung nicht optimal ist, sollte die Anlauf-

spannung höher sein.

Anlaufzeit (bevor die Bemessungsspannung erreicht 

wird): Max. 3 s, Auslaufzeit: Max. 3 s.

Wenn diese An- und Auslauframpen befolgt werden, 

wird eine unnötige Erwärmung des Motors vermiede

Falls der Sanftanlasser mit Bypassschützen versehen 

ist, wird er nur beim An- und Auslauf in Betrieb sein.

Hierdurch reduziert sich die Belastung des Sanftanlas-

sers. und im Verhältnis zum Betrieb ohne Bypass-

schütze wird Energie gespart.

In Verbindu ng mit einem Sanftanlasser muss der Ge-

nerator nach doppelter Motorbemessungsleistung aus-

gelegt werden. Die Auswahl des Sanftanlassers und 

des Generators ist mit dem jeweiligen Hersteller abzu-

stimmen.

Elektrische Daten Maße

Motor

Volllaststrom

I
n
[A]

Motorwirkungsgrad [%] Leistungsfaktor

Länge

[mm]

Gewicht

[kg]Typ Baugröße
Leistung

[kW]

η50 % η75 % η100 % Cos ϕ 50 % Cos ϕ 75 % Cos ϕ 100 %

MMS 6000 (-N) 6" 7,5 14,4 78 78 74 0,73 0,82 0,85 3,2 690 50

MMS 6000 (-N) 6" 9,2 17,4 77 78 76 0,69 0,80 0,84 3,4 720 55

MMS 6000 (-N) 6" 11 15,0 79 79 77 0,71 0,81 0,85 4,7 780 60

MMS 6000 (-N) 6" 13 23,4 82 82 80 0,69 0,98 0,84 3,7 915 72

MMS 6000 (-N) 6" 15 26,5 83 83 80 0,76 0,84 0,86 4,2 975 78

MMS 6000 (-N) 6" 18,5 31,5 84 85 84 0,70 0,81 0,85 5,2 1085 90

MMS 6000 (-N) 6" 22 36,5 85 86 84 0,77 0,85 0,87 4,9 1195 100

MMS 6000 (-N) 6" 26 44,5 85 85 84 0,68 0,79 0,85 4,8 1315 115

MMS 6000 (-N) 6" 30 50,5 86 86 84 0,72 0,82 0,86 4,7 1425 125

MMS 6000 (-N) 6" 37 63,0 86 86 85 0,68 0,79 0,84 4,9 1425 125

MMS 8000 (-N, -R) 8" 22 37,5 81 83 83 0,79 0,85 0,87 4,7 1010 126

MMS 8000 (-N, -R) 8" 26 44,0 81 84 83 0,80 0,85 0,86 4,8 1050 134

MMS 8000 (-N, -R) 8" 30 49,5 83 85 85 0,78 0,85 0,86 5,6 1110 146

MMS 8000 (-N, -R) 8" 37 60,5 84 85 85 0,82 0,87 0,87 5,6 1160 156

MMS 8000 (-N, -R) 8" 45 72,0 85 87 87 0,73 0,82 0,86 6,2 1270 177

MMS 8000 (-N, -R) 8" 55 88,5 86 88 88 0,71 0,81 0,86 6,1 1350 192

MMS 8000 (-N, -R) 8" 63 96,5 87 89 88 0,82 0,88 0,90 6,1 1490 218

MMS 8000 (-N, -R) 8" 75 114 88 89 88 0,85 0,89 0,90 5,6 1590 237

MMS 8000 (-N, -R) 8" 92 142 88 87 88 0,81 0,87 0,89 5,3 1830 283

MMS 8000 (-N, -R) 8" 110 182 86 88 88 0,67 0,78 0,84 5,3 2060 333

MMS 10000 (N) 10" 75 122 85 87 87 0,77 0,84 0,86 5,3 1400 280

MMS 10000 (N) 10" 92 150 85 87 87 0,74 0,82 0,85 5,3 1500 330

MMS 10000 (N) 10" 110 178 85 87 88 0,76 0,84 0,86 5,4 1690 385

MMS 10000 (N) 10" 132 210 86 88 87 0,82 0,87 0,88 5,0 1870 435

MMS 10000 (N) 10" 147 236 85 88 88 0,74 0,83 0,86 5,8 2070 500

MMS 10000 (N) 10" 170 270 86 88 88 0,78 0,85 0,87 5,4 2220 540

MMS 10000 (N) 10" 190 305 86 88 87 0,80 0,86 0,87 5,3 2400 580

MMS 12000 (N) 12" 147 218 86 89 90 0,80 0,88 0,91 6,9 1790 565

MMS 12000 (N) 12" 170 265 87 89 90 0,74 0,82 0,86 6,0 1880 605

MMS 12000 (N) 12" 190 220 88 90 91 0,85 0,91 0,93 7,8 1980 650

MMS 12000 (N) 12" 220 335 88 90 90 0,79 0,86 0,88 5,8 2140 700

MMS 12000 (N) 12" 250 375 87 90 91 0,75 0,85 0,89 6,3 2290 775

Ist

In

-------
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SP A, SP
Zubehör

MP 204

Das MP 204 ist ein elektronischer Motorvollschutz zum 

Schutz eines Asynchronmotors oder einer Pumpe.

Das Motorschutzgerät MP 204 besteht aus:

• einem Gehäuse mit Messtransformatoren

und Elektronik

• einem Bedienfeld mit Bedientasten und Display zum 

Auslesen von Daten.

Das MP 204 arbeitet mit zwei Arten von Grenzen:

• Warnwerten und

• Auslösewerten.

Werden ein oder mehrere Warnwerte überschritten, 

läuft der Motor weiter und es wird eine Warnmeldung im 

MP 204 Display angezeigt.

Für einige Parameter gibt es nur einen Warnwert und 

keinen Auslösewert.

Die Warnmeldung kann auch mit Hilfe der Grundfos 

Fernbedienung R100 ausgelesen werden.

Wird eine der Auslösewerte überschritten, schaltet das 

Auslöserelais den Motor ab. Gleichzeitig spricht das 

Melderelais an, um anzuzeigen, dass der Auslösewert 

überschritten wurde.

Verwendungszweck

Das MP 204 kann als eigenständiges Motorschutzgerät 

eingesetzt werden. Das MP 204 darf nicht in Verbin-

dung mit Frequenzumrichtern eingesetzt werden.

Eine Überwachung des MP 204 ist über GENIbus mög-

lich.

Die Versorgungsspannung zum MP 204 ist parallelge-

schaltet zur Versorgungsspannung des Motors. Motor-

ströme bis einschließlich 120 A werden direkt durch 

das MP 204 geleitet. Das MP 204 schützt den Motor 

primär durch eine Echt-Effektivwertmessung des 

Motorstroms. Das MP 204 schaltet den Motor über das 

Schütz aus, falls z.B. der Strom den voreingestellten 

Wert überschreitet.

Sekundär wird die Pumpe durch eine Temperaturmes-

sung mit einem Tempcon-Sensor, Pt100/Pt1000-Sen-

sor und PTC-Sensor/Thermoschalter geschützt.

Das MP 204 kann zum Schutz von einphasigen und 

dreiphasigen Motoren eingesetzt werden. Bei einphasi-

gen Motoren wird auch die Kapazität der Anlauf- und 

Betriebskondensatoren gemessen. Cos ϕ wird bei ein-

phasigen und dreiphasigen Systemen gemessen.

Produktvorteile

Das MP 204 bietet folgende Vorteile:

• geeignet für einphasige und dreiphasige Motoren

• Trockenlaufschutz

• Überlastschutz

• sehr hohe Genauigkeit

• speziell für Unterwasserpumpen entwickelt.

MP 204 mit zahlreichen

Überwachungsmöglichkeiten

Das MP 204 überwacht die folgenden Parameter:

• Isolationswiderstand vor der Inbetriebnahme

• Temperatur (Tempcon, Pt-Sensor und

PTC/Thermoschalter)

• Überlast/Unterlast

• Überspannung/Unterspannung

• Phasenfolge

• Phasenausfall

• Leistungsfaktor (cos ϕ)

• Energieverbrauch

• Harmonische Verzerrung

• Anzahl der Betriebsstunden und

Motoreinschaltungen.

Abb. 17 MP 204

Abb. 18 Externe Stromwandler
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Die externen Stromwandler sind in fünf Größen von 120 bis 

999 A lieferbar.

Hinweis: Die Überwachung der Motortemperatur ist bei 

Verwendung von externen Stromwandlern nicht möglich.

Elektrische Daten/ Zubehör
SP A, SP
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Produktnummern

Funktionen

• Phasenfolgeüberwachung

• Strom- oder Temperaturanzeige (wahlweise)

• Temperaturanzeige in °C oder °F (wahlweise)

• 4-stelliges 7-Segment-Display

• Einstellung und Statusanzeige über die R100

• Einstellung und Statusanzeige über GENIbus.

Auslösebedingungen

• Überlast

• Unterlast (Trockenlauf)

• Temperatur (Tempcon, Pt-Sensor und

PTC/Thermoschalter)

• Phasenausfall

• Phasenfolge

• Überspannung

• Unterspannung

• Leistungsfaktor (cos ϕ)

• Stromasymmetrie.

Warnungen

• Überlast

• Unterlast

• Temperatur (Tempcon und Pt-Sensor)

• Überspannung

• Unterspannung

• Leistungsfaktor (cos ϕ)

Hinweis: Bei einphasigem und dreiphasigem

Netzanschluss.

• Betriebskondensator (einphasiger Betrieb)

• Anlaufkondensator (einphasiger Betrieb)

• Kommunikationsausfall im Netzwerk

• Harmonische Verzerrung.

Lernfunktion

• Phasenfolge (dreiphasiger Betrieb)

• Betriebskondensator (einphasiger Betrieb)

• Anlaufkondensator (einphasiger Betrieb)

• Erkennen und Messen des

Pt100/Pt1000-Sensorkreises.

Externe Stromwandler

Wird das MP 204 mit externen Stromwandlern ausge-

stattet, kann das Motorschutzgerät Ströme von 120 bis 

999 A bewältigen. Die von Grundfos lieferbaren Strom-

wandler (200/5A, 300/5A, 500/5A, 750/5A, 1000/5A) 

haben eine Zulassung und sind lagerhaltig.

Fernbedienung R100

Die Infrarot-Fernbedienung R100 von Grundfos ermög-

licht die drahtlose Kommunikation mit dem Motor-

schutzgerät MP 204.

Über die R100 können allen Funktionen aufgerufen 

werden, die zur Anpassung der Werkseinstellung, für 

Servicearbeiten und zur Störungsbehebung erforder-

lich sind.

Vorbereitet für die Bus-Kommunikation

Das MP 204 kann über GENIbus kommunizieren und 

überwacht werden. GENIbus ist ein von Grundfos ent-

wickelter Bus zum Austausch von Pumpendaten, 

Alarmmeldungen, Statusinformationen und Sollwerten. 

Der Anschluss des MP 204 an eine übergeordnete 

Steuerung, wie z.B. ein SCADA-System, ist ebenfalls 

über GENIbus möglich. 

Das MP 204 ersetzt CU 3 & MPT 75. Bitte beachten Sie 

die unterschiedlichen Funktionen und Ausführungen.

Schaltkästen analog zum Hydrocontrol SPCU3 oder SP 

MTP, jedoch mit Motorvollschutz MP 204 und zusätz-

lichen Optionen, auf Anfrage.

Produkt

Produkt-

nummer

MP 204 96079927

R100 96615297
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Zubehör
SP A, SP

Technische Daten - MP 204

Schutzart IP 20

Umgebungstemperatur –20 °C bis +60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 99 %

Spannungsbereich 100-480 VAC

Strombereich 3-999 A

Frequenz 47 bis 63 Hz

IEC-Auslöseklasse 1-45

Spezielle Grundfos Auslöseklasse 0,1 bis 30 s

Zul. Spannungstoleranzen
–25 %/+15 % bezogen auf die 

Nennspannung

Zulassungen EN 60947, EN 60335, UL/CSA 508

Kennzeichnung CE, cUL, C-tick

Energieverbrauch Max. 5 W

Kunststoffwerkstoff Schwarzes PC/ABS

Messbereich Genauigkeit Auflösung

Strom ohne externe Stromwandler 3-120 A ±1 % 0,1 A

Strom mit externen Stromwandlern 120-999 A ±1 % 1 A

Spannung zwischen den Phasen 80-610 VAC ±1 % 1 V

Frequenz 47-63 Hz ±1 % 0,5 Hz

Leistung 0-1 MW ±2 % 1 W

Leistungsfaktor (cos ϕ) 0-0,99 ±2 % 0,01

Energieverbrauch 0-4x10
9

 kWh ±5 % 1 kWh

Elektronischer Motorvollschutz MP 204
Überwacht die Motortemperatur (Tempcon, Pt-Sensor und PTC/Thermoschalter, Über-/Unterlast,
Über-/Unterspannung, Isolationswiderstand, Phasenausfall, Stromasymmetrie, Betriebsstunden, Motorstarts uvm. 

Typ Schutzklasse Amperebereich Spannungsbereich Produkt-Nr.
MP204 IP 20 3 - 120 A* 100 - 480 VAC 96 07 99 27*

für Schaltschrankeinbau

* bei größeren Strömen sind 3 externe Stromwandler erforderlich

Stromwandler für MP 204 Pr

Typ Amperebereich Produkt-Nr. EUR Typ Amperebereich Produkt-Nr.
bis bis

Stromwandlersatz MP204 200 A 96 09 52 81 200 A 96 09 52 74
3 Stück 300 A 96 09 52 82 1 Stück 300 A 96 09 52 75

500 A 96 09 52 83 500 A 96 09 52 76
750 A 96 09 52 84 750 A 96 09 52 77

1000 A 96 09 52 85 1000 A 96 09 52 78

Zubehör für Motorschutzmodule MP 204
Typ Beschreibung Produkt-Nr.
R100 zur drahtlosen Infrarot-Kommunikation mit dem MP 204, mit USB-Schnittstelle 96 61 52 97*

Das MP 204 ersetzt CU 3 & MTP 75. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Funktionen und Ausführungen.
Schaltkästen analog zum Hydrocontrol SPCU3 oder SP MTP, jedoch mit Motorvollschutz MP 204 und zusätzlichen Optionen, auf Anfrage.

IO 112 Beschreibung Produktnummer

Das IO 112 ist ein Messmodul und ein 1-Kanal Schutzgerät, das in Verbindung 

mit dem Motorschutzgerät MP 204 eingesetzt wird. Mit Hilfe des Moduls können 

Pumpen auch vor anderen, nicht-elektrischen Einflüssen geschützt werden, wie 

z.B. Trockenlauf. Es kann zudem eigenständig ohne Zusatzgeräte als Schutzmo-

dul eingesetzt werden.

Das IO 112 verfügt über drei Eingänge für Messwerte, ein Potentiometer zum 

Einstellen der Grenzwerte und Meldeleuchten, die Folgendes anzeigen:

• am Eingang anliegender Messwert

• eingestellter Grenzwert

• Alarmquelle

• Pumpenstatus.

Elektrische Daten:

• Versorgungsspannung: 24 VAC ±10 %, 50/60 Hz oder 24 VDC ±10 %

• Stromversorgung: Min. 2,4 A; max. 8 A

• Leistungsaufnahme: Max. 5 W

• Umgebungstemperatur: –25 °C bis +60 °C

• Schutzart: IP 20

96651601

Zubehör
SP A, SP
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Überwachungsfunktionen

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Schutzfunktionen, die von dem MP 204 zur Verfügung gestellt werden.

Überwachungs-

parameter
Funktion Störung Vorteile

Temperatur

MS

Die Motortemperatur wird mit Hilfe des einge-

bauten Tempcon-Temperatursensors gemes-

sen und das Signal über die Motorzuleitung 

an das MP 204 gesendet. Im MP 204 wird die 

gemessene Temperatur mit dem werkseitig 

eingestellten Wert (75 °C) verglichen.

MMS

Die Motortemperatur wird mit Hilfe eines 

Pt100 gemessen. Das Signal wird an das 

MP 204 gesendet. In dem Gerät wird die 

gemessene Temperatur dann mit dem 

werkseitig eingestellten Wert verglichen. Der 

Schutz vor Überhitzung ist nur möglich bei 

Unterwassermotoren mit Pt100-Sensor.

Bei Frequenzumrichterbetrieb ist die Motor-

temperatur unbedingt zu überwachen.

Überlast, häufige Ein-/

Ausschaltungen, Betrieb 

gegen eine geschlossene 

Druckleitung, unzurei-

chende Strömungsge-

schwindigkeit entlang des 

Motors.

Längere Lebens-

dauer des Motors, 

sichere Betriebsbe-

dingungen, Service-

anzeige.

Überspannung/

Unterspannung

Bei Überschreiten des eingestellten Auslöse-

werts schaltet der Motor ab.

Die Installation ist zu dicht 

an einem Transformator 

eingebaut. Das Netz 

absorbiert keine Last-

schwankungen.

Wichtiger Installati-

onsparameter, Mög-

lichkeit zur 

Verbesserung der 

Betriebsbedingun-

gen.

Überlast

Die Leistungsaufnahme des Motors wird an 

allen drei Phasen gemessen. Aus den drei 

Werten wird die gemittelte Leistungsauf-

nahme berechnet und angezeigt. Wird der 

werkseitig eingestellte Wert überschritten, 

schaltet der Motor ab.

Falschauslegung von 

Pumpe/Motor, Fehler in 

der Spannungsversor-

gung, defekte Kabel, 

Pumpe blockiert, Ver-

schleiß oder Korrosion.

Längere Lebens-

dauer der Pumpe, 

sichere Betriebsbe-

dingungen, Service-

anzeige.

Unterlast

(Trockenlauf)

Die Leistungsaufnahme des Motors wird an 

allen drei Phasen gemessen. Aus den drei 

Werten wird die gemittelte Leistungsauf-

nahme berechnet und angezeigt. Ist der Mit-

telwert kleiner als der werkseitig eingestellte 

Wert, schaltet der Motor ab.

Pumpe ist Trockenlauf 

ausgesetzt oder liefert zu 

geringe Leistung, z.B. 

durch Verschleiß.

Kein herkömmlicher 

Trockenlaufschutz 

und damit keine 

zusätzlichen Kabel 

mehr erforderlich.

Stromasymmetrie

Die Leistungsaufnahme des Motors wird an 

allen drei Phasen gemessen.

Ungleichmäßige Netzbe-

lastung, einsetzender 

Motordefekt, ungleichmä-

ßige Phasenspannung.

Schutz des Motors 

vor Überlast, Ser-

viceanzeige.

Phasenfolge

Das MP 204 und der Motor sind so zu instal-

lieren, dass die Phasenfolge der korrekten 

Drehrichtung entspricht. Das MP 204 über-

wacht Änderungen in der Phasenfolge.

Zwei Phasen sind falsch 

angeschlossen.

Gewährleistet eine 

korrekte Förderleis-

tung.

Phasenausfall

Das MP 204 überwacht die angeschlossenen 

Phasen. Bei einem Phasenausfall wird ein 

Alarm ausgelöst.

Phasenausfall Erkennen eines Pha-

senausfalls und 

Alarmmeldung.
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R100 Menüs

0. ALLGEMEIN

Siehe Betriebsanleitung der R100.

1. BETRIEB

• Betriebsart

• Aktuelle Auslöseursache

• Aktuelle Warnung 1

• Aktuelle Warnung 2

• Alarmprotokoll 1

• Alarmprotokoll 2

• Alarmprotokoll 3

• Alarmprotokoll 4

• Alarmprotokoll 5.

2. STATUS

Anzeige von

• Übersicht Netzversorgung

• Durchschnittliche Stromaufnahme

• Durchschnittliche Spannung

• Tempcon-Sensor

• Pt100/Pt1000-Sensor

• Leistungsaufnahme und Energieverbrauch (im 

Folgenden beschrieben)

• Stromzähler

• Phasenfolge

• Stromasymmetrie

• Betriebsstunden und Anzahl der Einschaltungen

• Zähler für Betriebsstunden und Einschaltungen

• Anlaufkondensator

• Betriebskondensator

• Isolationswiderstand

• Cos ϕ

• Harmonische Verzerrung.

3. GRENZEN

Anzeigen und Einstellen von Warn- und

Auslösewerten.

• Tempcon-Sensor

• Pt-Sensor

• Auslösestrom

• Warnwert Strom

• Nennspannung

• Spannungsgrenzen

• Stromasymmetrie

• Anlaufkondensator

• Betriebskondensator

• Isolationswiderstand

• Auslösewerte cos ϕ

• Warnwerte cos ϕ.

4. INSTALLATION

Einstellen und Anzeigen von

• Netzversorgung

• Auslöseklasse (im Folgenden beschrieben)

• Auslöseverzögerung

• Externe Stromwandler

• Einschaltverzögerung

• Neustart (im Folgenden beschrieben)

• Automatischer Neustart

(im Folgenden beschrieben)

• Tempcon-Sensor

• Pt-Sensor

• Isolationswiderstandsmessung

• PTC/Thermoschalter

• Zurücksetzen der Zähler

• Serviceintervall

• Anzahl der automatischen Neustarts

• Maßeinheiten/Display

• MP 204 Display

• GENIbus-Adresse

• Lernfunktion.

Leistungsaufnahme und Energieverbrauch

Aktuelle Werte für die Leistungsaufnahme und den 

Energieverbrauch des Motors.

Bei dem Energieverbrauch handelt es sich um einen 

aufsummierten Wert, der nicht zurückgesetzt werden 

kann.

Die Leistung wird wie folgt berechnet:

U
mittel

U
L1 L2–

U
L2 L3–

U
L3 L1–

+ +

3
-------------------------------------------------------------------------------------- V[ ]=

I
mittel

I
L1

I
L2

I
L3

+ +

3

--------------------------------------- A[ ]=

ϕcos
mittel

ϕcos
L1

ϕcos
L2

ϕcos
L3

+ +

3
---------------------------------------------------------------------------- -[ ]=

P U
mittel

I
mittel

• 3• ϕcos
mittel

• W[ ]=
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Auslöseklasse

Zeile 1: IEC-Auslöseklasse (1-45) wählen.

Falls bei Überstrom eine manuelle Anzeige der Auslö-

severzögerung erforderlich ist, die Auslöseklasse "P" 

wählen.

Werkseinstellung:

• Kls (Auslöseklasse): P.

Zeile 2: Auslöseverzögerung wählen.

Werkseinstellung:

• Vzg (Auslöseverzögerung): 10 s.

Neustart

Einstellen, wie der Neustart nach dem Auslösen erfol-

gen soll:

• Automatisch (Werkseinstellung)

• Manuell.

Einstellen der Zeit, nach der ein Neustart erfolgen soll, 

siehe "Automatischer Neustart".

Automatischer Neustart

Die Zeit einstellen, nach der das MP 204 nach einem 

Abschalten des Motors einen Neustart durchführen 

soll.

Die Zeit wird von dem Moment an gerechnet, ab dem 

der Wert über- oder unterschritten wurde, der zum Aus-

lösen eines Alarms führt. Innerhalb der eingestellten 

Zeitspanne muss der Wert sich wieder innerhalb der 

Grenzen befinden, ansonsten wird die Pumpe abge-

schaltet.

Werkseinstellung:

• 300 s.
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G100 Gateway zur Kommunikation 

mit Grundfos Produkten

Das G100 bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Integra-

tion von Grundfos Produkten mit GENIbus-Schnittstelle 

in übergeordnete Steuerungen und Überwachungssys-

teme.

Mit Hilfe des G100 können Pumpeninstallationen auch 

zukünftige Anforderungen an einen optimalen Pumpen-

betrieb hinsichtlich der Zuverlässigkeit, der Betriebs-

kosten und der Zentralisierung und Automatisierung 

erfüllen.

Abb. 19 G100

Abb. 20 Beispiele für G100 Anwendungen
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Produktbeschreibung

Das G100 Gateway ermöglicht den Austausch von 

Betriebsdaten wie Messwerten, Sollwerten u.ä. zwi-

schen Grundfos Produkten mit einer GENIbus-Schnitt-

stelle und einem übergeordneten Netzwerk zur 

Steuerung, Regelung und Überwachung des Betriebs.

Wie in der Abbildung auf Seite 85 dargestellt, eignet 

sich das G100 für verschiedene Anwendungen, wie 

z.B. in der Wasserversorgung, Wasseraufbereitung, 

Abwasserentsorgung, Gebäudeautomation und Indus-

trie.

In allen aufgeführten Anwendungsbereichen können 

Betriebsunterbrechungen hohe Kosten verursachen. 

Deshalb werden häufig zusätzliche Maßnahmen zur 

Sicherstellung der Betriebssicherheit durch die Über-

wachung ausgewählter Betriebsparameter getroffen.

Auch die normale Bedienung (z.B. Ein- und Ausschal-

ten von Pumpen und Ändern der Sollwerte) lässt sich 

durch Kommunikation über das G100 von einem über-

geordneten System aus durchführen. Das G100 kann 

außerdem so eingestellt werden, dass es ereignisge-

steuerte Statusmeldungen (z.B. Alarme) über SMS an 

Mobiltelefone schickt und Alarmanrufe automatisch an 

eine ZLT-Anlage richtet.

Datenerfassung

Neben der Möglichkeit der Datenübertragung bietet 

das G100 die Erfassung und Protokollierung von bis zu 

350.000 zeitlich zugeordneten Daten. Die erfassten 

und protokollierten Werte können später an ein überge-

ordnetes System oder an einen PC zur weiteren Aufbe-

reitung durch ein Kalkulationsprogramm o.ä. 

übertragen werden.

Für die Datenerfassung wird die Software “PC Tool 

G100 Data Log" verwendet. Das Programm ist im Soft-

warepaket "PC-Tool G100" enthalten, das dem G100 

beiliegt.

Weitere Produkteigenschaften

• 4 Digitaleingänge.

• Abschalten aller Pumpen bei Unterbrechung der 

Kommunikation mit der ZLT-Anlage (wählbar).

• Zugangscode bei Modemkommunikation (wählbar).

• Alarmspeicher.

Installation

Die Installation des G100 erfolgt durch den Systemad-

ministrator. Das G100 wird an den GENIbus und an das 

übergeordnete Netzwerk angeschlossen. Alle am 

GENIbus angeschlossenen Geräte können dann von 

einer ZLT-Anlage über das übergeordnete Netzwerk 

aus angesteuert und überwacht werden.

Die mit dem G100 mitgelieferte CD-ROM "G100 Sup-

port Files" enthält Programmbeispiele für die Nutzung 

des G100 in Zusammenhang mit verschiedenen über-

geordneten Netzwerken sowie eine Beschreibung der 

möglichen Datenadressen für Grundfos Produkte mit 

GENIbus-Schnittstelle.

Das Softwaretool "PC Tool G100" kann für die Inbe-

triebnahme und den Betrieb des G100 verwendet wer-

den.

Abb. 21 Maßskizze

Technische Daten

Übersicht über die Übertragungsprotokolle

Weitere Anschlussmöglichkeiten

GENIbus RS-485: Anschluss von bis zu 32 

Geräten.

Serviceanschluss RS-232: Für direkten Anschluss an 

einen PC oder über Funk-

modem.

Digitaleingänge: 4.

Versorgungsspannung: 1 x 110-240 V, 50/60 Hz.

Umgebungstemperatur: Im Betrieb:

–20 °C bis +60 °C.

Schutzart: IP 20.

Gewicht: 1,8 kg.
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Zubehör

• Softwarepaket "PC Tool G100"

(liegt dem Produkt bei)

• CD-ROM "G100 Support Files"

(liegt dem Produkt bei)

Produktnummern

* einschließlich CD-ROM "G100 Support Files".

Produkt
Produkt-

nummer

G100 mit Profibus-DP Erweiterungskarte* 96411135

G100 mit Funk/Modem/SPS Erweiterungskarte* 96411136

G100 Standardausführung* 96411137

Softwarepaket "PC Tool G100" 96415783

Zubehör
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Kabelanschluss

Motorkabel MS 402, MS 4000 (I) und MS 6000 (I)

Ausgelegt für die folgenden Spannungen: 3 x 230 V, 3 x 380 V, 3 x 400 V, 3 x 415 V, 3 x 500 V

Unterwasserpumpen mit MS 402, MS 4000 (I) werden mit einem vieradrigen Flachkabel mit 1,7m Länge geliefert. Das
Motorkabel ist mittels Stecker am Motor befestigt. Der zweite Stecker am Kabelende ermöglicht die Anbindung an das
weiterfürende Kabel mittels Kabelkupplung (Zubehör : fertige Kabelsätze).

Unterwasserpumpen mit MS 6000 (I) werden mit einem vieradrigen Flachkabel (bei Stern - Dreieck- Ausführung 2
Motoranschlusskabel mit 5 m Länge mit freiem Kabelende geliefert. Das Motorkabel ist mittels Stecker am Motor befe-
stigt.

Kabelanschluss für MS 6000 (I)

Kabelabmessungen für stromführende Leiter

Motortyp Leistung
[kW]

Motorkabel

Direktanlauf

Kabelanzahl Querschnitt [mm²]

MS 402 0,37 1 4 x 1,5

MS 402 0,55 1 4 x 1,5

MS 402 0,75 1 4 x 1,5

MS 402 1,1 1 4 x 1,5

MS 402 1,5 1 4 x 1,5

MS 402 2,2 1 4 x 1,5

MS 4000 (I) 0,75 1 4 x 1,5

MS 4000 (I) 1,1 1 4 x 1,5

MS 4000 (I) 1,5 1 4 x 1,5

MS 4000 (I) 2,2 1 4 x 1,5

MS 4000 (I) 3,0 1 4 x 1,5

MS 4000 (I) 4,0 1 4 x 1,5

MS 4000 (I) 5,5 1 4 x 1,5

MS 4000 (I) 7,5 1 4 x 1,5

Motortyp Leistung
[kW] Spannung

Motorkabel

Direktanlauf Stern-Dreieck

Querschnitt [mm²] Kabelanzahl Querschnitt [mm²]

MS 6000 5,5-15 3 x 230 V 1 4 x 6

MS 6000 18,5-22 3 x 230 V 1 4 x 10

MS 6000 26 3 x 230 V 2 4 x 6

MS 6000 30 3 x 230 V 2 4 x 10

MS 6000 5,5-26 3 x 400 V 1 4 x 6 2 4 x 6

MS 6000 30 3 x 400 V 1 4 x 10 2 4 x 6

MS 6000 5,5-26 3 x 500 V 1 4 x 6

MS 6000 30 3 x 500 V 1 4 x 10

MS 6000 I

5,5 - 22

3 x 230 V

1 4 x 6 2 4 x 6MS 6000 I 3 x 400 V

MS 6000 I 3 x 500 V

Querschnitt [mm²] Kabeltyp Max. Außenmaße
[mm]

4 x 1,5 flach 1 6 ,2 x 6 ,5

4 x 6 flach 9 x 25

4 x 10 flach 10,5 x 30

Kabelanzahl

MS 6 3 x 4 + 1 G 44 - 18,5 3 x 400 V 1 2 3 x 4 + 1 G 4

MS 6 3 x 8,4 + 1 G 8,422 - 30 3 x 400 V 1 2 3 x 4 + 1 G 4
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Pt100

Der Pt100-Sensor bietet folgende Eigenschaften:

• Kontinuierliche Überwachung der Motortemperatur

• Schutz vor Überhitzung des Motors.

Ein effektiver Temperaturschutz ist die einfachste und 

billigste Möglichkeit eine maximale Motorlebensdauer 

zu erreichen. Der Sensor stellt sicher, dass die zulässi-

gen Betriebsbedingungen nicht überschritten werden 

und zeigt an, wann der Motor gewartet werden muss.

Für die Überwachung und den Schutz des Motors mit 

Hilfe eines Pt100-Sensors werden folgende Kompo-

nenten benötigt:

• Pt100-Sensor

• Relais PR 5714

• Sensorkabel.

Das Relais 5714 ist mit einem Pt100-Modul ausgestat-

tet. Werkseitig sind an beiden Relais folgende Tempe-

raturgrenzwerte eingestellt:

• Warnwert 60 °C

• Abschaltwert 75 °C.

Technische Daten

Relaistyp

PR 5714

Schutzart IP 65 (bei Montage in einer Schalttafel)

Umgebungstemperatur –20 °C bis +60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 95 % (kondensierend)

Zul. Spannungs-

toleranzen

• 1 x 24-230 VAC ±10 %, 50 - 60 Hz.

• 24-250 VDC ±20 %.

Zulassungen UL, DNV

Kennzeichnung CE

Pt100-Sensor mit/ohne Relais PR 5714 und mit Kabel
Kabellänge 

[m]
PR 5714

Produktnummer

MS6 MMS 6000, MMS 8000 MMS 10000, MMS 12000

20 Ja 96408953 96494596 96437287

40 Ja 96408681 96494597 96437288

60 Ja 96408954 96494598 96437289

80 Ja 96408955 96494599 96437290

100 Ja 96408956 96494610 96437291

20 Nein 96658626 96658629 96658633

40 Nein 96658627 96658630 96658634

60 Nein 96658628 96658631 96658635

80 Nein 96658637 96658632 96658636

100 Nein 96658638 96658639 96658640

Relais PR 5714 Spannung Produktnummer

24-230 VAC, 50/60 Hz / 24-250 VDC 96621274

Pt100-Sensor einschließlich Kabel Kabellänge

Produktnummer

MS6

MMS 6000

MMS 8000

MMS 10000

MMS 12000

20 m 96408957 96437784

40 m 96408684 96437785

60 m 96408958 96437786

80 m 96408959 96437787

100 m 96408960 96437788

Stehbolzen für Pt100 Beschreibung Produktnummer

Bolzensatz für Pt100 (für MS6-Unterwassermotoren) 96611899
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Reg. 12/2

Passend zu Kühlmantel Maße Siebkorb Produkt-Nr. Auflageschellen (Satz)
Unterwasserpumpe Produkt-Nr. ø D x Länge [mm] Maße ø d x Länge [mm] Produkt-Nr.
SP 125 -4 / AA / A auf Anfrage ø 254 (270) x 1700 ø 256 x 325 nur vertikal
SP 160 -3 / 3-A Motor 6˝ mit 37 kW (MMS 6000) Gewicht 1,3 kg

Gewicht 17 kg 91 07 04 80
SP 125 -4 / A / AA auf Anfrage ø 285 (300) x 1500 ø 285 x 385 (Satz = 3 Stück)
SP 125 -5 / A / AA Motor 8˝ bis 55 kW (MMS 8000) Gewicht 1,8 kg Gewicht 7,0 kg
SP 125 -6-AA / 6-A Gewicht 16 kg auf Anfrage auf Anfrage
SP 160 -3 / 3-A
SP 160 -4 / A / AA
SP 160 -5-AA / 5-A
SP 125 -6 auf Anfrage ø 285 (300) x 1700
SP 125 -7 / AA / A Motor 8˝ bis 75 kW (MMS 8000)
SP 125 -8 / AA / A Gewicht 17 kg
SP 160 -5
SP 160 -6 / AA / A
SP 160 -7-AA
SP 125 -7 auf Anfrage ø 330 (350) x 1700 ø 330 x 385 (Satz = 3 Stück)
SP 125 -8 / A / AA Motor 10˝ bis 92 kW (MMS 10000) Gewicht 2,1 kg Gewicht 7,5 kg
SP 125 -9 / A / AA Gewicht 18 kg 91 07 04 82 auf Anfrage
SP 125 -10 / A / AA
SP 160 -6 / 6-A
SP 160 -7 / A / AA
SP 160 -8 / AA / A
SP 125 - 9-AA auf Anfrage ø 285 (300) x 2250 ø 285 x 385 (Satz = 3 Stück)
SP 125 - 9-A Motor 8˝ bis 110 kW (MMS 8000) Gewicht 1,8 kg Gewicht 7,0 kg
SP 125 - 9 Gewicht 21 kg auf Anfrage auf Anfrage
SP 125 - 10-AA
SP 125 - 10-A
SP 125 - 10
SP 160 - 7-A 
SP 160 - 7
SP 160 - 8-AA
SP 160 - 8-A
SP 160 - 8
SP 160 - 9-AA
SP 160 - 9-A
SP 160 - 9
SP 160 -9-AA auf Anfrage ø 330 (350) x 2000 ø 330 x 385 (Satz = 3 Stück)
SP 160 -9-A Motor 10˝ bis 110 kW (MMS 10000) Gewicht 2,1 kg Gewicht 7,5 kg
SP 160 -9 Gewicht 22 kg 91 07 04 82
SP 215 - 1-A 91 07 04 69 ø 330 (350) x 1250 ø 330 x 385 (Satz = 2 Stück)
SP 215 - 1 Motor 6˝ bis 30 kW (MS 6000) Gewicht 2,1 kg Gewicht 5,1 kg
SP 215- 2-AA Gewicht 17 kg 91 07 04 82 91 07 04 98
SP 215 - 2-A 91 07 04 70 ø 330 (350) x 1800 nur vertikal

Motor 6˝ mit 37 kW (MMS 6000)
Gewicht 27 kg

SP 215 - 2-A 91 07 04 71 ø 330 (350) x 1800 (Satz = 3 Stück )
SP 215 - 2 Motor 8˝ bis 75 kW (MMS 8000) Gewicht 8,0 kg
SP 215 - 3-AA Gewicht 28 kg 91 07 04 99
SP 215 - 3-A
SP 215 - 3
SP 215 - 4-AA
SP 215 - 4-A
SP 215 - 4
SP 215 - 4-AA auf Anfrage ø 330 (350) x 1800
SP 215 - 4-A Motor 10˝ bis 92 kW (MMS 10000)
SP 215 - 4 Gewicht 28 kg
SP 215 - 5-AA
SP 215 - 5-A
SP 215 - 5
SP 215 - 5-AA 91 07 04 72 ø 330 (350) x 2250
SP 215 - 5-A Motor 8˝ bis 110 kW (MMS 8000)
SP 215 - 5 Gewicht 32 kg
SP 215 - 6-AA
SP 215 - 6-A
SP 215 - 6-AA auf Anfrage ø 330 (350) x 2250
SP 215 - 6-A Motor 10˝ bis 132 kW (MMS 10000)
SP 215 - 6 Gewicht 32 kg
SP 215 - 7-AA
SP 215 - 7-A
SP 215 - 7
SP 215 - 8-AA auf Anfrage ø 330 (350) x 2500
SP 215 - 8-A Motor 10˝ bis 170 kW (MMS 10000)
SP 215 - 8 Gewicht 38 kg
SP 215 - 9-AA
SP 215 - 9-A
SP 215 - 9
˝SP 215 - 7-AA auf Anfrage ø 380 (400) x 2250 ø 380 x 385 (Satz = 3 Stück)
SP 215 - 7-A Motor 12˝ bis 190 kW (MMS 12000) Gewicht 3,0 kg Gewicht 9,0 kg
SP 215 - 7 Gewicht 38 kg 91 07 04 83 91 07 05 00
SP 215 - 8-AA
SP 215 - 8-A
SP 215 - 8
SP 215 - 9-AA
SP 215 - 9-A
SP 215 - 9
SP 215 - 10-AA
SP 215 - 10-A
SP 215 - 10

Zubehör
SP A, SP
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Maße [mm]
H b B ø

Anzahl pro Satz Nettogewicht Produkt-Nr.

100 185 220 10,5 2 1,1 91 07 65 78
125 280 330 10,5 3 2,7 91 07 04 85
125 280 330 10,5 3 2,7 91 07 04 86
115 185 220 10,5 2 1,9 91 07 04 87
140 250 300 10,5 2 2,0 91 07 04 88
140 300 350 10,5 2 2,4 91 07 13 09
140 300 350 10,5 3 6,0 91 07 04 89
150 320 370 10,5 2 2,4 91 07 12 93
200 380 430 14,5 3 6,0 91 07 04 90
140 225 260 10,5 2 2,0 91 07 65 79
150 270 320 10,5 2 2,2 91 07 04 91
150 320 370 10,5 3 6,0 91 07 10 60
160 330 380 10,5 2 2,4 91 07 65 80
200 380 430 14,5 3 6,0 91 07 04 95
225 410 460 14,5 3 6,0 91 07 65 81
200 380 430 14,5 2 4,1 91 07 04 96
225 410 460 14,5 3 7,0 91 07 65 82
250 450 500 14,5 3 7,5 91 07 65 83
250 450 500 14,5 2 5,1 91 07 04 98
250 450 500 14,5 3 8,0 91 07 04 99
270 500 550 14,5 3 9,0 91 07 05 00

Maße für Auflageschellen
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Zubehör Unterwasserpumpen
SP A, SP

Druckmantel-Systeme

Anwendungen

Druckmantel-Systeme mit Unterwasserpumpen finden
folgende typische Anwendungen:

• Anlagen der Öffentlichen Wasserversorgung
Befüllung von Hochbehältern, Einbau in Steigleitun-
gen, Druckerhöhung aus Vorratsbehältern und
Brunnen, Pumpstationen.

• Wasseraufbereitung
Druckerhöhung in Osmoseanlagen.

• Anlagen zur Prozeßwasserversorgung
Waschanlagen, sonstige Kreislaufsysteme,
Filteranlagen, Klimaanlagen.

• Beregnungsanlagen
Für Schwimmbäder, Golfplätze, Hotelanlagen,
öffentliche Grünanlagen.

• Druckerhöhung
In feuchten Umgebungen, wie Schächten oder
überflutungsgefährdeten Pumpstationen,
bei extremen Umgebungstemperaturen
(Motorkühlung durch das Fördermedium),
bei beengten Platzverhältnissen als wartungsarme
und leicht zu installierende Druckerhöhungsanlage,
für geräuscharmen Betrieb.

• Anlagen zur Förderung von Thermalwasser, See-
wasser und - auf Anfrage - aggressivem Wasser.

Leistungsbereich
• Förderströme

0,1 bis 280 m³/h für jeden installierten Druckmantel.
Es können bis zu 6 Druckmäntel parallel geschaltet
werden.

• Förderhöhen
1 bis 60 bar abhängig vom Pumpentyp und der
Anzahl der Stufen und dem Betriebspunkt.
Reihenschaltung von mehreren Druckmänteln ergibt
eine höhere Förderhöhe.
Maximal zulässiger Vordruck: 16 bar.
Maximal zulässiger Enddruck: 64 bar.

Werkstoffe
• Stahl ST 37-2, galvanisch verzinkt

Preisgünstige Ausführung für Grund- und Trinkwas-
ser mit Grundfos SP Pumpen, für trockene Einsatz-
orte, weiterführende Leitungen aus verzinktem
Stahl.

• Rostfreier Stahl DIN W.-Nr. 1.4541/1.4301 - AISI
321/AISI 304 (V2 A)
Für Grund- und Trinkwasser mit Grundfos SP Pum-
pen, für feuchte Einsatzorte, weiterführende Leitun-
gen aus Nichtrostendem Stahl.

Produktmerkmale

Alle Druckmodule mit Grundfos SP Unterwasser-
pumpen können in allen Größen vertikal und horizontal
eingesetzt werden.
Sie sind alternativ zu konventionellen Kreiselpumpen
einsetzbar und bieten in vielen speziellen Einsatzfällen
besondere Vorteile.

Der Druckmantel kann direkt in die Rohrleitung (inline)
oder in einen Bypass eingebaut werden.
Die richtige Werkstoffwahl für Pumpe und Druckmantel
ermöglicht für jedes Fördermedium hohe Korrosionsbe-
ständigkeit und lange Lebensdauer.

Durch die Bauweise als fertiges Aggregat (vormontiert
im Werk) ist bei diesem System beim Einbau in die
Rohrleitung keinerlei Ausrichtarbeit erforderlich.
Durch den Einsatz von Unterwasserpumpen fallen
keine Wartungs- oder Servicearbeiten zur Abdichtung
(Wellendichtungen, Stopfbuchsen) der Pumpe an. Es
entfällt ebenfalls die Schmierung von Lagern und der
Schutz vor Leckagen.

Der Druckmantel kann ohne spezielles Fundament
installiert werden.
Zusammen mit dem geringen Platzbedarf ergeben sich
damit kostengünstige Konstruktionen.

Geringes Gewicht sichert leichten Transport und leichte
Installation.

Da die Pumpe im Fördermedium eingetaucht ist, ergibt
sich konstruktionsbedingt ein geringes Geräuschni-
veau. Kein Lüfter verursacht Lärm, es ist also keine
Geräuschdämmung nötig.

Das Aggregat ist unempfindlich gegen Überflutung
(vorausgesetzt, die elektrische Steuerung liegt außer-
halb des Gefahrbereichs.)
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Zubehör
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Zubehör Unterwasserpumpen
SP A, SP

Produktvorteile:
• Platzsparendes Aggregat, horizontal oder vertikal

einsetzbar

• Geeignet für Inline-Installationen in der Rohrleitung

• Komplett vormontiertes Aggregat, keine Installati-
onsaufwendungen durch Montage oder Justierung
von Baugruppen.

• Keine speziellen Fundamente erforderlich

• Unempfindlich gegen Überflutung

• Geringes Gewicht

• Geringes Geräuschniveau

• Keine Leckagen

Installationsbeispiele
1. Horizontal, Inline in der Rohrleitung mit oder ohne

Bypass. Der Druckmantel wird auf Auflageschellen
gestellt und mit Ausbaustück (Zubehör) und Ab-
sperrschiebern/Klappen/Kugelventilen in die Rohr-
leitung eingebaut.

2. Vertikal, Inline in der Rohrleitung mit oder ohne
Bypass.

3. Vertikal mit Fußplatte. Saugleitung horizontal.

4. Als Saugmantel vertikal mit Fußventil
(an der Steigleitung hängend).

5. Druckerhöhungsanlagen mit 2 bis 6 parallelgeschal-
teten Druckmänteln und elektrischer Steuerung.
Mit Frequenzumrichter und Mikroprozessorsteue-
rung der Pumpen je nach Einsatzzweck.

Planungshinweise

Die im Druckmantel eingebaute Unterwasserpumpe
muß vollkommen vom Fördermedium umgeben sein.
Es ist ein Trockenlaufschutz erforderlich.

Druckmantelaggregate sind für vertikalen und horizon-
talen Einsatz geeignet. Bei horizontalem Einsatz
werden die Aggregate auf Auflageschellen montiert.

Bei vertikaler Montage werden die Aggregate mit einem
Flansch am Boden befestigt oder Inline in die Rohrlei-
tung eingebaut.

Am Boden befestigte Aggregate haben einen horizon-
talen Ansaugstutzen.

Standardmäßig liegt der Ansaugstutzen in Richtung der
Pumpe. Andere Ausführungen sind auf Anfrage
lieferbar.

Das Pumpenmodul kann direkt in die Rohrleitung
montiert werden.

Ausbaustücke erleichtern die Montage und Demontage
und verhindern Spannungen in der Rohrleitung.

Saug- und druckseitig sind Absperrarmaturen vorzu-
sehen.

Eine Installation parallel zur Rohrleitung oder mit einem
Bypass erfordern die Installation eines Rückschlag-
ventils in der Rohrleitung oder im Bypass.

Die Einschalthäufigkeit der Pumpe muß beachtet
werden. Eine Temperaturüberwachung wird
empfohlen. Trockenlaufschutz ist erforderlich.

Zubehör

Auflageschellen
Bei horizontaler Montage wird der Druckmantel auf am
Boden befestigten Auflageschellen (2 oder 3, je nach
Druckmantel) aufgelegt und mit einem Spannbügel
befestigt.

Drosselblende
Die Drosselblende verhindert, daß die Pumpe außer-
halb der zulässigen Kurve läuft.

Paß- und Ausbaustück
Paß- und Ausbaustücke erleichtern die Montage, glei-
chen Toleranzen aus und verhindern Spannungen in
der Rohrleitung.

Bestellangaben:

Für eine korrekte Auslegung eines Druckmantelaggre-
gats mit Unterwasserpumpe werden folgende Angaben
benötigt:

• Installation
Betriebspunkt: Förderstrom, Druck
Einsatzgebiet
Montage: vertikal, horizontal
Zufluß / Saugbedingungen
Födermedium
Temperatur des Fördermediums
Anschluß auf der Saugseite DN/PN
Anschluß auf der Druckseite DN/PN

• Druckmantel
Pumpentyp
Motor: Direkteinschaltung/Stern-Dreieck-Einschal-
tung, Kabellänge
Optionen: Manometer, Ausbaustück, Druckwächter
Werkstoffe
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Einbau möglichst mit Ausbaustück
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SP A, SP
Druckverlusttabelle

Zinkanoden

Verwendungszweck

Der kathodische Korrosionsschutz kann zum Schutz 

von Unterwasserpumpen in chloridhaltigen Medien, wie 

z. B. Brackwasser und Seewasser eingesetzt werden.

Die Opferanoden werden außen an der Pumpe und 

dem Motor zum Schutz gegen Korrosion angebracht.

Die Anzahl der erforderlichen Anoden ist von der ent-

sprechenden Pumpe und dem entsprechenden Motor 

abhängig.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 

Grundfos.

Medientemperaturen

Seewasser: bis 35 °C.

Brackwasser (Chloridgehalt min. 1500 g/m
3

): bis 35 °C.

Lebensdauer der Anoden

Die Lebensdauer der Anoden beträgt je nach Betriebs-

bedingungen (Temperatur, Förderstrom, Chloridgehalt) 

ein bis vier Jahre.

Produktnummern der Zinkanoden

Zinkanoden für Pumpen

Produkt-

nummer
Passend für Pumpentyp

S
P
 
1
A
 
b
i
s

S
P
 
1
4
A

S
P
 
1
7

S
P
 
3
0

S
P
 
4
6

S
P
 
6
0

S
P
 
7
7

S
P
 
9
5

S
P
 
1
2
5

S
P
 
1
6
0

S
P
 
2
1
5

96421444 �

96421445 � � � �

96421447 � �

96421448 �

96421449 �

96421450 � � �

Artikel Beschreibung

Unterwasserkabel

Geeignet für

• die ständige Verwendung in Grund- und Trinkwasser 

(zugelassen für Trinkwasseranwendungen)

• den Anschluss von elektrischen Betriebsmitteln, 

wie z.B. Tauchmotorpumpen

• Einbautiefen bis 500 m bei mittleren mechanischen Bean-

spruchungen.

Isolierung und Mäntel aus speziellen Elastomerwerkstoffen 

auf EPR-Basis, die speziell auf die Verwendung im Wasser 

abgestimmt sind. 

Max. zul. Wassertemperatur: 60 °C.

Max. zul. Betriebstemperatur am Leiter: 90 °C.

Weitere Kabelgrößen auf Anfrage lieferbar.

Anzahl der 

Leiter und 

Nennquer-

schnitt 

[mm
2

]

Außen-

durch-

messer 

Min./Max.

[mm
2

]

Gewicht

[kg/m]

Produkt-

nummer

4G1,5 10,5/13,5 0,190 ID4063

4G2,5 12,5/15,5 0,280 ID4064

4G4,0 14,5/18,0 0,390 ID4065

4G6,0 16,5/22,0 0,520 ID4066

4G10 22,5/24,5 0,950 ID4067

4G16 26,6/28,5 1,400 ID4068

4G25 32,0/34,0 1,950 ID4069

4G35 33,0/42,5 2,700 96432949

4G50 38,0/48,5 3,600 96432949

4G70 43,0/54,5 4,900 96432949

Artikel Beschreibung

Trinkwassertaugliches Geeignet für die ständige Verwendung in Grund- und
Unterwasserkabel Trinkwasser (BAM-geprüft entsprechend KTW-
(4-Ader mit Schutzleiter) Empfehlungen), zum Anschluß von elektrischen 

Betriebsmitteln, wie z.B. Tauchmotorpumpen, in
Wassertiefen bis 500 m, bei mittleren mechanischen 
Beanspruchungen. Isolierung und Mäntel aus 
speziellen elastomeren Werkstoffen auf EPR-Basis, 
die auf die Verwendung im Wasser abgestimmt sind. 
Höchste zulässige Wassertemperatur 60°C. 
Höchste zulässige Betriebstemperatur am 
Leiter 90°C.
Weitere Kabelgrößen auf Anfrage

Kabelsätze bestehend aus trinkwassertauglichem Länge
für den Einsatz Unterwasserkabel 4 x 1,5 mm2, 10 m 00 3 W 50 41
im Trinkwasserbereich für Produktnummer 00 ID 89 10, fertig verbunden 15 m 00 3 W 50 42
Unterwassermotoren MS 402 und vergossen mit Kabelkupplung. 20 m 00 3 W 50 43
und MS 4000 bis 7,5 kW Produktnummer 79 99 01. 25 m 00 3 W 50 44

– Strombelastbarkeit prüfen – 30 m 00 3 W 50 45
Andere Kabellängen und -querschnitte 35 m 00 3 W 50 46
fertig vergossen auf Bestellung lieferbar 40 m 00 3 W 50 47

45 m 00 3 W 50 48
50 m 00 3 W 50 49

Kabelkupplung Zur wasserdichten Verbindung des Motorkabels für MS402 und MS4000 bis 7,5 kW Kabel bis 4 x 2,5 mm2 1)) 00 79 99 01
für Unterwassermotoren mit dem weiterführenden Unterwasserkabel fertig vergossen 00 79 99 51

für MS402 und MS4000 bis ,5 kW Kabel bis 4 x 6,0 mm2 1)

fertig vergossen 00 79 99 52
für MS6000 bis 30 kW Kabel bis 4 x 16 mm2 1) 91 07 05 03
fertig vergossen 96 45 42 70

1) lösbare Verbindung
Kabelverbinder Zur wasserdichten Verbindung des Motorkabels mit Durchmesser Für

dem weiterführenden Unterwasserkabel Typ der Kabelaußen Produkt-Nr.
Verbinder ∅ [mm]

Für 4˝-Motoren und Kabel bis 4 x 06 mm2 M 0 ∅ 40 ca. 06-15 00 ID 89 03
fertig vergossen 96 45 32 90
Für 6˝-Motoren und Kabel bis 4 x 10 mm2 M 1 ∅ 46 ca. 09-23 00 ID 89 04
fertig vergossen 96 45 32 91
Für 6˝-Motoren und Kabel bis 4 x 16 mm2 M 2 ∅ 52 ca. 17-31 00 ID 89 05
fertig vergossen 96 45 32 92
Für 8˝- und 10˝-Motoren und Kabel bis 4 x 35 mm2 M 3 ∅ 77 ca. 26-44 00 ID 89 06
fertig vergossen 99 45 32 93
Für 8˝- und 10˝-Motoren und Kabel bis 4 x 70 mm2 M 4 ∅ 97 ca. 29-55 91 07 07 00
fertig vergossen 96 45 32 94

Schrumpfmuffe KM Zur wasserdichten Verbindung des Motorkabels mit Unterwasserkabel
dem weiterführenden Unterwasserkabel. Motorkabel [mm2] Produkt-Nr.

Flachkabel 3 x (1,5-6,0) 00 11 62 51
(4 Leiter) 4 x (1,5-4,0)

fertig montiert 00 11 64 51
3 x (10,0-16,0) 00 11 62 52
4 x (6,00-10,0)

fertig montiert 00 11 64 52
3 x 16,0000000 00 11 62 55

4 x (16,0 -25,0)
fertig montiert 00 11 64 55

3 x 1 Leiter 3 x (01,5 - 06,0) 00 11 62 53
fertig montiert 00 11 64 53

3 x (10,0 - 25,0) 00 11 62 54
fertig montiert 00 11 64 54

4 x 1 Leiter 4 x (1,5 - 04,0) 00 11 62 57
fertig montiert 00 11 64 57

3 x (6,0 - 16,0) 00 11 62 58
fertig montiert 00 11 64 58

1 Leiter 1 x (35,0 - 120) 00 11 62 56
fertig montiert 00 11 64 56

99

Zubehör Unterwasserpumpen
SP A, SP

12

Reg. 12/2

Aderanzahl Leitungsaußen-
und Nennquer- durchmesser Gewicht Produkt-Nr.

schnitt min/max ca. [kg/m]
[mm2] [mm]

4 x 1,5 10,4 / 12,0 0,18 00 ID 40 63
4 x 2,5 12,3 / 13,9 0,26 00 ID 40 64
4 x 4,0 14,3 / 15,9 0,37 00 ID 40 65
4 x 6,0 15,8 / 17,8 0,50 00 ID 40 66
4 x 10,0 21,2 / 23,2 0,90 00 ID 40 67
4 x 16,0 25,5 / 29,0 1,25 00 ID 40 68
4 x 25,0 31,0 / 34,0 1,80 00 ID 40 69
4 x 35,0 35,0 / 39,0 2,36 96 43 29 49
4 x 50,0 41,0 / 45,0 3,25 96 43 29 50
4 x 70,0 46,5 / 50,0 4,30 96 43 29 51

7 00 79 99 02)

Zubehör
SP A, SP
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Artikel Beschreibung

Kabelverbinder
Zur wasserdichten Verbindung des Motorkabels mit dem 

weiterführenden Unterwasserkabel
Typ

Durchmesser 

der 

Verbinder

Für Kabel 

außen

Ø [mm]

Produkt-Nr.

Für 4“-Motoren und Kabel bis 4 x 6 mm
2

fertig vergossen

M 0 Ø 40 ca. 6-15
00 ID 89 03

96 45 32 90

Für 6“-Motoren und Kabel bis 4 x 10 mm
2

fertig vergossen

M 1 Ø 46 ca. 9-23
00 ID 89 04

96 45 32 91

Für 6“-Motoren und Kabel bis 4 x 16 mm
2

fertig vergossen

M 2 Ø 52 ca. 17-31
00 ID 89 05

96 45 32 92

Für 8“- und 10“-Motoren und Kabel bis 4 x 35 mm
2

fertig vergossen

M 3 Ø 77 ca. 26-44
00 ID 89 06

96 45 32 93

Für 8“- und 10“-Motoren und Kabel bis 4 x 70 mm
2

fertig vergossen

M 4 Ø 97 ca. 29-55
91 07 07 00

96 45 32 94

M 5 Ø 110 Ø 40 bis 62 96 49 69 18

M 6 Ø 50 bis 80 96 49 69 19

Durchmesser

des Leiters

[mm
2

]

Anzahl der 

Anschlüsse
Produkt-Nr.

Zubehör für Kabelverbinder 

M0 bis M6

Nur für Schraubanschlüsse.

6 - 50

4

96 62 60 21

19 - 95 96 62 60 22

35 - 185 96 62 60 23

70 - 240 96 62 60 24

Schrumpfmuffe KM
Zur wasserdichten Verbindung des Motorkabels 

mit dem weiterführenden Unterwasserkabel.

Motor

kabel

Unterwasserkabel

[mm
2

]
Produkt-Nr.

Flachkabel

(4 Leiter)

fertig 

montiert

3 x (1,5-6,0)

4 x (1,5-4,0)

00 11 62 51

00 11 64 51

fertig 

montiert

fertig 

montiert

fertig 

montiert

3 x (10,0-16,0)

4 x (6,00-10,0)

00 11 62 51

00 11 64 51

3 x 16,00

4 x (16,0 -25,0)

00 11 62 55

00 11 64 55

3x1 Leiter

fertig 

montiert

fertig 

montiert

3 x (01,5 - 06,0) 00 11 62 53

00 11 64 53

3 x (10,0 - 25,0) 00 11 62 54

00 11 64 54

4x1 Leiter

fertig 

montiert

fertig 

montiert

4 x (1,5 - 4,0) 00 11 62 57

00 11 64 57

3 x (6,0 - 16,0) 00 11 62 58

00 11 64 58

1 Leiter

fertig 

montiert

1 x (35,0 - 120) 00 11 62 56

00 11 64 56

Motorkabel [ mm
2

]
Anzahl der 

Leiter
Produkt-Nr.

Zur wasserdichten Verbindung des Motorkabels mit dem 

weiterführenden Unterwasserkabel.

Die Verbindung erfolgt über ein kombiniertes Schraub-

Klebe-Klemmgehäuse.

Klemmver-

schraubung

6 - 50

19 - 95

35 - 185

70 - 240

2

96 63 68 67

96 63 68 68

96 63 72 78

96 63 72 79

Reduzierung von 3 oder 4 auf einen Leiter 

(vom Unterwasserkabel zu Einzelleitern)

Reduzierk-

lemmver-

schraubung

10 - 50

10 - 50

16 - 70

16 - 70

3

4

3

4

96 63 73 18

96 63 73 30

96 63 73 31

96 63 73 32

Handbedien- und 

Diagnosegerät R100

Zur drahtlosen Infrarot-Kommunikation mit dem MP204

Mit USB-Schnittstelle

96 61 52 97
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Zubehör Unterwasserpumpen
SP A, SP

Reg. 12/2

Artikel Beschreibung Produkt-Nr.

Kabelschellen Gummi. Zum Befestigen der Unterwasserkabel am Steigrohr l = 7,5 m
mit Knöpfen 1 Satz ≈ 45 m Steigrohrlänge 16 Knöpfe 00 11 50 16

Stahlseil Chrom-Nickel-Stahl. Werkstoff Nr. 1.4401. Zum 
Sichern und Montieren der Unterwasserpumpe
Durchmesser 2 mm, zul. Belastung 100 kg 00 ID 89 57
Durchmesser 5 mm, zul. Belastung 650 kg 00 ID 89 58

Seilklemmen Chrom-Nickel-Stahl. Werkstoff Nr. 1.4401, für Durchmesser 2 mm 00 ID 89 60
2 Stück je Öse erforderlich für Durchmesser 5 mm 00 ID 89 59

Niro-Seilsätze Niro-Stahlseil und 4 Bügelklemmen, Werkstoff-Nr. 1.4401, Durchmesser 2 mm
zur Befestigung der Pumpe im Brunnen Länge 10 m 91 04 29 80

Länge 20 m 91 04 29 82
Länge 30 m 91 04 29 84
Länge 50 m 91 04 29 86
Durchmesser 5 mm
Länge 10 m 91 04 29 81
Länge 20 m 91 04 29 83
Länge 30 m 91 04 29 85
Länge 50 m 91 04 29 87

Zentriervorrichtung zur Zentrierung der Pumpe in Filterrohren 
bis 450 mm Durchmesser
(verhindert auch Beschädigung der Filterrohre)
Die Zentriervorrichtung wird an den Motor der Unterwasser-
pumpe montiert. An den Abstandhaltern sind Kunststoff-Rollen
angebracht, die am Brunnenrohr abrollen. Die Zentrier-
vorrichtung ist je nach Modell für verschiedene Brunnendurch-
messer einstellbar.
Werkstoffe: Edelstahl 1.4571/1.4401 (Metallteile u. Schrauben)

POM (Kunststoffrollen)

Motor Brunnen ∅ Produkt-Nr.[mm]

4˝ (95 mm) 125 - 190 91 07 13 00
200 - 350 91 07 13 01

6˝ (138 mm) 175 - 240 91 07 13 02
250 - 400 91 07 13 03

8˝ (192 mm) 230 - 290 91 07 13 04
300 - 450 91 07 13 05

(bis max. 3")

99

Druckverlusttabelle
SP A, SP

Artikel Beschreibung

Kabelverbinder
Zur wasserdichten Verbindung des Motorkabels mit dem 

weiterführenden Unterwasserkabel
Typ

Durchmesser 

der 

Verbinder

Für Kabel 

außen

Ø [mm]

Produkt-Nr.

Für 4“-Motoren und Kabel bis 4 x 6 mm
2

fertig vergossen

M 0 Ø 40 ca. 6-15
00 ID 89 03

96 45 32 90

Für 6“-Motoren und Kabel bis 4 x 10 mm
2

fertig vergossen

M 1 Ø 46 ca. 9-23
00 ID 89 04

96 45 32 91

Für 6“-Motoren und Kabel bis 4 x 16 mm
2

fertig vergossen

M 2 Ø 52 ca. 17-31
00 ID 89 05

96 45 32 92

Für 8“- und 10“-Motoren und Kabel bis 4 x 35 mm
2

fertig vergossen

M 3 Ø 77 ca. 26-44
00 ID 89 06

96 45 32 93

Für 8“- und 10“-Motoren und Kabel bis 4 x 70 mm
2

fertig vergossen

M 4 Ø 97 ca. 29-55
91 07 07 00

96 45 32 94

M 5 Ø 110 Ø 40 bis 62 96 49 69 18

M 6 Ø 50 bis 80 96 49 69 19

Durchmesser

des Leiters

[mm
2

]

Anzahl der 

Anschlüsse
Produkt-Nr.

Zubehör für Kabelverbinder 

M0 bis M6

Nur für Schraubanschlüsse.

6 - 50

4

96 62 60 21

19 - 95 96 62 60 22

35 - 185 96 62 60 23

70 - 240 96 62 60 24

Schrumpfmuffe KM
Zur wasserdichten Verbindung des Motorkabels 

mit dem weiterführenden Unterwasserkabel.

Motor

kabel

Unterwasserkabel

[mm
2

]
Produkt-Nr.

Flachkabel

(4 Leiter)

fertig 

montiert

3 x (1,5-6,0)

4 x (1,5-4,0)

00 11 62 51

00 11 64 51

fertig 

montiert

fertig 

montiert

fertig 

montiert

3 x (10,0-16,0)

4 x (6,00-10,0)

00 11 62 51

00 11 64 51

3 x 16,00

4 x (16,0 -25,0)

00 11 62 55

00 11 64 55

3x1 Leiter

fertig 

montiert

fertig 

montiert

3 x (01,5 - 06,0) 00 11 62 53

00 11 64 53

3 x (10,0 - 25,0) 00 11 62 54

00 11 64 54

4x1 Leiter

fertig 

montiert

fertig 

montiert

4 x (1,5 - 4,0) 00 11 62 57

00 11 64 57

3 x (6,0 - 16,0) 00 11 62 58

00 11 64 58

1 Leiter

fertig 

montiert

1 x (35,0 - 120) 00 11 62 56

00 11 64 56

Motorkabel [ mm
2

]
Anzahl der 

Leiter
Produkt-Nr.

Zur wasserdichten Verbindung des Motorkabels mit dem 

weiterführenden Unterwasserkabel.

Die Verbindung erfolgt über ein kombiniertes Schraub-

Klebe-Klemmgehäuse.

Klemmver-

schraubung

6 - 50

19 - 95

35 - 185

70 - 240

2

96 63 68 67

96 63 68 68

96 63 72 78

96 63 72 79

Reduzierung von 3 oder 4 auf einen Leiter 

(vom Unterwasserkabel zu Einzelleitern)

Reduzierk-

lemmver-

schraubung

10 - 50

10 - 50

16 - 70

16 - 70

3

4

3

4

96 63 73 18

96 63 73 30

96 63 73 31

96 63 73 32

Handbedien- und 

Diagnosegerät R100

Zur drahtlosen Infrarot-Kommunikation mit dem MP204

Mit USB-Schnittstelle

96 61 52 97

Zubehör
SP A, SP
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Übergangsstücke

In den nachfolgenden Tabellen sind die lieferbaren 

Übergangsstücke von Gewinde auf Flansch und von 

Gewinde auf Gewinde aufgeführt. 

Gewinde auf Flansch

Abb. 22 Maßskizze und Foto von einem Übergangsstück Gewinde auf Flansch

Gewinde auf Gewinde

Abb. 23 Maßskizze und Foto von einem Übergangsstück Gewinde auf Gewinde

T
M
0
1
 
2
3
9
6
 
2
5
0
6
 
-
 
G
r
A
2
5
5
2

Pum-

pentyp

Pumpen-

anschluss
Übergangsstück

Gewinde auf Flansch
Produktnummer

A

Abmessungen [mm]

ϖ
1

ϖ
2

n
B C D E F L

DIN W.-Nr.

1.4308

DIN W.-Nr.

1.4517

SP 17 Rp 2.5

R 2½ → DN 50 PN 16/40 R 2½ 125 65 40 ø19 ø165 170 60 90 4 120125 120911

R 2½ → DN 65 PN 16/40 R 2½ 145 71 30 ø19 ø185 170 22,5 45 8 120126 120910

R 2½ → DN 80 PN 16/40 R 2½ 160 82,5 40 ø19 ø200 170 22,5 45 8 120127 120909

SP 30 Rp 3

R 3 → DN 65 PN 16/40 R 3 145 71 30 ø19 ø185 170 22,5 45 8 130187 130920

R 3 → DN 80 PN 16/40 R 3 160 82,5 40 ø19 ø200 170 22,5 45 8 130188 130921

R 3 → DN 100 PN 16/40 R 3 180/190 100 40 ø19/ø23 ø235 170 22,5 45 8 130189 130922

SP 46

SP 60

Rp 3

Rp 4

R 3 → DN 65 PN 16 R 3 145 71 30 ø19 ø185 170 22,5 45 8 130187 130920

R 3 → DN 80 PN 16 R 3 160 82,5 40 ø19 ø200 170 22,5 45 8 130188 130921

R 3 → DN 100 PN 16 R 3 180/190 100 40 ø19/ø23 ø235 170 22,5 45 8 130189 130922

R 4 → DN 100 PN 16 R 4 180/190 100 40 ø19/ø23 ø235 180 22,5 45 8 140071 140577

SP 77

SP 95
Rp 5

R 5 → DN 100 PN 16/40 R 5 180/190 82 35 ø19/ø23 ø235 195 22,5 45 8 160148 160646

R 5 → DN 125 PN 16/40 R 5 210/220 99 37 ø19/ø28 ø270 195 22,5 45 8 160149 160647

R 5 → DN 150 PN 16/40 R 5 240/250 115 36 ø23/ø28 ø300 195 22,5 45 8 160150 160648

SP 125

SP 160

SP 215

Rp 6

R 6 → DN 125 PN 16/40 R 6 210/220 99 36 ø19/ø28 ø270 195 22,5 45 8 170159 170596

R 6 → DN 150 PN 16/40 R 6 240 114 36 ø23/ø28 ø300 195 22,5 45 8 170160 170597

R 6 → DN 200 PN 16 R 6 295 134 36 ø23 ø340 195 15 30 12 170161 170598

R 6 → DN 200 PN 40 R 6 320 151 36 ø31 ø375 200 15 30 12 170162 170599

T
M
0
1
 
2
3
9
7
 
1
6
9
8
 
-
 
G
r
A
2
5
5
5

L

B A

Pumpentyp
Pumpen-

anschluss
Übergangsstück

Abmessungen
Produktnummer

Gewinde auf Gewinde
L [mm]

A B DIN W.-Nr. 1.4301 DIN W.-Nr. 1.4401

SP 77

SP 95

Rp 5

R 5 → Rp 4 R 5 Rp 4 121 190063 190585

R 5 → Rp 6 R 5 Rp 6 150 190069 190591

NPT 5

NPT 5 → NPT 4 NPT 5 NPT 4 121 190064 190586

NPT 5 → NPT 6 NPT 5 NPT 6 150 190070 190592

SP 125

SP 160

SP 215

Rp 6 R 6 → Rp 5 R 6 Rp 5 150 200130 200640

NPT 6 NPT 6 → NPT 5 NPT 6 NPT 5 150 200135 200645
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Druckverlusttabelle
SP A, SP

SA-SPM Schaltgeräte

Verwendungszweck

SA-SPM Schaltgeräte werden zum Einschalten von 

einphasigen, dreiadrigen Unterwassermotoren der 

Baureihen MS 402B und MS 4000 eingesetzt.

Das SA-SPM 2 wird für einphasige Unterwassermoto-

ren vom Typ MS 402B mit einer Leistungsaufnahme bis 

einschließlich 0,75 kW eingesetzt.

Das SA-SPM 3 wird für einphasige Unterwassermoto-

ren vom Typ MS 402B und MS 4000 mit einer Leis-

tungsaufnahme ab 1,1 kW eingesetzt. Das SA-SPM 3 

verfügt über einen eingebauten Motorschutzschalter, 

um den Motor vor Überlast zu schützen.

Technische Daten

Schutzart: IP 42.

Umgebungstemperatur: –20 °C bis +60 °C.

Relative Luftfeuchtigkeit: Max. 95 %, normale nicht-

aggressive Atmosphäre

Produktnummern 

Schaltkasten PDL Schaltgerät zur automatischen druckabhängigen Ein- und Ausschaltung von Pumpen bis 7,5 kW, 3 x 400 V,
50 Hz (Typ PDL), bzw. 2,2 kW, 1 x 230 V, 50 Hz (Typ PDL-W) mit:
– Wahlschalter (O-A-St)
– Motorschutz über thermisches Motorschutzrelais
– Störungsmeldung
– Geberanschluß für Anforderung über 1-poligen Druckwächter
– Geberanschluß für Trockenlaufschutz über 1-poligen Druckwächter
Betriebsspannung: Typ PDL: 400 V; Typ PDL-W: 230 V, IP 65, B x H x T = 125 x 175 x 125 mm.

Strombereich Typ Produkt- Typ Produkt-Nr.
[A] nummer
0,8 – 1,2 PDL 00 ID 73 75 PDL-W 00 ID 87 15
1,2 – 1,8 PDL 00 ID 73 76 PDL-W 00 ID 87 16
1,8 – 2,7 PDL 00 ID 73 77 PDL-W 00 ID 87 17
2,7 – 4,0 PDL 00 ID 73 78 PDL-W 00 ID 87 18
4,0 – 6,0 PDL 00 ID 73 79 PDL-W 00 ID 87 19
6,0 – 9,0 PDL 00 ID 73 80 PDL-W 00 ID 87 20
8,0 – 11,0 PDL 00 ID 81 68 PDL-W 00 ID 87 21

10,0 – 14,0 PDL 00 ID 87 22 PDL-W 91 07 03 55
13,0 – 18,0 PDL 00 ID 87 23 PDL-W 91 07 03 56

Schaltkasten PKZEL Schaltgerät zur automatischen druckabhängigen Ein- und Ausschaltung von Pumpen bis 7,5 kW, 3 x 400 V,
50 Hz (Typ PKZEL), bzw. 2,2 kW, 1 x 230 V, 50 Hz (Typ PKZEL-W) mit:
– Trockenlaufschutz über eingebautes Niveaurelais
– Motorschutzschalter mit Tastmembrane als Hauptschalter
– Überstrom- und Kurzschlußschutz
– Geberanschluß für Anforderung über 1-poligen Druckwächter
Betriebsspannung: Typ PKZEL: 400 V; Typ PKZEL-W: 230 V, Schaltleistung 230/400 V 2,2/4,0 kW,
IP 55, B x H x T = 175 x 175 x 125 mm.

Strombereich Typ Produkt- Typ Produkt-Nr.
[A] nummer
1,0 – 1,6 PKZEL 00 ID 74 41 PKZEL-W 00 ID 87 10
1,6 – 2,5 PKZEL 00 ID 74 42 PKZEL-W 00 ID 87 11
2,5 – 4,0 PKZEL 00 ID 74 43 PKZEL-W 00 ID 87 12
4,0 – 6,3 PKZEL 00 ID 74 44 PKZEL-W 00 ID 87 34
6,3 – 10,0 PKZEL* 00 ID 74 45 PKZEL-W 00 ID 87 13

10,0 – 16,0 PKZEL* 00 ID 87 14 PKZEL-W 91 07 01 33
16,0 – 20,0 PKZEL* 91 07 03 54 PKZEL-W 91 07 01 36

*max. Vorsicherung [bauseits] 50 A

SA-SPM Schaltgerät

Produkt-

nummer

50 Hz

MS 402B MS 4000

1
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2
2
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k
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82 21 95 12 � � �

82 21 95 13 � � �

82 21 95 14 � � �

82 21 93 15 � � �

82 21 93 06 � � �

82 21 93 07 � � �

82 24 95 12 � � �

82 24 95 13 � � �

82 24 95 14 � � �

82 24 93 15 � � �

82 24 93 06 � � �

82 24 93 07 � � �

Artikel Beschreibung

Zubehör
SP A, SP
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Reg. 12/2

Artikel Beschreibung

Motorschutzschalter CIM Thermische Auslösung (Trägheitsklasse T2) 
Spulenspannung 400 V/50 Hz. Kunststoffgehäuse 
CIT 2, IP 55, inkl. Zubehörbeutel, mit 
4 Verschraubungen, PG 16 und Gummidichtung

HydroControl SPOR Zur Ein/Aus-Schaltung einer Unterwasserpumpe mit 380-415 V Drehstrommotor 
ohne Niveaurelais bis 110 kW Nennleistung.
(Trockenlaufschutz) Schutzart IP 55, Anschlußklemmen für 1-polige Geber jeweils für Trockenlaufschutz und Anforderung,  

mit Schütz, Hauptschalter, Überstromschutz, Wahlschalter und Störlampe, Betriebsspannung  
3 x 400 V, N, PE, 50 Hz.Steuerspannung 1 x 230 V, 50 Hz.
Zulässige Umgebungstemperatur 0°C bis +40°C. 
Schaltung bis 5,5 kW direkt, ab 5,5 kW Stern/Dreieck.

Typenbezeichnung Maße in mm                               Nennstrombereich in A Produkt-Nr.
Typ kW IN B x H x T

SPOR/ 0,37 - 1,4 D 300 x 400 x 150 1,2  - 1,8 82 A0 01 20
SPOR/ 0,55 - 2,2 D 300 x 400 x 150 1,8  - 2,7 82 A0 01 21
SPOR/ 0,75 - 2,3 D 300 x 400 x 150 1,8  - 2,7 82 A0 01 22
SPOR/ 1,1 - 3,4 D 300 x 400 x 150 2,7  - 4,0 82 A0 01 23
SPOR/ 1,5 - 4,2 D 300 x 400 x 150 4,0  - 6,0 82 A0 01 24
SPOR/ 2,2 - 6,3 D 300 x 400 x 150 6,0  - 9,0 82 A0 01 25
SPOR/ 3,0 - 8,2 D 300 x 400 x 150 6,0  - 9,0 82 A0 01 26
SPOR/ 4,0 - 10,2 D 300 x 400 x 150 8,0  - 11,0 91 07 03 47
SPOR/ 5,5 - 13,0 D 300 x 400 x 150 10,0  - 14,0 91 07 03 48
SPOR/ 5,5 - 13,6 SD 300 x 400 x 150 10,5  - 15,5 82 A0 01 27
SPOR/ 7,5 - 17,6 SD 300 x 400 x 150 14,0  - 19,0 82 A0 01 28
SPOR/ 9,2 - 21,8 SD 300 x 400 x 150 18,0  - 24,0 91 07 03 49
SPOR/ 11,0 - 24,8 SD 300 x 400 x 150 23,0  - 31,0 82 A0 01 29
SPOR/ 13,0 - 30,0 SD 400 x 400 x 200 23,0  - 31,0 91 07 03 51
SPOR/ 15,0 - 34,0 SD 400 x 400 x 200 30,0  - 40,0 82 A0 01 30
SPOR/ 18,5 - 42,0 SD 400 x 400 x 200 35,0  - 48,0 82 A0 01 31
SPOR/ 22,0 - 48,0 SD 400 x 400 x 200 35,0  - 48,0 82 A0 01 32
SPOR/ 26,0 - 57,0 SD 400 x 600 x 200 48,0  - 73,0 91 07 03 52
SPOR/ 30,0 - 66,5 SD 400 x 600 x 200 48,0  - 73,0 82 A0 01 33
SPOR/ 37,0 - 74,0 SD 400 x 600 x 200 70,0  - 90,0 82 A0 01 34
SPOR/ 45,0 - 87,0 SD 600 x 600 x 250 70,0  - 90,0 82 A0 01 35
SPOR/ 55,0 - 107,0 SD 600 x 600 x 250 104,0  - 156,0 82 A0 01 36
SPOR/ 75,0 - 140,0 SD 600 x 600 x 250 104,0  - 156,0 82 A0 01 37
SPOR/ 93,0 - 188,0 SD 600 x 600 x 250 140,0  - 207,0 82 A0 01 38
SPOR/ 110,0 - 212,0 SD 600 x 600 x 250 175,0  - 260,0 82 A0 01 39

Typ Auslösungsbereich Produkt-Nr.

CIM 09-99 00,85-01,3 00 ID 89 19
CIM 09-98 01,25-01,9 00 ID 89 20
CIM 09-97 01,80-02,8 00 ID 89 21
CIM 09-96 02,70-04,2 00 ID 89 22
CIM 09-95 04,00-06,2 00 ID 89 23
CIM 09-94 06,00-09,2 00 ID 89 24

0 0
0
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Zubehör Unterwasserpumpen
SP A, SP

Reg. 12/2

Artikel Beschreibung

HydroControl SPMR Zur Ein/Aus-Schaltung einer Unterwasserpumpe mit 380-415 V Drehstrommotor bis 110 kW Nennleistung.
mit Niveaurelais als Schutzart IP 55, Anschlußklemmen für 1-polige Geber jeweils für Anforderung, Trockenlaufschutz über 
Trockenlaufschutz Niveaurelais, mit Schütz, Hauptschalter, Überstromschutz, Wahlschalter und Störlampe, Betriebs-

spannung 3 x 400 V, N, PE, 50 Hz. Steuerspannung 1 x 230 V, 50 Hz.
Zulässige Umgebungstemperatur 0°C bis +40°C. 
Schaltung bis 5,5 kW direkt, ab 5,5 kW Stern/Dreieck.

Typenbezeichnung Maße in mm Nennstrombereich in A Produkt-Nr.
Typ kW IN B x H x T
SPMR/ 0,37- 1,4 D 300 x 400 x 150 1,2  - 1,8 82 A0 01 00
SPMR/ 0,55- 2,2 D 300 x 400 x 150 1,8  - 2,7 82 A0 01 01
SPMR/ 0,75- 2,3 D 300 x 400 x 150 1,8  - 2,7 82 A0 01 02
SPMR/ 1,1- 3,4 D 300 x 400 x 150 2,7  - 4,0 82 A0 01 03
SPMR/ 1,5- 4,2 D 300 x 400 x 150 4,0  - 6,0 82 A0 01 04
SPMR/ 2,2- 6,3 D 300 x 400 x 150 6,0  - 9,0 82 A0 01 05
SPMR/ 3,0- 8,2 D 300 x 400 x 150 6,0  - 9,0 82 A0 01 06
SPMR/ 4,0- 10,2 D 300 x 400 x 150 8,0  - 11,0 91 07 04 04
SPMR/ 5,5- 13,0 D 300 x 400 x 150 10,0  - 14,0 91 07 04 05
SPMR/ 5,5- 13,6 SD 300 x 400 x 150 10,5  - 15,5 82 A0 01 07
SPMR/ 7,5- 17,6 SD 300 x 400 x 150 14,0  - 19,0 82 A0 01 08
SPMR/ 9,2- 21,8 SD 300 x 400 x 150 18,0  - 24,0 91 07 04 06
SPMR/ 11,0- 24,8 SD 300 x 400 x 150 23,0  - 31,0 82 A0 01 09
SPMR/ 13,0- 30,0 SD 400 x 400 x 200 23,0  - 31,0 91 07 04 08
SPMR/ 15,0- 34,0 SD 400 x 400 x 200 30,0  - 40,0 82 A0 01 10
SPMR/ 18,5- 42,0 SD 400 x 400 x 200 35,0  - 48,0 82 A0 01 11
SPMR/ 22,0- 48,0 SD 400 x 400 x 200 35,0  - 48,0 82 A0 01 12
SPMR/ 26,0- 57,0 SD 400 x 600 x 200 48,0  - 73,0 91 07 04 09
SPMR/ 30,0- 66,5 SD 400 x 600 x 200 48,0  - 73,0 82 A0 01 13
SPMR/ 37,0- 74,0 SD 400 x 600 x 200 70,0  - 90,0 82 A0 01 14
SPMR/ 45,0- 87,0 SD 600 x 600 x 250 70,0  - 90,0 82 A0 01 15
SPMR/ 55,0- 107,0 SD 600 x 600 x 250 104,0  -156,0 82 A0 01 16
SPMR/ 75,0- 140,0 SD 600 x 600 x 250 104,0  -156,0 82 A0 01 17
SPMR/ 110,0-212,0 SD 600 x 600 x 250 175,0  -260,0 82 A0 01 19

Options-Nr. Beschreibung Produkt-Nr.
01 Nachspeisung durch Magnetventil, gesteuert über eingebautes Niveaurelais. Min. Niveau = Magnetventil 91 07 04 22

offen, max. Niveau = Magnetventil geschlossen. Wahlschalter H-0-A mit Betriebsmeldung. Erforderliches
Zubehör: Magnetventil (1 x 230 V, 50 Hz, stromlos geschlossen) Elektroden EL 1 und Elektrodenkabel ELKA

02 Nachspeisung durch Magnetventil, gesteuert über Schwimmerschalter „befüllen“. Schwimmer unten = 91 07 04 23
Magnetventil offen, Schwimmerschalter oben = Magnetventil geschlossen. Wahlschalter H-0-A mit 
Betriebsmeldung. Erforderliches Zubehör: Schwimmerschalter „befüllen“ und Magnetventil 230 V

03 Nachspeisung durch Magnetventil bei angesteuertem (vorhandenem) Wassermangel/Trockenlauf (Pumpe 91 07 04 24
läuft nicht). Bei Wassermangel = Magnetventil offen, kein Wassermangel = Magnetventil geschlossen.  
Wahlschalter H-0-A mit Betriebsmeldung. 
Erforderliches Zubehör: Magnetventil (1 x 230 V, 50 Hz, stromlos geschlossen).

04 Thermostatisch geregelte Schaltschrankheizung, eingebaut. Gehäuse mit Regenschutzdach. 91 07 04 25
05 Betriebsstundenzähler innen eingebaut in Schaltkasten. 91 07 04 26
06 Zusätzlich externe Anforderung über 24 V AC (z.B. Regnersteuerung). 91 07 04 27
07 Anforderung der Pumpe durch Druckwächter Pmin. = EIN. Abschaltung der Pumpe durch Druckwächter 91 07 04 28

Pmax. = AUS. + Nachlaufzeit. Nachlaufzeit einstellbar. Erforderliches Zubehör: Druckwächter.
08 Zusätzliche Anforderung über Schaltuhr.  Schaltuhr EIN = Pumpe im Dauerlauf. Schaltuhr AUS = Pumpe 91 07 04 29

wird druckabhängig Ein- bzw. ausgeschaltet. Schaltuhr übergeordnet zur Druckanforderung. Sofern 
Trockenlaufschutz vorhanden, bleibt diese Funktion stets erhalten. Synchronschaltuhr (Schaltintervalle
min. 15 Minuten). Erforderliches Zubehör: Druckwächter.

09 Anforderung der Pumpe freigeben über Schaltuhr. Schaltuhr EIN = Pumpe kann über vorhandenen Geber 91 07 04 30
geschaltet werden. Synchronschaltuhr (Schaltintervalle min. 15 Min.). Erforderliches Zubehör: Geber.

10 Anforderung der Pumpe freigeben über Druckwächter (Pmin. = Ein). Abschaltung der Pumpe durch Druck- 91 07 04 31
wächter (Pmax. = AUS) und zusätzlich Stromungswächter (Qmin. = AUS). Abschaltung nach erreichen
von Pmax. und Qmin. Erforderliches Zubehör: Druckwächter und elektronischer Strömungswächter IFM 
mit VS0200 Auswerteelektronik. 

HydroControl SPMR/SPOR: Zusatzoptionen

Eine Kombination von mehreren Optionen ist grundsätzlich möglich. 
Es wird jedoch um Rückfrage gebeten, da in einigen Fällen die Platzverhältnisse überprüft werden müssen. Erforderliches Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten

12 Softstarter, reduziert in der Startphase den Anlaufstromüber einen Phasenanschnitt. 
Die Auswahl des Softstarters richtet sich nach dem Motorbemessungsstrom.

auf Anfrage

Zubehör
SP A, SP
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Artikel Beschreibung Produkt-Nr.

Durchflußmengenmesser QM-K Magnetisch induktiver Durchflußmesser in kompakter Ausführung mit eingebautem Meßumformer.
Meßstoff: Wasser; max. 90°C Stromausgang: 0-20 mA (umschaltbar 0-24 mA)
Auskleidung: Hartgummi Spannungsversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Elektrodenwerkstoff: 1.4571 Meßbereich: 0,5 bis 10 m/s
Flanschenwerkstoff: Stahl 37-2 Impulsausgang: aktiv 24 V, 50 ms
Schutzart: IP 67 Förderstromanzeige: bis 100 m3 als Echtwert

(an Delta M 6) ab 100 m3 als 0,1 x Echtwert

Typ
Nenn- Druck- Abmessungen max. Meßbereich (m3/h)
weite stufe Maße in mm bei Fließgeschwindigkeit Produkt-Nr.
[DN] [PN] D G L 2m/s 5m/s

QM-K 050 050 40 165 293 280 010 30 91 07 04 13
QM-K 065 065 40 185 324 330 025 60 91 07 04 14
QM-K 080 080 40 200 338 340 035 90 91 07 04 15
QM-K 100 100 16 220 384 340 050 120 91 07 04 16
QM-K 125 125 16 250 414 370 080 210 91 07 04 17
QM-K 150 150 16 285 418 370 125 300 91 07 04 18
QM-K 200 200 10 340 470 410 200 540 91 07 04 19
QM-K 250 250 10 395 530 470 350 900 91 07 04 20
QM-K 300 300 10 445 637 500 500 1000 91 07 04 21

Elektrodenniveaurelais Typ RM 4 LA
Ausgangskreis 2 Wechsler, AC 400 V/ 5 (2) A, Versorgungsspannung 220-240 V, 
Ansprechempfindlichkeit 250 bis 500 KΩ für Kabellängen bis 1000 m,
wählbare Ansprech- oder Rückfallverzögerung von 0,1 bis 10 s. im Kunststoff-Gehäuse IP 54. 00 ID 87 24

Typ RM 4 LG
Ausgangskreis 2 Wechsler, AC 400 V/ 5 (2) A, Versorgungsspannung 220-240 V, Ansprechempfindlichkeit 
5 bis 100 KΩ für Kabellängen bis 100 m, Ansprech- oder Rückfallverzögerung 250 ms (festeingestellt)
im Isolierstoffgehäuse IP 54 00 ID 76 11
für Schaltschrankeinbau IP 20 00 ID 71 03

Elektrode EL-S Chrom-Nickel-Stahl mit Kunststoffgehäuse,
Durchmesser 23 mm, Temperaturbereich 0 ° C bis +60 ° C 00 ID 51 25

Elektrodenkabel ELKA 1 x 1,5 mm2, passend für Elektroden EL-S.
Trinkwassertauglich (BAM-geprüft entsprechend KTW-Empfehlungen).
Durchmesser max. 7,2 mm, Gewicht ca. 0,050 kg/m (Länge angeben) 00 ID 82 40

Elektrode mit Kabel Elektrodenkabel 1 x 1,5 mm2, vergossen mit Elektrode E Länge 15 m 91 04 07 46
Länge 30 m 91 04 07 49
Länge 50 m 91 04 07 53

Schwimmerschalter aus Kunststoff PPH und Gummikabel, Schaltleistung max. 8 A bei 250 V, max. 1 bar;
Betriebstemberatur max. 90 ° C.
Funktion: Entleeren (Kontakt offen, wenn Behälter leer ist)

Befüllen   (Kontakt offen, wenn Behälter voll ist)

Produktnummer

Funktion ohne Stecker ohne Stecker mit Stecker mit Stecker
Kabellänge entleeren befüllen entleeren befüllen

03,0 m 00 ID 78 01 00 ID 78 03 00 ID 78 02 00 ID 78 04
05,0 m 00 ID 78 05 00 ID 78 07 00 ID 78 06 00 ID 78 08
10,0 m 00 ID 78 09 00 ID 78 11 00 ID 78 10 00 ID 79 41
20,0 m 00 ID 79 42 00 ID 79 44 00 ID 79 43 00 ID 79 45

Beschwerungsgewicht Als Festpunktfixierung mit Zugentlastung
(wenn keine Befestigungsmöglichkeit vorhanden ist).
Typ BGM aus Messing 00 ID 89 49

G

L

D

L-S Länge 15 m
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Reg. 12/2

Artikel Beschreibung Produkt-Nr

Kabelverschraubung druckdicht, zur Fixierung von 2 oder 3 Hängeelektroden an Druckbehältern 
in einer Muffe R1, max. 3 Kabel 1,5 mm2. Max. Betriebsdruck 16 bar.
Typ KVD R1 für 2 Kabel 00 ID 86 92
Typ KVD R1 für 3 Kabel 00 ID 86 93

Drucksteuereinheiten Für hydraulisch verzögerte, druckabhängige Pumpensteuerung. 
Anschlußfertig montiert, eingestellt und geprüft.1)

Bestehend aus: Membrandruckbehälter, 1 pol. Druckschalter,  Manometer Verteilerarmatur 
mit hydraulischem Verzögerungsventil und 3/4˝ Anschlußverschraubung.

Material:
Standard-Ausführung: Messing
NlRO-Ausführung: Werkstoff 1.4571, Membranbehälter mit Nirosystemanschluß und Befestigungslasche. 
Betriebstemperatur: max. 70°C.

1)  Bei Bestellung bitte angeben:

1. Pumpentyp und Vordruck
2. Bei Unterwasserpumpen Einbautiefe und die Wasserstandshöhe über der Pumpe angeben.

Hinweis: Die Drucksteuereinheiten lassen sich mit unseren Schaltgeräten SP MR/OR, PDL, PKZEL 
bzw. für SQ mit SQSK kombinieren.

Nullförderhöhe der Pumpe beachten!

Vor dem Ausschalten steht der entsprechende Druck in der Rohrleitung 
(nicht am Membrandruckbehälter) an.

Typ l/bar Nutzinhalt Druckbereich Maße in mm
Produkt-Nr.

[I] Ein.-min./Aus.-max. A B C Tiefe  

DE 12/16 8,9 1,0 – 16 bar 280 391 150 280 00 ID 7704
DE 18/10 13,5 0,5 – 10 bar 280 487 150 280 00 ID 7705
DE 35/10 10,0 0,5 – 10 bar 455 629 150 283 00 ID 7706
DE 50/10 27,5 0,5 – 10 bar 505 715 150 332 00 ID 7707
DE 80/10 44,0 0,5 – 10 bar 604 814 150 365 00 ID 7708

Niroausführung
DE 18/10-N 10,0 0,5 – 10 bar  361 535 150 224 00 ID 7709

1-poliger Druckschalter mit Anschlußnippel als Trockenlaufschutz
druckseitig oder für eine zweite Pumpe.
Standard Messing FF 4-12 1,0-12 bar 00 ID 7710
NIRO FF 4-10 0,7-10 bar 00 ID 7712

Absperrarmatur Kugelhahn 3/4˝ für Service/Wartung Standard 00 ID 77 11
DIN/DVGW; [montiert] Niro 00 ID 77 13

A

C

B

A

C

B

DE 12
DE 18

DE 35
DE 50
DE 80

Zubehör
SP A, SP
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Artikel Beschreibung Produkt-Nr.

Vorlaufbehälter Geschlossene, unter atmosphärischem Druck stehende Vorlaufbehälter mit integrierter Wasser-
standsanzeige. Behälter aus Kunststoff, Material PE schwarz, unbedenklich im Sinne des Lebensmittel-
schutzgesetzes. Mit Be- und Entlüftungssieb, Revisionsdeckel, Entleerungsstopfen mit Dichtung.
Max. Wassertemperatur 50° C. Behälterform: bis 800 l rund, ab 1000 l rechteckig mit verzinkten
Stahlarmierungen. Alle Behälter sind ausgelegt für Wasser, für eine satte ebene Auflagefläche.
Zur Komplettierung sind Zulauf- und Trockenlaufarmaturen erforderlich.

Typ Nenninhalt Nutzinhalt Gewicht
[l] [l] [kg]

VB 0300 R 0300 0260 025 OO ID 76 49
VB 0500 R 0500 0410 035 OO ID 76 50
VB 0800 R 0800 0760 050 OO ID 76 51

VB 1000 E 1000 0940 100 OO ID 76 92
VB 1500 E 1500 1350 130 OO ID 76 93
VB 2000 E 2000 1750 150 OO ID 76 94
VB 3000 E 3000 2590 230 OO ID 87 09

Hinweise
Aufstellungsort: plan, waagerecht und frostsicher. Platz für Revision berücksichtigen.
Bauseitige Anschlußleitungen gewichtentlastend und spannungsfrei anschließen.
Bei einem Vordruck von über 5 bar muß ein Druckminderer in die Zulaufleitung eingebaut
werden. Auf Anfrage sind VB’s (ab 1000 l) mit zwei Schwimmerventilen erhältlich.

Maße VB...R

Typ
D H X Y Z a b c 1 2 3 4 5 6

[mm] [R] [DN] [R] [DN] [R]

VB 300 R 640 1000 735 670 1100 0960 120 0830 27 11/2 065 1/2 20 1
VB 500 R 800 1000 900 840 1155 0960 120 0830 43 2 100 1/2 25 11/2
VB 800 R 800 1750 900 840 1800 1700 120 1515 49 2 100 1/2 25 11/2

(Maße VB...E siehe nächste Seite)

� Schwimmerventil Bohrung
� Zulauf Pumpe Muffe
� Überlauf Rohrstutzen
� Trockenlaufmuffe R1/2˝
� Entlüftungsbogen mit Sieb
� Entleerung Muffe
� Mannloch DN 250 mit Spannring
� Prallplatte 200 x 250 L-Form
	 Wasserstandsanzeige integriert
� Füllstandanzeige DN 20 aus PVC integriert
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Reg. 12/2

Artikel Beschreibung Produkt-Nr.

Vorlaufbehälter Maße VB...E
(Fortsetzung)

Typ
L B H X Y Z a b c 1 2 3 4 5 6

[mm] [R] [DN] [R*] [DN] [R]

VB 1000 E 1100 670 1500 1320 820 1650 1440 120 1280 61 80 100 1/2 50 11/2
VB 1500 E 1550 700 1500 1770 850 1650 1440 120 1280 61 80 100 1/2 50 11/2
VB 2000 E 2000 700 1500 2220 850 1650 1440 120 1280 61 80 100 1/2 50 11/2
VB 3000 E 2900 700 1500 3120 850 1650 1440 120 1280 61 80 100 1/2 50 11/2

*Die Behälter werden mit einer Reduzierung R1 x Rp1/2 geliefert.

Komplettierungsarmaturen Trockenlauf 96 01 05 61
Trockenlaufsets, bestehend aus Schwimmerschalter mit Anschlu leitung,
Beschwerungsgewicht und Kabelverschraubung. Leitungslänge 5 m.
Niveaurelais, Elektroden und Elektrodenkabel siehe Seite 104.

Zulauf
Zulaufset, bestehend aus Schwimmerventil 
mit Flachdichtung Beschreibung siehe Seite .

Anschluß R Behälter
Durchflußmengentabelle [m3/h] / Vordruck in bar Produkt-Nr.

1 2 3 4 5

3/4 0150/300 7 10 13 15 17 91 04 00 86
11/4 0500 11 15 19 22 24 91 04 00 95
11/2 0800 14 19 24 28 31 91 04 00 96
21/2 1000/1500/2000 21 29 36 42 47 91 04 00 88

� Schwimmerventil Bohrung
� Zulauf Pumpe Flanschstutzen DN 80
� Überlauf Rohrstutzen DN 100
� Trockenlaufmuffe R1/2˝
� Entlüftungsbogen mit Sieb DN 50

� Entleerung Muffe R 11/2˝
� Mannloch DN 500 mit Spannband
� Wasserstandsanzeige integriert
	 Prallplatte 200 x 250 L-Form
� Füllstandanzeige DN 20 aus PVC integriert

115
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Artikel Beschreibung Produkt-Nr.

Membran-Druckbehälter für Druckerhöhungsanlagen oder als Druckstoßdämpfer mit Membrane entsprechend
dem Lebensmittelschutzgesetz und PP-Mantel, max. 70° C.

Typ Nutzinhalt ∅ Höhe Anschluß Betriebsüber- Produkt-Nr.Nenninhalt l [max.] [mm] [mm] R druck [bar]

08 D 06 206 295 3/4 16 00 ID 90 13
08 D 06 206 295 3/4 25 00 ID 90 14
12 D 09 280 260 3/4 16 00 ID 90 15
18 D 13,5 280 355 3/4 11 00 ID 90 16
25 D 18,5 280 475 3/4 08 00 ID 90 17
33 D 23,5 280 620 3/4 06 00 ID 90 18
50 D 37,5 415 610 1 04 00 ID 90 19

Wandhalter für Behälter mit 280 mm ∅ 00 ID 90 70

Membran-Druckkessel mit austauschbarer, lebensmittelechter Gummimembrane und 
kunststoffbeschichtetem Flanschanschlussbogen im Kesselboden,
einschl. TÜV-Werksabnahme, max. 70° C.

Typ D DUO: Duo-Anschluss
Typ DI DUO: Duo-Anschluss, Kessel mit Innenbeschichtung

Maße in mm PN10 PN16

Typ Gewicht Produkt- Gewicht Produkt-
Nennvolumen D [DN] h [kg] Nr. [kg] Nr.

DI T5 80 450 930 50 185 604 70 7800 00 ID 86 71 00 ID 86 72

450 1241 50 185 640 88 960 00 ID 86 73 00 ID 86 74

450 1516 50 185 640 103 11600 ID 86 75 00 ID 86 76

750 1262 50 188 640 113 14000 ID 86 77 00 ID 86 78

750 1367 80 148 750 183 21591071124

750 1825 80 143 750 248 290

750 2225 80 1443 750 273 345

750 2725 80 143 750 348 405

H k

DI T5 120

DI T5 180

DI T5 300

DI T5 400

DI T5 600

DI T5 800

DI T5 1000

91071125

91071126

91071127

91071130

91071130

91071130

91071130
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Reg. 12/2

Artikel Beschreibung

Druckkessel DIN 4810, innen und außen im Vollbad verzinkt, stehend mit Füßen. 
Alle Kessel baumustergeprüft.

Typ/Inhalt ∅ Höhe Druck Gewicht
[l] [mm] [mm] [bar] [kg] Produkt-Nr.

150 450 1200 6 41 92 83 23 75
150 450 1200 10 51 92 83 23 99
300 550 1550 6 73 92 86 23 75
300 550 1550 10 92 92 86 23 99
500 650 1800 6 104 92 88 23 75
500 650 1800 10 149 92 88 23 99
750 800 1800 6 149 92 90 23 75
750 800 1800 10 197 92 90 23 99

1000 800 2300 6 184 92 92 23 75
1000 800 2300 10 247 92 92 23 99
1500 1000 2200 6 312 92 93 23 75
1500 1000 2200 10 395 92 93 23 99
2000 1100 2450 6 378 92 94 23 75
2000 1100 2450 10 508 92 94 23 99
3000 1150 3200 6 505 92 96 23 75
3000 1150 3200 10 692 92 96 23 99

Maße in mm

Nenninhalt
d1 d2 h1 h2 ±5 h3 ≈ h4 h5 h6Liter

150 450 R 2 375 500 1000 200 1200 500
300 550 R 2 400 700 1350 250 1550 675
500 650 R 2 425 700 1600 250 1800 800
750 800 R 2 475 700 1600 250 1800 800

1000 800 R 2 475 1000 2100 300 2300 1050
1500 1000 R 3 525 1000 2000 300 2200 1000
2000 1100 R 3 575 1000 2250 450 2450 1125
3000 1150 R 3 575 1000 3000 650 3200 1500

Handloch 100 x 150 mm, 1000 Liter = 2. Handloch, ab 1500 Liter, Mannloch 320 x 420 mm.

Anschlüsse:

01 - Handloch
02 - 2. Handloch (1000 l)
04 - Druckschalter
05 - Wasserstand
06 - Pumpe
07 - Entleerung
08 - Versorgung
09 - Entlüftung
10 - Belüftung

Zubehör
SP A, SP
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Reg. 12/2

Artikel Beschreibung

Wasserstandsanzeiger PN 6, komplett aus Preßmessing, oberer Hahnkopf mit Gewindeanschluß R 1/4˝ für Manometer, 
unterer Hahnkopf mit Stopfen; Schutzstangen aus Messing und Celluloidrohr.

Anschluß Länge
Produkt-Nr.R mm

1/2˝ 500 91 04 00 72
1/2˝ 700 91 04 00 73
1/2˝ 1000 91 04 00 74

PN 10, komplett wie vor, jedoch schwere Ausführung mit Messing-Schutzrohr und Glasrohr.

Anschluß Länge
Produkt-Nr.R mm

1/2˝ 500 91 04 00 69
1/2˝ 700 91 04 00 70
1/2˝ 1000 91 04 00 71

Manometer mit Rohrfeder aus Messing

Anzeige Anschluß
Produkt-Nr.[bar] R

Gehäuse 63 mm ∅ 0– 6 1/4˝ 00 92 04 22
0–10 1/4˝ 00 92 04 10
0–16 1/4˝ 00 92 04 11
0–25 1/4˝ 00 ID 69 80

Gehäuse 100 mm ∅ 0–10 1/2˝ 00 92 04 16
0–16 1/2˝ 00 92 04 23
0–25 1/2˝ 00 ID 91 43
0–40 1/2˝ 00 ID 91 44

Manovakuummeter Gehäuse 63 mm ∅ -1 bis + 9 bar 1/4˝  00 ID 73 87
Gehäuse 100 mm ∅ -1 bis + 9 bar 1/2˝ 00 ID 90 09

Zubehör Übergangsmuffe für Manometer, Messing 1/4˝ i x 1/2˝a 00 ID 90 10
Manometerhahn mit drehbarer Muffe 1/2˝ 00 ID 90 11
Manometer-Kontroll-3-Wegehahn 1/2˝ 00 ID 90 12
Übergangsmuffe für Manometer, Messing 1/4˝ a x 1/2˝ i 00 ID 83 35

Kesselfüll- und Entleerhahn Zum Füllen und Entleeren von Heizungssystemen, 3/4˝ 00 ID 50 58
und Rohrleitungen. Aus Messing, mit Außengewinde, 1˝ 00 ID 50 59
Schlauchverschraubung und Verschlußkappe.
Für Wasser und nicht aggressive Medien, PN 12,5.
Max. Temperatur 120°C.
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Artikel Beschreibung Produkt-Nr.

Belüftungsventil* Zur automatischen Belüftung eines Druckbehälters nach DIN 4810. Während des Stillstands
der Pumpe tritt Luft durch das seitliche Ventil in die Rohrleitung ein, die beim erneuten Förder-
vorgang in den Druckbehälter gedrückt wird.

Typ MVBH für horizontalen Einbau, Gehäuse aus Messing, mit Muffen, PN 16, max. 80 ° C.

Anschluß Maße in mm
Produkt-Nr.

R h d H

11/4 42,0 47 110 O0 ID 90 67
11/2 47,5 53 120 O0 ID 90 68
2 52,5 66 150 O0 ID 90 69

Belüftungsventil* Typ MVBV für vertikalen Einbau, ohne Feder, Gehäuse Grauguss/Bronze,
Einbauten Niro, PN 16, max. 40 ° C.

Anschluß Maße in mm
Produkt-Nr.

R Ausführung
B∅ C

11/4 Grauguß 070 100 91 04 00 79
11/2 Grauguß 075 108 91 04 00 80
2 Grauguß 100 136 91 04 00 81
11/4 Bronze 070 100 91 04 00 82
11/2 Bronze 075 108 91 04 00 83
2 Bronze 100 136 91 04 00 84

Kesselentlüfter Gerät dient, in Verbindung mit Belüftungsventil MVBH oder MVBV, zum Entlüften einer unerwünschten 
Luftmenge im Druckkessel. Es öffnet beim Absinken des Wasserspiegels und läßt dadurch 
die Luft aus dem Kessel ins Freie entweichen. Bei Wasseranstieg schließt das Ventil automatisch.
Anschluß R 1/4

Zubehör Unterwasserpumpen
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302 m
m

78,5 mm

R 1/2˝ R 1/2˝

RP 1/2˝

R 1/2˝

ca. 320 m
m

S
chlauch

Belüftungsautomat Kunststoff Hostaform C, Messing; geeignet für Druckkessel von 150 l bis 2000 l Inhalt, speziell 00 ID 89 77
(Insuflair) für Hochdruckwassersysteme. 1/2˝ Anschluss an Behälter; 0,30 m Rilsan Schlauch 10/12 für die 

flexible Verbindung des Gerätes mit einem Rohr 15/21 aus der Ansaugung des Aggregates. 
1,15 l Inhalt, Betriebsdruck 10 bar, Betriebstemperatur 25 ° C.
Bei Betrieb mit SP Pumpen RV entfernen oder anbohren.

91 07 69 48

Pulsair 4

, Druckbereich PN10 1 

Zubehör
SP A, SP

* Hinweis: Rückschlagventil der Unterwasserpumpe entfernen oder anbohren.
Einbau min. 1 – 2 m über Ruhewasserspiegel.
Kesselentlüfter (im Druckkessel) erforderlich



Unterwasserpumpen für professionelle
Wasserversorgung

9.1-112



9.1-113

V
er

ti
ka

le
 m

eh
rs

tu
fi

ge
K

re
is

el
p

u
m

p
en

7.1

U
nt

er
w

as
se

rp
um

pe
n 

fü
r 

pr
of

es
si

on
el

le
 W

as
se

rv
er

so
rg

un
g

9.1

Pu
m

pe
n

 u
n

d 
A

n
la

ge
n

 f
ü

r
di

e 
H

au
sw

as
se

rv
er

so
rg

u
n

g

10

D
ru

ck
er

h
öh

u
n

gs
an

la
ge

n

11
D

os
ie

rt
ec

h
n

ik

13

M
A

X
A

 /
 M

A
X

A
N

A

15117

Zubehör Unterwasserpumpen
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Artikel Beschreibung

Sicherheitsventil aus Rotguß, in Eckform mit Federbelastung, Perbunandichtung, Kegel durch 
Rändelmutter anlüftbar, Oberteil abnehmbar, ohne daß der Einstelldruck 
verändert wird. Die eingeschlagene Plombenkappe sichert gegen 
unbefugtes Verstellen. Für Wasser und neutrale Flüssigkeiten bis 130° C. 
Bei Bestellung Abblasedruck und Abblaseleistung angeben!

Anschluß R1 L H h d Produkt-Nr.
R [mm] PN6 PN10 PN16
1/2 1 34 075 26 11,5 00 ID 86 94 00 ID 86 95 00 ID 86 96
3/4 11/4 41 140 36 15 00 ID 86 97 00 ID 86 98 00 ID 86 99
1 11/2 48 175 43 20 00 ID 87 00 00 ID 87 01 00 ID 87 02
11/4 2 64 240 53 28 00 ID 87 06 00 ID 87 07 00 ID 87 08

Abblaseleistung bei 10% Drucküberschreitung

Rückflußverhinderer PN 16, Messinggehäuse, Kunststoffkegel, max. 75° C, für Wasser und leichte Öle,
Prüf- und Entleerungsschrauben R 1/4

Anschluß Maße in mm
R L h

Produkt-Nr.

1/2 065 29 00 ID 89 96
3/4 075 32 00 ID 89 97
1 093 35 00 ID 89 98
11/4 110 43 00 ID 89 99
11/2 120 47 00 ID 90 00
2 150 55 00 ID 90 01
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Artikel Beschreibung

Rückflußverhinderer PN 16, Graugußgehäuse, DN 40-DN 50 Rotgußkegel, ab DN 65 Niro-Kegel, max. 90° C für Wasser und 
leichte Öle.

Anschluß Maße in mm
DN R

L F ∅ D ∅
Produkt-Nr.

040 1/4 / 3/8 180 150 150 00 ID 90 02
050 1/4 / 3/8 200 165 165 00 ID 90 03
065 1/2 240 185 185 00 ID 90 04
080 1/2 260 200 200 00 ID 90 05
100 1/2 300 220 220 00 ID 90 06
125 3/4 350 250 250 00 ID 90 07
150 3/4 400 285 285 00 ID 90 08

Druckminderer D 06 F mit entlastetem Einsitzventil, mit Feinsieb aus nichtrostendem Stahl, Gehäuse beiderseits Manometer-
anschluß R 1/4, mit Manometer. D 06 F DVGW-bauteilgeprüft. Gehäuse aus Messing, Ventileinsatz und 
Federhaube aus hochwertigem Kunststoff, mit Gewindetülle und Klarsicht-Siebtasse bis 40° C.

Anschluß Vordruck Hinterdruck Maße in mm
Produkt-Nr.R [bar] max. [bar] L I H h

1/2 25 1,5-6 140 080 089 058 00 ID 89 78
3/4 25 1,5-6 160 090 089 058 00 ID 89 79
1 25 1,5-6 180 100 111 064 00 ID 89 80
11/4 25 1,5-6 200 105 141 088 00 ID 89 81
11/2 25 1,5-6 225 130 173 126 00 ID 89 82
2 25 1,5-6 255 140 173 126 00 ID 89 83

Druckminderer D 15 mit Federhaube aus Grauguß, Sitz und Kolbenführungsbuchse aus Messing, mit entlastetem Einsitzventil, 
mit Manometer. Gehäuse innen und außen mit Flüssigkunststoff beschichtet. Gehäuse aus Grauguß. 
Flansche gebohrt PN 16. Verwendungsbereich: Wasser, ölfreie Preßluft und Stickstoff bis 70° C.

Anschluß Vordruck Hinterdruck Maße in mm
Produkt-Nr.R [bar] max. [bar] L Hmax. h F ∅

050 16 1,5-6 230 330 100 165 00 ID 89 90
065 16 1,5-6 290 370 120 185 00 ID 89 91
080 16 1,5-6 310 400 150 200 00 ID 89 92
100 16 1,5-6 350 470 180 220 00 ID 89 93
125 16 1,5-6 400 580 200 250 00 ID 89 94
150 16 1,5-6 480 660 240 285 00 ID 89 95

1,0
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20
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100

200

600
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Artikel Beschreibung

Schwimmerventil SVN aus Messing, Stange und Schwimmer aus Niro, max. 6 bar Zulaufdruck, max. 60°C, 
die angegebene ca. Zulaufmenge bezieht sich auf einen Zulaufdruck von 3 bar.

Anschluß Zulauf Maße in mm
R [m3/h] R1

L L1 L2
Produkt-Nr.

1/2 3,6 3/8 570 93 30 91 04 00 89
3/4 6,3 1/2 575 108 35 91 04 00 90
1 9,3 3/4 590 112 40 91 04 00 91
11/4 16,4 1 735 143 45 91 04 00 92
11/2 23,4 11/4 735 143 45 91 04 00 93
2 30,1 11/2 735 151 45 91 04 00 94

Leistungsdiagramm

Schwimmerventile SVE aus Niro, max. 10 bar Zulaufdruck, max. 60° C, Kvs-Werte siehe Maßtabelle

Anschluß kvs-Wert Maße in mm
R [m3/h] G

L L1 L2
Produkt-Nr.

1/2 2 3/8 583 80 20 00 ID 87 30
3/4 3,5 1/2 582 90 25 00 ID 87 31
1 5,4 3/4 690 100 28 00 ID 87 32
11/4 9,5 1 690 120 35 00 ID 87 33
11/2 13 11/4 847 140 40 00 ID 87 28
2 17,4 11/2 853 160 45 00 ID 87 29

Magnetventil 2/2-Wegeventil, in Ruhestellung geschlossen. Gehäuse und Sitz aus Messing, Deckel
glasfaserverstärkter Kunststoff; Spule 1 x 220/230 V, 50 Hz, 
max. Umgebungstemperatur +50° C.
Zum Öffnen des vollen Querschnitts ist eine Druckdifferenz von 0,5 bar notwendig.

Nennweite Leitungsanschluß Druckbereich Kv-Wert
DN Muffe [bar] [m3/h] Produkt-Nr.

13 G 1/2 0,2–10 03,0 00 ID 90 46
20 G 3/4 0,2–10 06,5 00 ID 90 47
25 G 1 0,2–10 10,0 00 ID 90 48
32 G 1 1/4 0,2–16 15,0 00 ID 90 49
40 G 1 1/2 0,2–12 21,0 00 ID 90 50
50 G 2 0,2–10 31,0 00 ID 90 51

119

Zubehör Unterwasserpumpen
SP A, SP
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k v-Linie∆p
[bar]
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Berechnung der Ausflußmengen bei höheren Zulaufdrücken mittels 
des kv-Wertes V=kv ·AB

Beispiel: Zulaufdruck 4 bar, Anschlußgröße R 3/4˝

V= 60 ·AB =120 l/min.
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Artikel Beschreibung

Zwischenventil MV/GG
für vertikalen Einbau, Gehäuse aus GG; Einbauten aus Niro.
Flüssigkeitstemperatur 0°C bis 70°C, Betriebsdruck max. 25 bar.

Anschluß Maße in mm
Produkt-Nr.

R B C

1 3/4 46 80 00 95 70 07
1 60 87 00 95 70 10
1 1/4 70 100 00 95 70 12
1 1/2 75 108 00 95 70 15
2 100 136 00 95 70 20

Druckverlust 2 1/2 120 163 00 95 70 25
3 137 182 00 95 70 30

MV/GBZ
für vertikalen Einbau, Gehäuse aus Bronze; Einbauten aus Niro.
Flüssigkeitstemperatur 0°C bis 70°C, Betriebsdruck max. 25 bar.

Anschluß Maße in mm
Produkt-Nr.

R B C

1 3/4 46 80 00 95 72 07
1 60 87 00 95 72 10
1 1/4 70 100 00 95 72 12
1 1/2 75 108 00 95 72 15
2 100 136 00 95 72 20
2 1/2 120 163 00 95 72 25
3 137 182 00 95 72 30

Zwischenventil MVF/GG
mit Feder, Gehäuse aus GG; Einbauten aus Niro.
Flüssigkeitstemperatur 0°C bis 70°C, Betriebsdruck max. 25 bar.

Anschluß Maße in mm
Produkt-Nr.

R B C

1 3/4 46 80 00 95 71 07
1 60 87 00 95 71 10
1 1/4 70 100 00 95 71 12
1 1/2 75 108 00 95 71 15
2 100 136 00 95 71 20

Druckverlust 2 1/2 120 163 00 95 71 25
3 137 182 00 95 71 30

MVF/GBZ
mit Feder, Gehäuse aus Bronze; Einbauten aus Niro.
Flüssigkeitstemperatur 0°C bis 70°C, Betriebsdruck max. 25 bar.

Anschluß Maße in mm
Produkt-Nr.

R B C

1 3/4 46 80 00 95 73 07
1 60 87 00 95 73 10
1 1/4 70 100 00 95 73 12
1 1/2 75 108 00 95 73 15
2 100 136 00 95 73 20
2 1/2 120 163 00 95 73 25
3 137 182 00 95 73 30
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Artikel Beschreibung

Verzögerungsventil Rp 3/4, für vertikalen Einbau bei Druckerhöhungsanlagen, 
Einbauten aus Niro, max. 40°C, max. 16 bar.

Typ Ausführung Produkt-Nr.

VZF/GG Gehäuse Grauguß, ohne Feder 91 04 00 75
VZF/GBZ Gehäuse Bronze, ohne Feder 91 04 00 76
VZF/GG Gehäuse Grauguß, mit Feder 91 04 00 77
VZF/GBZ Gehäuse Bronze, mit Feder 91 04 00 78

Kugelhahn DIN-DVGW geprüft und registriert, bis 30 bar bei 100°C, bis 10 bar bei 150°C, Werkstoff

Anschluß Maße in mm
R d H I L Z

Produkt-Nr.

1/2 15 39 17,0 62 75 00 ID 91 29
3/4 20 49 18,0 69 95 00 ID 91 30
1 25 61 21,5 84 120 00 ID 91 31
11/4 32 66 23,5 96 120 00 ID 91 32
11/2 40 82 23,5 106 150 00 ID 91 33
2 50 89 28,0 127 150 00 ID 91 34
21/2 63 120 32,0 154 200 00 ID 91 35 
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Artikel Beschreibung

Druckschalter MDR Zum direkten Schalten von Wechselstrommotoren (bis 2,5 kW bei 230 V) und von 
Drehstrommotoren (bis 5,5 kW bei 3 x 400 V). Kontakt 3-polig (Öffner), Druckrohranschluß G 1/2, 
Manometeranschluß G 1/4; max. Temperatur 80°C. 

Typ
Einstellbereich

Produkt-Nr.Ein-min. / Aus-max.

MDR 5 – 5   1,5 – 5 bar 00 ID 5083
MDR 5 – 8  2 – 8 bar 00 ID 5086
MDR 5 – 11  2 – 11 bar 00 ID 5087
MDR 5 – 16   2,5 – 16 bar 00 ID 7728
MDR 5 – 25  7,3 – 25 bar 00 ID 7727

Druckschalter MDR/K wie oben, jedoch mit einem 3-poligen, thermischen Überstrom-Motorschutzrelais R5 und 
Drucktasten für manuelle EIN-/AUS-Schaltung.

Typ Strombereich
Druckbereich

Produkt-Nr.Ein-min. / Aus-max.

MDR 5 – 5/K 1,5  0,86 – 1,50 1,5 – 5 bar 00 ID 7726
MDR 5 – 5/K 2,45 1,40 – 2,45 1,5 – 5 bar 00 ID 7725
MDR 5 – 5/K 4,2   2,40 – 4,20 1,5 – 5 bar 00 ID 7724
MDR 5 – 5/K 7,0  4,00 – 7,00 1,5 – 5 bar 00 ID 7723
MDR 5 – 5/K 10,3 6,10 – 10,30 1,5 – 5 bar 00 ID 7722

Typ Strombereich
Druckbereich

Produkt-Nr.Ein-min. / Aus-max.

MDR 5 – 11/K 1,5  0,86 – 1,50 2 – 11 bar 00 ID 7717
MDR 5 – 11/K 2,45 1,40 – 2,45 2 – 11 bar 00 ID 7718
MDR 5 – 11/K 4,2   2,40 – 4,20 2 – 11 bar 00 ID 7719
MDR 5 – 11/K 7,0  4,00 – 7,00 2 – 11 bar 00 ID 7720
MDR 5 – 11/K 10,3 6,10 – 10,30 2 – 11 bar 00 ID 7721

Druckschalter FF 4 1-poliger Anschluß, ohne Motorschutzrelais, 
Nennspannung: AC 500 V , 
Nennstrom : AC1, 230 V, 16 A,

AC1, 400 V, 10 A, 
AC 11, 230 V, 6 A, 
AC 11 400 V, 4 A,

zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +70°C,
Anschluß R 3/8˝ , mit Einstellskala

Motorschutzschalter MKE mit thermischer Überstrom- und magnetischer Auslösung, 3polig, 400 V,
zulässige Umgebungstemperatur –10° bis 50°C (für 3- und 1-phasige Anwendung).

Schalter- Nennstrombereich max. Vorsicherung A [träge]
IP Produkt-Nr.

Typ A 3 x 230 V 3 x 400 V

MKE 0,25 0,16 – 0,25 – – 41 00 ID 89 27
MKE 0,40 0,25 – 0,40 – – 41 00 ID 89 28
MKE 0,63 0,40 – 0,63 – – 41 00 ID 89 29
MKE 1,0  0,63 – 1,0 – – 41 00 ID 89 30
MKE 1,6   1,0 – 1,6 – – 41 00 ID 89 31
MKE 2,5 1,6 – 2,5 – 25 41 00 ID 89 32
MKE 4,0   2,5 – 4,0 – 35 41 00 ID 89 34
MKE 6,3   4,0 – 6,3 50 50 41 00 ID 89 35
MKE 10,0   6,3 – 10,0 50 50 41 00 ID 89 36
MKE 16,0  10,0 – 16,3 50 50 41 00 ID 89 37
MKE 25,0  16,0 – 25,0 50 50 54 00 ID 89 38

Signallampe, rot, für nachträglichen Einbau 00 ID 89 48
Hilfskontakt, 1 Schließer oder 1 Öffner [nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben] 

1
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p

Typ Einstellbereich Produkt-Nr.
Ein-min./Aus-max.

FF4 - 04 0,22 - 04 bar 00 ID 89 52
FF4 - 08 0,50 - 08 bar 00 ID 89 53
FF4 - 16 1,50 - 16 bar 00 ID 89 54
FF4 - 32 2,50 - 32 bar 00 ID 90 74

1

2
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4
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SP A, SP

93

Energieverbrauch

Energieverbrauch von
Unterwasserpumpen
Die prozentuale Verteilung der Lebenszykluskosten, 
die beim Betrieb einer Unterwasserpumpe für die 

5 % Anschaffungskosten (Pumpe) 
85 % Betriebskosten/Energiekosten
10 % Wartungskosten.

Daraus folgt, dass bei den Energiekosten die größten 
Einsparungen möglich sind!

Der jährliche Energieverbrauch E einer Unterwasser-
pumpe kann wie folgt berechnet werden:

E = c x h x P1 (EURO)

c = spezifischer Strompreis (EURO/kWh)

h = Betriebsstunden/Jahr (Stunden)

P1 = Aufnahmeleistung der Unterwasserpumpe (kW).

Beispiel: Berechnung des Jahresenergieverbrauchs 
einer Unterwasserpumpe vom Typ SP 125-3.

SP 125-3 mit MS6-Motor, 30 kW, 3 x 400 V, 50 Hz.

Betriebspunkt:
Förderstrom: Q = 120 m3/h

Gesamtförderhöhe: H = 63 m

Spezif. Strompreis: c = 0,1 EURO/kWh
(Gemittelt aus Tag-
und Nachttarif)

Betriebsstunden/Jahr: h = 3200.

Q = m3/h

H = m

Dichte ρ = kg/dm3 (zu 1 angenommen)

367 = Umrechnungsfaktor

ηMotor = (Beispiel 84,0 %, in der Gleichung 0,84)

ηPumpe = (nicht zu verwechseln mit der Wirkungs-
gradkurve für eine Stufe).

Der Energieverbrauch ist einfacher zu berechnen mit
Hilfe der P2/Q Kurve.

P2 = 26 kW (Leistungsbedarf einer SP 125-3 Unterwas-
serpumpe bei 120 m3/h, abgelesen aus der P2/Q-Kenn-
linie auf Seite ).

Berechnung des Motorwirkungsgrads
im Betriebspunkt
Standardmäßig ist die SP 125-3 mit einem 30 kW
MS6-Motor ausgestattet.

Im Betriebspunkt (Q = 120 m3/h) benötigt die Pumpe
26 kW. Daraus ergibt sich:

eine Motorbelastung von 87 % (26 kW/30 kW) und
eine Leistungsreserve von 13 %.

Aus der Tabelle auf Seite 7  kann der Motorwirkungs-
grad abgelesen werden:

83,9 % bei einer Belastung von 75 % (η75 %)
83,6 % bei einer Belastung von 100 % (η100 %)
Die Interpolation (Mittelwertbildung) ergibt
ηMotor = 83,8 %, ηMotor = 0,838.

E = 0,1 EURO/kWh x 3200 h x 31,03 kW.
Die jährlichen Energiekosten betragen 9930 EURO.

Werden die Energiekosten dieser hocheffizienten
Grundfos Unterwasserpumpe mit einer SP 120-4 aus 
dem Jahr 1995 (Q = 110 bis 120 m3/h; H = 63 bis 58 m; 
ηMotor= 82 %) verglichen, fallen bei gleicher Jahresför-
dermenge von 384.000 m3 und gleichem Strompreis 
von 0,1 EURO/kWh Energiekosten in Höhe von 
12777 EURO an!

Verschleiß und Ablagerungen in Motor und Pumpe 
wurden bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt.
Die Amortisationszeit A (in Monaten) wird wie folgt 
berechnet:

Der Anschaffungspreis für die energieeffiziente Pumpe 
beträgt 4090 EURO.

Die Amortisationszeit beträgt 17,  Monate.

Achtung: Das Gesamtsystem sollte auf größtmögliche
Energieeffizienz (Kabel/Druckleitungen) ausgelegt
werden.

Kabelauslegung
Um einen wirtschaftlichen Betrieb der Pumpe sicherzu-
stellen, sollte der Spannungsabfall gering gehalten
werden.

Bei großen Wasserwerken wird heute das Kabel für 
einen maximalen Spannungsabfall von 1 % ausgelegt.

Die hydraulischen Verluste in der Druckleitung sollten 
so gering wie möglich gehalten werden.

P1
Q H× ρ×

367 ηPumpe× ηMotor×
------------------------------------------------------- in kW=

P1
P2

ηMotor
--------------=

P1
26

0,838
------------ 31,03 kW= =

A Preis der energieeffizienten Pumpe
Energieeinsparung pro Jahr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12×=

A 4090
12777 9930–( )

---------------------------------------- 12×= =
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4

17,2 Monate

2

Wasserversorgung anfallen, sieht wie folgt aus:
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Berechnung und Installation Unterwasserpumpen
SP A, SP

Notwendige Daten zur Auslegung einer Pumpe

1. Förderstrom Q = (m³/h)
2. Förderhöhe H = (m)
3. Temperatur t = (°C)
4. Fördermedium ___________________________

Zusammensetzung der Gesamtförderhöhe

H (m) = Hgeo + Hv + Hk.

Hgeo (m) = Höhenunterschied zwischen abgesenktem
Wasserspiegel und Verbraucher.

HV (m) = Verlusthöhe in den der Unterwasserpumpe
nachgeschalteten Leitungen, einschließlich
eventueller Verluste in Armaturen.

HK (m) = erforderliche Druckhöhe am Verbraucher.

Beispiel
1. Förderstrom Q = 40 m³/h
2. Förderhöhe H = 65 m
3. Temperatur t = 30°C
4. Fördermedium Wasser

Zusätzliche Forderung

5. Nennspannung Un = 3 x 400 V, 50 Hz
6. Einschaltung Stern-Dreieck
7. Kabellänge L = 40 m
8. Brunnendurchmesser F = 6"

Pumpenauslegung SP 46-7
Technische Daten

1. Motorausführung MS 6000
2. Motorleistung P2 = 11,0 kW
3. Nennstrom bei Vollast IN = 24,8 A
4. Nennspannung UN = 3 x 400 V Y∆
5. Größter Aggregat-

durchmesser ø = 150 mm

Kabelauslegung Siehe Seite 12 ff.
Motorschutz

Der Unterwassermotor muß durch einen Motorschutz-
schalter der Trägheitsklasse T2 gegen Spannungsab-
fall, Phasenausfall, Überlastung oder Überhitzung bei
Blockade des Motors geschützt werden.

Motorkühlung
Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit

Vorraussetzung:
Förderstrom Qmin in m³/h
Durchmesser des Brunnens Di in m
Durchmesser des Motors dA in m.

Horizontaler Einbau

Die Verwendung eines Saugschutzmantels ist im Inter-
esse eines dauerhaft störungsfreien Betriebes empfeh-
lenswert, um Ablagerungen (Algen, Ocker, Kalk usw.)
zu vermeiden. Auch in vertikalen Tiefbrunnen kann der
Einsatz eines Saugschutzmantels vorteilhaft sein, um
ein Versanden oder ein Verschlammen des Motors zu
verhindern.

Die Wärmeabfuhr und damit die Belastbarkeit bzw.
Lebensdauer des Motors kann sonst erheblich redu-
ziert werden.

Installationsbeispiele: Vertikaler Einbau

Hinweis:
- Rückschlagventil in der Pumpe entfernen
- in der Rohrleitung zwischen Belüfter und Druckkessel keinen Abgang

für Versorgungsleitung installieren!

Trockenlaufschutz mit Elektrodensteuerung möglich.

Horizontaler Einbau

V
Qmin

2826 Di
2

dA
2

–( )×
------------------------------------------------- m/s==

T
M

00
78

79
22

96
T

M
00

78
80

22
96

T
M

00
78

81
22

96

1 Unterwasserpumpe SP
2 Masse-Elektrode
3 Aus-Elektrode
4 Ein-Elektrode
5 Elektrodenkabel
6 Kabelverbinder
7 Unterwasserkabel
8 Kabelschelle
9 Nirostahlseil
10 Steigrohr
11 Belüfter mit

Rückschlagventil
12 Entlüfter
13 Druckschalter
14 Kessel
15 Tragschelle
16 Netzanschluß
17 Schaltkasten
18 Verbraucher

Höchstwasserspiegel
ca. 1 - 2 m

1 Unterwasserpumpe SP mit
eingebautem Rückschlagventil

2 Kabelverbinder
3 Unterwasserkabel
4 Kabelschelle
5 Nirostahlseil
6 Steigrohr
7 Tragschelle
8 Netzanschluß
9 Schaltkasten
10 Drucksteuereinheit
11 Verbraucher
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1 Unterwasserkabel
2 Kabelverbinder
3 SP-Pumpe

(kpl. mit Motor)
4 Saugschutzmantel

mit Zubehörteilen
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Kabelauslegung Unterwasserpumpen
SP A, SP

Kabel
Grundfos liefert Unterwasserkabel für alle Anwen-
dungen: 3-adrige und 4-adrige Kabel, Einzelleiter.

Kabel für Grundfos 4" Unterwassermotoren sind mit
oder ohne Stecker lieferbar. Das Unterwasserkabel
wird entsprechend der Anwendung und der Installati-
onsart ausgewählt.

Standardausführung: Max. Medientemperatur
+60°C.

Heißwasserausführung:Max. Medientemperatur
+70°C, kurzzeitig bis +90°C
(Nur für MS).

Auslegungstabellen für Unterwasserkabel

In den Tabellen findet man die maximale Kabellänge in
Metern vom Motorschalter zur Pumpe bei Direktein-
schaltung und Stern-Dreieckeinschaltung für verschie-
dene Kabeldurchmesser.

Wenn zum Beispiel der Betriebsstom 10% niedriger ist
als der Vollaststrom, kann das Kabel 10% länger sein,
als in den Tabellen angegeben.

Die Berechnung der Kabellänge beruht auf einem maxi-
malen Spannungsabfall von 1% und 3% der Nennspan-
nung und einer Temperatur von maximal 40 °C.

Um die Betriebsverluste zu minimieren, kann der
Kabelquerschnitt größer gewählt werden, als in den
Tabellen genannt. Dies ist nur möglich und wirtschaft-
lich, wenn das Bohrloch den nötigen Platz bietet und
die Betriebszeit der Pumpe lang genug ist, besonders
aber dann, wenn die Betriebsspannung nicht konstant
ist.

Die Tabellenwerte wurden nach folgender Formel
berechnet:

Maximale Kabellänge einer einphasigen Unterwasser-
pumpe:

Maximale Kabellänge einer dreiphasigen Unterwasser-
pumpe:

mit

U = Nennspannung [V]

∆U = Spannungsabfall [%]

I = Nennstrom des Motors [A]

q = Kabelquerschnitt des Unterwasserkabels
[mm²]

XL = Induktiver Widerstand: 0,078 x 10-3 [Ω/m]

cosÊ = Leistungsfaktor

sinÊ =

ρ = Spezifischer Widerstand: 0,02 [Ω mm²/m]

Beispiel:

Motorgröße: 30 kW, MMS 8000
Nennstrom: 64,0 A
Nennspannung: 3 x 400 V, 50 Hz
Schaltung: Direkteinschaltung
Leistungfaktor: cosÊ = 0,85
Spannungsabfall: 3%
Querschnitt: 25 mm²
sinÊ: 0,54

L = 150 m

Kabellängen für 1 x 230 V, 50 Hz

Maximale Kabellänge in Metern vom Motorschalter zur Unterwasser-

pumpe.

L U ∆U×

I 2 100 ϕ ρ
q
--- ϕ XL×sin+×cos

� �
� �×××

---------------------------------------------------------------------------------------------- m[ ]=

L U ∆U×

I 1,73 100 ϕ ρ
q
--- ϕ XL×sin+×cos

� �
� �×××

------------------------------------------------------------------------------------------------------- m[ ]=

Motor kW In [A] 1,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² 6 mm² 10 mm²

4"

0,37 4,0 111 185 295 440 723

0,55 5,8 80 133 211 315 518

0,75 7,5 58 96 153 229 377

1,1 7,3 48 79 127 190 316

1,5 10,2 34 57 92 137 228

2,2 14 43 68 102 169

1 ϕcos2–

L 400 3⋅

64,0 1,73 100 0,85 0,02
25

------------- 0,54 0,078 10
3–

×⋅+⋅� �
� �⋅ ⋅ ⋅

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=
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Kabelauslegung
SP A, SP

Kabellängen für 3 x 400 V, 50 Hz, Direktanlauf

Spannungsabfall: 1 %

Motor kW I
n
 [A]

Cosϕ

100 %

Kabelquerschnitt [mm
2

]

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

4" 0,37 1,4 0,64 192 318  506  752 

4" 0,55 2,2 0,64 122 203  322  479  783 

4" 0,75 2,3 0,72 104 173  275  409  672 

4" 1,1 3,4 0,72  70  117  186  277  455  712 

4" 1,5 4,2 0,75  55  91  145  215  354  556  844 

4" 2,2 5,5 0,82  38  64  101  151  249  393  599  818 

4" 3,0 7,85 0,77  29  47  75  112  185  291  442  601  822 

4" 4,0 9,6 0,8  22  37  59  89  146  230 350  477  656  874 

4" 5,5 13 0,81  16  27  43  65  107  168 256  349  480  641  821  983 

4" 7,5 18,8 0,78  20  31  46  76  120 183  248  340  452  577  687  804 923 

6" 5,5 12,2 0,77  16  27  44  65  107  168  255  347  475  629  801  953 

6" 7,5 16,6 0,8  12  20  32  48  80  125 191  260  358  477  610  728  855 984 

6" 9,2 20,2 0,81  16  26  39  64  100 153  208  287  382  490  586  689 795 935 

6" 11 24,6 0,83  14  22  33  55  86  132 180  248  332  427  512  604 699 826  942 

6" 13 29 0,81  19  28  46  73  111  151  208  278  356  426  501  577  680  772 

6" 15 33,5 0,82  24  40  64  97  132  182  244  313  375  441  510  601  684 

6" 18,5 41,5 0,81  20  33  52  79  108  149  198  254  304  358  412  486  551 

6" 22 48,5 0,84  28  44  67  92  127  170  220  264 312  361  428  489 

6" 26 57,5 0,84  24  37  57  78  107  144  185  222 263  304  361  412 

6" 30 65 0,83  32  49  67  92  124  159  191 225  261  308  351 

6" 37 85,5 0,79  40 54  74  99  126  150  176  203  238  269 

8" 22 48 0,84  28  44  67  92  127  170  220  264 312  361  428  489 

8 26 56,5 0,85  23  37  57  78  107  144  186  224 265  307  365  418 

8" 30 64 0,85  33  50  68  95  127  164  197 234  271  322  369 

8" 37 78,5 0,85  27  41  56  77  104  134  161 191  221  263  301 

8" 45 96,5 0,82  34 47  64  86  110  132  155  180  212  241 

8" 55 114 0,85  38  53  71  92  111  131  152  181  207 

8" 63 132 0,83  47  62  80  96  113  131  155  177 

8" 75 152 0,86  40  53  69  83  98  114  136  156 

8" 92 186 0,86  43  56  68  80  94  111  128 

8" 110 224 0,87  47  56  67  78  93  107 

10" 75 156 0,84  52  68  81  96  111  132  151 

10" 92 194 0,82  43  55  66  77  89  105  120 

10" 110 228 0,84  46  56  66  76  90  103 

10" 132 270 0,84  47  55  64  76  87 

10" 147 315 0,81  48  55  65  74 

10" 170 365 0,81  56  63 

10" 190 425 0,79  48  54 

12" 147 305 0,83  49  57  67  77 

12" 170 345 0,85  50  60  68 

12" 190 390 0,84  53  60 

12" 220 445 0,85  53 

12" 250 505 0,85

Max. zul. Strom für das Kabel [A]� 18,5 25 34 43 60 80 101 126 153 196 238 276 319 364 430 497

� Bei optimalen Wärmeableitungsbedingungen.

Maximale Kabellänge in Metern vom Motorschalter bis zur Unterwasserpumpe.
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Kabelauslegung
SP A, SP
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Kabelauslegung
SP A, SP

Kabellängen für 3 x 400 V, 50 Hz, Direktanlauf

Spannungsabfall: 3 %

Motor kW I
n
 [A]

Cos ϕ

100 %

Kabelquerschnitt [mm
2

]

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

4" 0,37 1,4 0,64  576  955 

4" 0,55 2,2 0,64  366  608  966 

4" 0,75 2,3 0,72  312  518  824 

4" 1,1 3,4 0,72  211  350  558  830 

4" 1,5 4,2 0,75  164  273  434  646 

4" 2,2 5,5 0,82  115  191  304  453  748 

4" 3,0 7,85 0,77  86  142  226  337  555  872 

4" 4,0 9,6 0,8  67  112  178  266  438  689 

4" 5,5 13 0,81  49  82  130  194  320  504 768 

4" 7,5 18,8 0,78  59  93  139  229  360 548 745 

6" 5,5 12,2 0,77  49  82  131  195  320  503 765 

6" 7,5 16,6 0,8  37  61  97  145  239  376 573 781 

6" 9,2 20,2 0,81  49  78  116  191  300 458 625  860 

6" 11 24,6 0,83  42  67  99  164  258 395 540  744  995 

6" 13 29 0,81  56  84  139  218 333 454  625  833 

6" 15 33,5 0,82  73  121  191 291 397  547  731  938 

6" 18,5 41,5 0,81  60  99  156 238 324  446  595  763  913 

6" 22 48,5 0,84  84  132 202 276  382  511  659  792  935 

6" 26 57,5 0,84  71  111 170 233 321  431  555  667  788  913 

6" 30 65 0,83  96 147 201 277  371  477  573  676  782  925 

6" 37 85,5 0,79  119 162 223  296  378  451  529  608  713  806 

8" 22 48 0,84  84  132 202 276  382  511  659  792  935 

8" 26 56,5 0,85  70  111 170 233 322  432  557  671  794  922 

8" 30 64 0,85  98 150 205 284  381  492  592  701  814  967 

8" 37 78,5 0,85 80 122 168  232  311  401  483  572  664  789  903 

8" 45 96,5 0,82 102 140 193  257  330  396  466  539  635  723 

8" 55 114 0,85  115 159  214  276  333  394  457  543  622 

8" 63 132 0,83 140  187  240  289  340  394  466  531 

8" 75 152 0,86 119 160  206  249  295  343  409  469 

8" 92 186 0,86 130  169  203  241  281  334  383 

8" 110 224 0,87  140  169 200  233  279  321 

10" 75 156 0,84 157  203  244  288  334  395  452 

10" 92 194 0,82 128  164  197  232  268  316  360 

10” 110 228 0,84  139  167 197  228  271  309 

10" 132 270 0,84  141  166  193  228  261 

10" 147 315 0,81  143  165  194  221 

10" 170 365 0,81  168  190 

10" 190 425 0,79  143  162 

12" 147 305 0,83  147  170  202  230 

12" 170 345 0,85  151  179  205 

12" 190 390 0,84  158  181 

12" 220 445 0,85  159 

12" 250 505 0,85

Max. zul. Strom für das Kabel [A]� 18,5 25 34 43 60 80 101 126 153 196 238 276 319 364 430 497

� Bei optimalen Wärmeableitungsbedingungen.

Maximale Kabellänge in Metern vom Motorschalter bis zur Unterwasserpumpe.
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Kabelauslegung
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Kabelauslegung Unterwasserpumpen
SP A, SP

Kabellängen für 3 x 400 V, 50 Hz

Spannungsabfall: 3%
Einschaltart: Stern / Dreieck
Umgebungstemperatur: max. 40 C (ø = 52 Sm/m m2)

Motor kW In [A] Cos æ 100%
Querschnitt [mm2 ]

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

6" 5,5 0,77  86  142  226  337  555  872                     

6" 7,5 0,8  64  106  168  251  414  651  993                   

6" 9,2 0,81    84  134  200  330  520  793                   

6" 11 0,83    72  115  172  284  448  684  934                 

6" 13 0,81      98  146  240  378  577  786                 

6" 15 0,82        127  210  330  504  688  947               

6" 18,5 0,81        104  172  270  412  562  773               

6" 22 0,84          145  229  350  479  661  886             

6" 26 0,84          122  193  295  403  556  746  961           

6" 30 0,83            167  255  349  481  643  827  992         

6" 37 85,5 0,79              206  281  386  513  655  782  916       

8" 22 48 0,84          145  229  350  479  661  886             

8" 26 56,5 0,85          122  192  295  403  557  748  965           

8" 30 64 0,85            170  260  356  492  660  852           

8" 37 78,5 0,85            139  212  290  401  538  695  836  990       

8" 45 96,5 0,82              177  242  334  446  572  686  808  933     

8" 55 114 0,85                200  276  371  478  576  682  792  941   

8" 63 132 0,83                  242  324  417  500  590  682  807  920 

8" 75 152 0,86                  206  277  357  431  511  595  708  813 

8" 92 186 0,86                    226  292  352  418  486  579  664 

8" 110 224 0,87                      242  292  347  404  483  555 

10" 75 156 0,84                    272  351  422  498  578  685  782 

10" 92 194 0,82                    222  285  341  402  464  548  623 

10" 110 228 0,84                      240  289  341  395  469  535 

10" 132 270 0,84                        244  288  334  396  452 

10" 147 315 0,81                          248  286  336  382 

10" 170 365 0,81                              290  330 

10" 190 425 0,79                              248  281 

12" 147 305 0,83                          255  295  349  398 

12" 170 345 0,85                            262  311  356 

12" 190 390 0,84                              274  313 

12" 220 445 0,85                                276 

12" 250 505 0,85                                 

Maximaler Strom für das Kabel [A]* 18,5 25 34 43 60 80 101 126 153 196 38 276 319 364 430 497

* Unter besonders guten Wärmeableitungsbedingungen.

Maximale Kabellänge in Metern vom Motorschalter zur Unterwasserpumpe.
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Kabelauslegung

Berechnung des Kabelquerschnitts

Verwendete Formelzeichen

U = Nennspannung [V]

∆U = Spannungsabfall [%]

I = Nennstrom des Motors [A]

q = Kabelquerschnitt [mm
2

]

X
L

= Induktiver Widerstand 0,078 x 10
–3

 [Ω/m]

cos ϕ = Leistungsfaktor

sin ϕ =

L = Kabellänge [m]

∆p = Leistungsverlust [W]

ρ = 1/χ

Kabelwerkstoff:

Kupfer: χ = 52 m/Ω x mm
2

Aluminium: χ = 35 m/Ω x mm
2

Der Querschnitt des Unterwasserkabels ergibt sich aus 

folgender Formel:

Direkteinschaltung:

Stern/Dreieck-Einschaltung

Die Werte für den Nennstrom (I) und den Leistungsfak-

tor (cosϕ) können den Tabellen auf den Seiten 73 bis 

78 entnommen werden.

Berechnung des Leistungsverlustes

Der Leistungsverlust im Unterwasserkabel ergibt sich 

aus folgender Formel:

Beispiel:

Motorleistung: 45 kW, MMS 8000

Nennstrom: I
n
 = 96,5 A

Spannung: 3 x 400 V, 50 Hz

Einschaltart: Direktanlauf

Erforderliche Kabellänge: 200 m

Wassertemperatur: 30 °C

Kabelwahl:

Kabel A: 3 x 150 mm
2

Kabel B: 3 x 185 mm
2

Berechnung des Leistungsverlustes

Kabel A:

Kabel B:

Einsparungen

Betriebsstunden/Jahr: h = 4000.

Jährliche Einsparung (A):

Durch Wahl des Kabelquerschnitts 3 x 185 mm
2

anstelle von 3 x 150 mm
2

 lassen sich im Jahr 564 kWh 

einsparen.

Betriebsdauer: 10 Jahre

Einsparung nach 10 Jahren (A
10
):

Die finanzielle Einsparung lässt sich dann mit Hilfe des 

aktuellen Strompreises berechnen, der im Allgemeinen 

örtlichen und zeitlichen Schwankungen unterliegt.

1 ϕcos
2

–

q
l 1,73 100× L× ρ× cosϕ××

U ∆U l 1,73× 100× L× X
L

ϕsin××( )–×
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------=

q
l 100× L× ρ× cosϕ×

U ∆U l 1,73× 100× L× X
L

× ϕsin×( )–×
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------=

∆p
3 L ρ× l

2

××

q
---------------------------------=

∆p
A

3 L× ρ× l
2

×

q

---------------------------------=

∆p
A

3 200× 0,02× 96,5
2

×

150
----------------------------------------------------------=

∆p
A

745 W=

∆p
B

3 200× 0,02× 96,5
2

×

185

----------------------------------------------------------=

∆p
B

604 W=

A ∆ρ
A

∆ρ
B

–( ) h× 745 W 604 W–( ) 4000× 564000 Wh 564 kWh====

A
10

A 10× 564 10× 5640 kWh== =
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Tabelle für Druckverluste Unterwasserpumpen
SP A, SP

Druckhöhenverluste in Stahlrohren
Die oberen Zahlen geben die Strömungsgeschwindigkeit des Wasser in m/Sek. an.
Die unteren Zahlen geben den Druckhöhenverlust in Metern je 100 Meter gerader Rohrleitung an.

Die Tabelle ist nach der neuen Formel von H. Lang mit
a = 0,02 und einer Wassertemperatur von 10°C berechnet.

Der Druckhöhenverlust in Bögen, Absperrschiebern, T-Stücken und Rück-
schlagventilen entspricht der Länge eines geraden Rohres, wie sie in den
letzten beiden Zeilen der Tabelle genannt ist. Der Druckhöhenverlust in
Fußventilen entspricht dem doppelten Verlust eines T-Stückes.

Durchflußmenge Druckverlust in Stahlrohren

m³/h L/min. L/sek.
Nenndurchmesser in Zoll und Innendurchmesser in [mm]

½"
15,75

¾"
21,25

1"
27,00

1¼"
35,75

1½"
41,25

2"
52,50

2½"
68,00

3"
80,25

3½"
92,50

4"
105,0

5"
130,0

6"
155,5

0,6 10 0,16 0,855
9,910

0,470
2,407

0,292
0,784

0,9 15 0,25
1,282
20,11

0,705
4,862

0,438
1,570

0,249
0,416

1,2 20 0,33 1,710
33,53

0,940
8,035

0,584
2,588

0,331
0,677

0,249
0,346

1,5 25 0,42 2,138
49,93

1,174
11,91

0,730
3,834

0,415
1,004

0,312
0,510

1,8 30 0,50 2,565
69,34

1,409
16,50

0,876
5,277

0,498
1,379

0,374
0,700

0,231
0,223

2,1 35 0,58 2,993
91,54

1,644
21,75

1,022
6,949

0,581
1,811

0,436
0,914

0,269
0,291

2,4 40 0,67
1,879
27,66

1,168
8,820

0,664
2,290

0,499
1,160

0,308
0,368

3,0 50 0,83 2,349
41,40

1,460
13,14

0,830
3,403

0,623
1,719

0,385
0,544

0,229
0,159

3,6 60 1,00
2,819
57,74

1,751
18,28

0,996
4,718

0,748
2,375

0,462
0,751

0,275
0,218

4,2 70 1,12 3,288
76,49

2,043
24,18

1,162
6,231

0,873
3,132

0,539
0,988

0,321
0,287

0,231
0,131

4,8 80 1,33 2,335
30,87

1,328
7,940

0,997
3,988

0,616
1,254

0,367
0,363

0,263
6,164

5,4 90 1,50 2,627
38,30

1,494
9,828

1,122
4,927

0,693
1,551

0,413
0,449

0,269
0,203

6,0 100 1,67 2,919
46,49

1,660
11,90

1,247
5,972

0,770
1,875

0,459
0,542

0,329
0,244

0,248
0,124

7,5 125 2,08
3,649
70,41

2,075
17,93

1,558
8,967

0,962
2,802

0,574
0,809

0,412
0,365

0,310
0,185

0,241
0,101

9,0 150 2,50 2,490
25,11

1,870
12,53

1,154
3,903

0,668
1,124

0,494
0,506

0,372
0,256

0,289
0,140

10,5 175 2,92
2,904
33,32

2,182
16,66

1,347
5,179

0,803
1,488

0,576
0,670

0,434
0,338

0,337
0,184

12 200 3,33 3,319
42,75

2,493
21,36

1,539
6,624

0,918
1,901

0,659
0,855

0,496
0,431

0,385
0,234

0,251
0,084

15 250 4,17 4,149
64,86

3,117
32,32

1,924
10,03

1,147
2,860

0,823
1,282

0,620
0,646

0,481
0,350

0,314
0,126

18 300 5,00 3,740
45,52

2,309
14,04

1,377
4,009

0,988
1,792

0,744
0,903

0,577
0,488

0,377
0,175

0,263
0,074

24 400 6,67 4,987
78,17

3,078
24,04

1,836
6,828

1,317
3,053

0,992
1,530

0,770
0,829

0,502
0,294

0,351
0,124

30 500 8,33
3,848
36,71

2,295
10,40

1,647
4,622

1,240
2,315

0,962
1,254

0,628
0,445

0,439
0,187

36 600 10,0 4,618
51,84

2,753
14,62

1,976
6,505

1,488
3,261

1,155
1,757

0,753
0,623

0,526
0,260

42 700 11,7 3,212
19,52

2,306
8,693

1,736
4,356

1,347
2,345

0,879
0,831

0,614
0,347

48 800 13,3 3,671
25,20

2,635
11,18

1,984
5,582

1,540
3,009

1,005
1,066

0,702
0,445

54 900 15,0 4,130
31,51

2,964
13,97

2,232
6,983

1,732
3,762

1,130
1,328

0,790
0,555

60 1000 16,7
4,589
38,43

3,294
17,06

2,480
8,521

1,925
4,595

1,256
1,616

0,877
0,674

75 1250 20,8 4,117
26,10

3,100
13,00

2,406
7,010

1,570
2,458

1,097
1,027

90 1500 25,0
4,941
36,97

3,720
18,42

2,887
9,892

1,883
3,468

1,316
1,444

105 1750 29,2 4,340
24,76

3,368
13,30

2,197
4,665

1,535
1,934

120 2000 33,3 4,960
31,94

3,850
17,16

2,511
5,995

1,754
2,496

150 2500 41,7 4,812
26,26

3,139
9,216

2,193
3,807

180 3000 50,0 3,767
13,05

2,632
5,417

240 4000 66,7
5,023
22,72

3,509
8,926

300 5000 83,3 4,386
14,42

90° Bogen, Absperrschieber 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 2,0 2,5
T-Stücke, Rückschlagventile 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0
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Tabelle für Druckverluste Unterwasserpumpen
SP A, SP

Druckhöhenverluste in Kunststoffrohren
Die oberen Zahlen geben die Strömungsgeschwindigkeit des Wasser in m/Sek. an.
Die unteren Zahlen geben den Druckhöhenverlust in Metern je 100 Meter gerader Rohrleitung an.

Die Tabelle beruht auf einem Diagramm.
Rauheit: K = 0,01 mm.
Wassertemperatur: t = 10°C.

Durchflußmenge PELM/PEH PN 10

m³/h L/min. L/sek.
PELM PEH

25
20,4

32
26,2

40
32,6

50
40,8

63
51,4

75
61,4

90
73,6

110
90,0

125
102,2

140
114,6

160
130,8

180
147,2

0,6 10 0,16 0,49
1,8

0,30
0,66

0,19
0,27

0,12
0,085

0,9 15 0,25
0,76
4,0

0,46
1,14

0,3
0,6

0,19
0,18

0,12
0,63

1,2 20 0,33 1,0
6,4

0,61
2,2

0,39
0,9

0,25
0,28

0,16
0,11

1,5 25 0,42 1,3
10,0

0,78
3,5

0,5
1,4

0,32
0,43

0,2
0,17

0,14
0,074

1,8 30 0,50
1,53
13,0

0,93
4,6

0,6
1,9

0,38
0,57

0,24
0,22

0,17
0,092

2,1 35 0,58 1,77
16,0

1,08
6,0

0,69
2,0

0,44
0,70

0,28
0,27

0,2
0,12

2,4 40 0,67 2,05
22,0

1,24
7,5

0,80
3,3

0,51
0,93

0,32
0,35

0,23
0,16

0,16
0,063

3,0 50 0,83
2,54
37,0

1,54
11,0

0,99
4,8

0,63
1,40

0,4
0,50

0,28
0,22

0,2
0,09

3,6 60 1,00 3,06
43,0

1,85
15,0

1,2
6,5

0,76
1,90

0,48
0,70

0,34
0,32

0,24
0,13

0,16
0,050

4,2 70 1,12 3,43
50,0

2,08
18,0

1,34
8,0

0,86
2,50

0,54
0,83

0,38
0,38

0,26
0,17

0,18
0,068

4,8 80 1,33
2,47
25,0

1,59
10,5

1,02
3,00

0,64
1,20

0,45
0,50

0,31
0,22

0,2
0,084

5,4 90 1,50 2,78
30,0

1,8
12,0

1,15
3,50

0,72
1,30

0,51
0,57

0,35
0,26

0,24
0,092

0,18
0,05

6,0 100 1,67 3,1
39,0

2,0
16,0

1,28
4,6

0,8
1,80

0,56
0,73

0,39
0,30

0,26
0,12

0,2
0,07

7,5 125 2,08
3,86
50,0

2,49
24,0

1,59
6,6

1,00
2,50

0,70
1,10

0,49
0,50

0,33
0,18

0,25
0,10

0,20
0,055

9,0 150 2,50 3,00
33,0

1,91
8,6

1,20
3,5

0,84
1,40

0,59
0,63

0,39
0,24

0,30
0,13

0,24
0,075

10,5 175 2,92 3,5
38,0

2,23
11,0

1,41
4,3

0,99
1,80

0,69
0,78

0,46
0,30

0,36
0,18

0,28
0,09

12 200 3,33
3,99
50,0

2,55
14,0

1,60
5,5

1,12
2,40

0,78
1,0

0,52
0,40

0,41
0,22

0,32
0,12

0,25
0,065

15 250 4,17 3,19
21,0

2,01
8,0

1,41
3,70

0,98
1,50

0,66
0,57

0,51
0,34

0,40
0,18

0,31
0,105

0,25
0,06

18 300 5,00 3,82
28,0

2,41
10,5

1,69
4,60

1,18
1,95

0,78
0,77

0,61
0,45

0,48
0,25

0,37
0,13

0,29
0,085

24 400 6,67
3,21
19,0

2,25
8,0

1,57
3,60

1,05
1,40

0,81
0,78

0,65
0,44

0,50
0,23

0,39
0,15

30 500 8,33 4,01
28,0

2,81
11,5

1,96
5,0

1,31
2,0

1,02
1,20

0,81
0,63

0,62
0,33

0,49
0,21

36 600 10,0 4,82
37,0

3,38
15,0

2,35
6,6

1,57
2,60

1,22
1,50

0,97
0,82

0,74
0,45

0,59
0,28

42 700 11,7
5,64
47,0

3,95
24,0

2,75
8,0

1,84
3,50

1,43
1,90

1,13
1,10

0,87
0,60

0,69
0,40

48 800 13,3 4,49
26,0

3,13
11,0

2,09
4,5

1,62
2,60

1,29
1,40

0,99
0,81

0,78
0,48

54 900 15,0 5,07
33,0

3,53
13,5

2,36
5,5

1,83
3,20

1,45
1,70

1,12
0,95

0,08
0,58

60 1000 16,7
5,64
40,0

3,93
16,0

2,63
6,7

2,04
3,90

1,62
2,2

1,24
1,2

0,96
0,75

75 1250 20,8 4,89
25,0

3,27
9,0

2,54
5,0

2,02
3,0

1,55
1,6

1,22
0,95

90 1500 25,0 5,88
33,0

3,93
13,0

3,05
8,0

2,42
4,1

1,86
2,3

1,47
1,40

105 1750 29,2
6,86
44,0

4,59
17,5

3,56
9,7

2,83
5,7

2,17
3,2

1,72
1,9

120 2000 33,3 5,23
23,0

4,06
13,0

3,23
7,0

2,48
4,0

1,96
2,4

150 2500 41,7 6,55
34,0

5,08
18,0

4,04
10,5

3,10
6,0

2,45
3,5

180 3000 50,0
7,86
45,0

6,1
27,0

4,85
14,0

3,72
7,6

2,94
4,4

240 4000 66,7 8,13
43,0

6,47
24,0

4,96
13,0

3,92
7,5

300 5000 83,3 8,08
33,0

6,2
18,0

4,89
11,0
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Ausschreibungstext Unterwasserpumpen
SP A, SP

Pos.-Nr. Stückzahl Gerätebeschreibung Einzelpreis Gesamtpreis

Unterwasserpumpe, Typ:_________________________
Fabrikat: Grundfos
Baureihe SPA; SPA-N; SPA-R

Mehrstufige Unterwasserpumpe aus Chrom-Nickel-Stahl für horizontalen/
vertikalen Einbau, mit Ansaugspirale und eingebautem Rückschlagventil.
Mit angeflanschtem Nassläufer-Unterwassermotor mit Sandabweiser
flüssigkeitsgeschmierten Gleitlagern und Ausdehnungsmembrane.

Ab 5,5 kW standardmäßig mit Temperaturtransmitter (Tempcon)

Werkstoffausführung: 1.4301; 1.4401; 1.4539

Pumpendaten:
Fördermedium: ________________________________
Medientemperatur: ________________________________ °C
zul. von: ________________________________ °C
bis: ________________________________ °C

Abweichende Temperaturen auf Anfrage.

Förderstrom: ________________________________ m³/h
Einsatzbereich Q: ________________________________ m³/h
Förderhöhe: ________________________________ m
Einsatzbereich H: ________________________________ m
Drehzahl: ________________________________ min-1

Leistungsbedarf: ________________________________ kW
Wirkungsgrad: ________________________________ %

Motordaten:
Motorspannung: ________________________________
Motornennleistung P2: ________________________________ kW
Motornennstrom: ________________________________ A
Drehzahl: ________________________________ min-1

Werkstoffe:
Einlaufteil: ________________________________
Laufrad: ________________________________
Leitapparat: ________________________________
Zwischenkammer: ________________________________
Pumpenwelle: ________________________________
Ventilgehäuse: ________________________________
Ventilkegel: ________________________________
Gleitlager: ________________________________
Spaltring: ________________________________

Motorendstücke: ________________________________
Motormantel: ________________________________
Motorwelle: ________________________________
Motorkabel: ________________________________

Einbaumaße:
Pumpendurchmesser: ________________________________ mm
Motordurchmesser: ________________________________ mm
Erf. Brunnendurchm.: ________________________________ mm
Länge Aggregat: ________________________________ mm
Druckanschluss: ________________________________

Gewicht: ________________________________ kg
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Ausschreibungstext Unterwasserpumpen
SP A, SP

Pos.-Nr. Stückzahl Gerätebeschreibung Einzelpreis Gesamtpreis

Unterwasserpumpe, Typ:_________________________
Fabrikat: Grundfos
Baureihe SP; SP-N; SP-R

Mehrstufige Unterwasserpumpe aus Chrom-Nickel-Stahl für horizontalen/
vertikalen Einbau, mit eingebautem Rückschlagventil. Mit angeflanschtem
Nassläufer-Unterwassermotor mit eingebautem Temperaturfühler (Temp-
con) von 5,5 bis 30 kW, mit Sandabweiser, flüssigkeitsgeschmierten Gleit-
lagern und Ausdehnungsmembrane.

Werkstoffausführung: 1.4301; 1.4401; 1.4539
Pumpendaten:
Fördermedium: ________________________________
Medientemperatur: ________________________________ °C
zul. von: ________________________________ °C
bis: ________________________________ °C

Abweichende Temperaturen auf Anfrage.

Förderstrom: ________________________________ m³/h
Einsatzbereich Q: ________________________________ m³/h
Förderhöhe: ________________________________ m
Einsatzbereich H: ________________________________ m
Drehzahl: ________________________________ min-1

Leistungsbedarf: ________________________________ kW
Wirkungsgrad: ________________________________ %

Motordaten:
Motorspannung: ________________________________
Motornennleistung P2: ________________________________ kW
Motornennstrom: ________________________________ A
Drehzahl: ________________________________ min-1

Werkstoffe:
Einlaufteil: ________________________________
Laufrad: ________________________________
Leitapparat: ________________________________
Zwischenkammer: ________________________________
Pumpenwelle: ________________________________
Ventilgehäuse: ________________________________
Ventilkegel: ________________________________
Gleitlager: ________________________________
Spaltring: ________________________________

Motor-Endstücke: ________________________________
Motormantel: ________________________________
Motorwelle: ________________________________
Motorkabel: ________________________________

Einbaumaße:
Pumpendurchmesser: ________________________________ mm
Motordurchmesserer: ________________________________ mm
Erf. Brunnendurchm.: ________________________________ mm
Länge Aggregat: ________________________________ mm
Druckanschluss: ________________________________

Gewicht: ________________________________ kg



9.1-131

Ausschreibungstext
SP A, SP

V
er

ti
ka

le
 m

eh
rs

tu
fi

ge
K

re
is

el
p

u
m

p
en

7.1

U
nt

er
w

as
se

rp
um

pe
n 

fü
r 

pr
of

es
si

on
el

le
 W

as
se

rv
er

so
rg

un
g

9.1

Pu
m

pe
n

 u
n

d 
A

n
la

ge
n

 f
ü

r
di

e 
H

au
sw

as
se

rv
er

so
rg

u
n

g

10

D
ru

ck
er

h
öh

u
n

gs
an

la
ge

n

11
D

os
ie

rt
ec

h
n

ik

13

M
A

X
A

 /
 M

A
X

A
N

A

15

98

SP A, SP
Druckverlusttabelle

Pos.-Nr. Stückzah Gerätebeschreibung Einzelpreis Gesamtpreis

MP 204 Motorvollschutz

Motorvollschutz zur Überwachung und zum Schutz von ungeregelten Motoren in 

Pumpenanwendungen.

Für ungeregelte Trockenläuferpumpen, Unterwasserpumpen, Druckmantelpum-

pen, Norm- und Blockpumpen, Hochdruckkreiselpumpen und Abwasserpumpen.

Zur Überwachung folgender Parameter:

• Isolationswiderstand vor Motoreinschaltung

• Motortemperatur (über externe Sensoren: Tempcon, Pt 100, Pt 1000,

PTC/Thermoschalter)

• Stromasymetrie und Stromaufnahme

• Versorgungsspannung (Über-/Unterspannung)

• Phasenausfall und Phasenfolge

• Leistungsfaktor cos phi über Echt-Effektivwertmessung für 

maximale Genauigkeit

• Harmonische Verzerrungen

• Anlauf- und Betriebskondensator (bei 1-Phasen Systemen)

Motorvollschutz zum Schutz gegen:

• Überlast

• Trockenlauf

• Unterschreitung des Isolationswiderstandes

• Übertemperatur des Motors

• Phasenvertauschung und -ausfall

Das Gerät enhält:

• Display zur Anzeige von folgenden Messwerten:

• Strom, Spannung, Motortemperatur, cos phi, Auslöseklasse, 

kodierte Warn- oder Alarmmeldung.

• Potentialfreies Alarmrelais für Sammelstörmeldung

• RS 485 Schnittstelle für GENIbus

• Eingang für Pt 100/Pt 1000 Sensor

• Eingang für PTC-/Thermoschalter

• Auswählbare IEC Auslöseklassen 1 bis 45 und spezielle 

Auslöseklasse "p" für Unterwasserpumpen (0,1 - 30 sec.)

• Infrarot-Schnittstelle für Kommunikation mit Fernbedieneinheit R 100 für weitere 

Einstellungen und zum Anzeigen zusätzlicher Daten wie bspw. Betriebsstunden 

und max. Anzahl von Motorstarts.

Technische Daten:

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Nennbemessungsstrom: 3 bis 999 A (Genauigkeit +/- 1%)

(ab > 120 A externe Stromwandler erforderlich)

Nennfrequenz: 50 Hz

Frequenzmessbereich: 47 - 63 Hz (Genauigkeit +/- 1%)

Spannungsbereich: 100 - 480 V AC

Spannungsmessbereich: 80 - 610 V AC (Genauigkeit +/- 1%)

Schutzart (IEC 43-5): IP 20

Nettogewicht: 0,9 kg

Zulassungen: UL, IEC, EN, CE

Pos.-Nr. Stückzah Gerätebeschreibung Einzelpreis Gesamtpreis

Stromwandlerset für Motorvollschutz Typ: MP 204

Stromwandlerset, bestehend aus 3 Stromwandlern, für den Anschluss von 

Pumpenmotoren mit Nennbemessungsströmen > 120 A an das Motorvoll-

schutzgerät MP204.

Für Ströme bis … (200, 300, 500, 750, 1000 A)
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P r o d u k t - N u m m e r n Unterwasserpumpen
SP A, SP

Tempcon = Temperaturkonverter
Zur Überwachung der Motortemperatur in Verbindung mit MP 204.
P = Tempcon vorhanden
p = Tempcon auf Wunsch lieferbar

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 2A- 6 MS 402 B – 0,37 09 00 1K 06
SP 2A- 9 MS 402 B – 0,37 09 00 1K 09
SP 2A-13 MS 402 B – 0,55 09 00 1K 13
SP 2A-18 MS 402 B – 0,75 09 00 1K 18
SP 2A-23 MS 402 B – 1,1 09 00 1K 23
SP 2A-28 MS 402 B – 1,5 09 00 1K 28
SP 2A-33 MS 402 B – 1,5 09 00 1K 33
SP 2A-40 MS 402 B – 2,2 09 10 1K 40
SP 2A-48 MS 402 B – 2,2 09 10 1K 48
SP 2A-55 MS 4000 p 3,0 09 10 1K 55
SP 2A-65 MS 4000 p 3,0 09 10 1K 65
SP 2A-75 MS 4000 p 4,0 09 30 1K 75
SP 2A-90 MS 4000 p 4,0 09 30 1K 90

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 3A- 6 MS 402 B – 0,37 10 00 1K 06
SP 3A- 9 MS 402 B – 0,55 10 00 1K 09
SP 3A-12 MS 402 B – 0,75 10 00 1K 12
SP 3A-15 MS 402 B – 1,1 10 00 1K 15
SP 3A-18 MS 402 B – 1,1 10 00 1K 18
SP 3A-22 MS 402 B – 1,5 10 00 1K 22
SP 3A-25 MS 402 B – 1,5 10 00 1K 25
SP 3A-29 MS 402 B – 2,2 10 00 1K 29
SP 3A-33 MS 402 B – 2,2 10 00 1K 33
SP 3A-39 MS 4000 p 3,0 10 10 1K 39
SP 3A-45 MS 4000 p 3,0 10 10 1K 45
SP 3A-52 MS 4000 p 4,0 10 10 1K 52
SP 3A-60 MS 4000 p 4,0 10 10 1K 60

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 3A- 6 N MS 4000 R P 0,75 10 20 19 06
SP 3A- 9 N MS 4000 R P 0,75 10 20 19 09
SP 3A-12 N MS 4000 R P 0,75 10 20 19 12
SP 3A-15 N MS 4000 R P 1,1 10 20 19 15
SP 3A-18 N MS 4000 R P 1,1 10 20 19 18
SP 3A-22 N MS 4000 R P 1,5 10 20 19 22
SP 3A-25 N MS 4000 R P 1,5 10 20 19 25
SP 3A-29 N MS 4000 R P 2,2 10 20 19 29
SP 3A-33 N MS 4000 R P 2,2 10 20 19 33
SP 3A-39 N MS 4000 R P 3,0 10 20 19 39
SP 3A-45 N MS 4000 R P 3,0 10 20 19 45
SP 3A-52 N MS 4000 R P 4,0 10 20 19 52
SP 3A-60 N MS 4000 R P 4,0 10 20 19 60

SP 3A
Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V Y (Direkt)

SP 3A
Chrom-Nickel-Stahl 1.4401, 3 x 400 V Y (Direkt)

SP 2A
Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V Y (Direkt)
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P r o d u k t - N u m m e r n Unterwasserpumpen
SP A, SP

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 5A- 4 MS 402 B – 0,37 05 00 1K 04
SP 5A- 6 MS 402 B – 0,55 05 00 1K 06
SP 5A- 8 MS 402 B – 0,75 05 00 1K 08
SP 5A-12 MS 402 B – 1,1 05 00 1K 12
SP 5A-17 MS 402 B – 1,5 05 00 1K 17
SP 5A-21 MS 402 B – 2,2 05 00 1K 21
SP 5A-25 MS 402 B – 2,2 05 00 1K 25
SP 5A-33 MS 4000 p 3,0 05 00 1K 33
SP 5A-38 MS 4000 p 4,0 05 10 1K 38
SP 5A-44 MS 4000 p 4,0 05 10 1K 44
SP 5A-52 MS 4000 P 5,5 05 17 1K 52
SP 5A-60 MS 4000 P 5,5 05 17 1K 60
SP 5A-75 MS 6000 P 7,5 05 30 19 75
SP 5A-85 MS 6000 P 7,5 05 30 19 85

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 5A- 4 N MS 4000 R P 0,75 05 20 19 04
SP 5A- 6 N MS 4000 R P 0,75 05 20 19 06
SP 5A- 8 N MS 4000 R P 0,75 05 20 19 08
SP 5A-12 N MS 4000 R P 1,1 05 20 19 12
SP 5A-17 N MS 4000 R P 1,5 05 20 19 17
SP 5A-21 N MS 4000 R P 2,2 05 20 19 21
SP 5A-25 N MS 4000 R P 2,2 05 20 19 25
SP 5A-33 N MS 4000 R P 3,0 05 20 19 33
SP 5A-38 N MS 4000 R P 4,0 05 20 19 38
SP 5A-44 N MS 4000 R P 4,0 05 20 19 44
SP 5A-52 N MS 4000 R P 5,5 05 26 19 52
SP 5A-60 N MS 4000 R P 5,5 05 26 19 60

SP 5A
Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V Y (Direkt) Chrom-Nickel-Stahl 1.4401, 3 x 400 V Y (Direkt)

SP 8A
Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V Y (Direkt) Chrom-Nickel-Stahl 1.4401, 3 x 400 V Y (Direkt)

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 8A- 5 MS 402 B – 0,75 11 70 1K 05
SP 8A- 7 MS 402 B – 1,1 11 70 1K 07
SP 8A- 10 MS 402 B – 1,5 11 70 1K 10
SP 8A- 12 MS 402 B – 2,2 11 70 1K 12
SP 8A- 15 MS 402 B – 2,2 11 70 1K 15
SP 8A- 18 MS 4000 p 3,0 11 70 1K 18
SP 8A- 21 MS 4000 p 4,0 11 70 1K 21
SP 8A- 25 MS 4000 p 4,0 11 70 1K 25
SP 8A- 30 MS 4000 P 5,5 11 17 1K 30
SP 8A- 37 MS 4000 P 5,5 11 17 1K 37
SP 8A- 44 MS 4000 P 7,5 11 17 1K 44
SP 8A- 44 MS 6T30 P 7,5 11 70 19 44
SP 8A- 50 MS 4000 P 7,5 11 17 1K 50
SP 8A- 50 MS 6T30 P 7,5 11 70 19 50
SP 8A- 58 MS 6T30 P 9,2 11 72 19 58
SP 8A- 66 MS 6T30 P 11,0 11 72 19 66
SP 8A- 73 MS 6T30 P 11,0 11 72 19 73
SP 8A- 82 MS 6T30 P 13,0 11 72 19 82
SP 8A- 91 MS 6T30 P 15,0 11 72 19 91
SP 8A-100 MS 6T30 P 15,0 11 72 19 92
SP 8A-110 MS 6T30 P 18,5 11 72 19 93

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 8A- 5 N MS 4000 R P 0,75 11 62 19 05
SP 8A- 7 N MS 4000 R P 1,1 11 62 19 07
SP 8A- 10 N MS 4000 R P 1,5 11 62 19 10
SP 8A- 12 N MS 4000 R P 2,2 11 62 19 12
SP 8A- 15 N MS 4000 R P 2,2 11 62 19 15
SP 8A- 18 N MS 4000 R P 3,0 11 62 19 18
SP 8A- 21 N MS 4000 R P 4,0 11 62 19 21
SP 8A- 25 N MS 4000 R P 4,0 11 62 19 25
SP 8A- 30 N MS 4000 R P 5,5 11 26 19 30
SP 8A- 37 N MS 4000 R P 5,5 11 62 19 37
SP 8A- 44 N MS 4000 R P 7,5 11 26 1K 44
SP 8A- 44 N MS 6REST30 P 7,5 11 62 19 44
SP 8A- 50 N MS 4000 R P 7,5 11 26 1K 50
SP 8A- 50 N MS 6REST30 P 7,5 11 62 19 50

Tempcon = Temperaturkonverter
Zur Überwachung der Motortemperatur in Verbindung mit MP 204.
P = Tempcon vorhanden
p = Tempcon auf Wunsch lieferbar
MS 6 mit PT 100 auf Wunsch lieferbar

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 8A- 5 R MS 4000 R P 0,75 11 99 19 05
SP 8A- 7 R MS 4000 R P 1,1 11 99 19 07
SP 8A-10 R MS 4000 R P 1,5 11 99 19 10
SP 8A-12 R MS 4000 R P 1,5 11 99 19 12
SP 8A-15 R MS 4000 R P 2,2 11 99 19 15
SP 8A-18 R MS 4000 R P 3,0 11 99 19 18
SP 8A-21 R MS 4000 R P 4,0 11 99 19 21

Chrom-Nickel-Stahl 1.4539, 3 x 400 V Y (Direkt)

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 14A- 5 MS 402 B – 1,5 07 10 1K 05
SP 14A- 7 MS 402 B – 2,2 07 10 1K 07
SP 14A-10 MS 4000 p 3,0 07 10 1K 10
SP 14A-13 MS 4000 p 4,0 07 10 1K 13
SP 14A-18 MS 4000 P 5,5 07 10 1K 18
SP 14A-25 MS 4000 P 7,5 07 10 11 25
SP 14A-25 MS 6000 P 7,5 07 16 19 25

SP 14A
Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V Y (Direkt)

Produkt-Nummern
SP A, SP
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12Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 17-23 R MS 6REST30 P 13,0 12 CV 19 23
SP 17-24 R MS 6REST30 P 13,0 12 CV 19 24
SP 17-25 R MS 6REST30 P 15,0 12 CV 19 25
SP 17-26 R MS 6REST30 P 15,0 12 CV 19 26
SP 17-27 R MS 6REST30 P 15,0 12 CV 19 27
SP 17-28 R MS 6REST30 P 18,5 12 CV 19 28
SP 17-29 R MS 6REST30 P 18,5 12 CV 19 29
SP 17-30 R MS 6REST30 P 18,5 12 CV 19 30
SP 17-31 R MS 6REST30 P 18,5 12 CV 19 31
SP 17-32 R MS 6REST30 P 18,5 12 CV 19 32
SP 17-33 R MS 6REST30 P 18,5 12 CV 19 33
SP 17-34 R MS 6REST30 P 22,0 12 CV 19 34
SP 17-35 R MS 6REST30 P 22,0 12 CV 19 35
SP 17-36 R MS 6REST30 P 22,0 12 CV 19 36
SP 17-37 R MS 6REST30 P 22,0 12 CV 19 37
SP 17-38 R MS 6REST30 P 22,0 12 CV 19 38
SP 17-39 R MS 6REST30 P 22,0 12 CV 19 39
SP 17-40 R MS 6REST30 P 22,0 12 CV 19 40

Reg. 12/2
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P r o d u k t - N u m m e r n Unterwasserpumpen
SP A, SP

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 17 -   8 MS 6T30 P 5,5 12 AB 69 08
SP 17 -   9 MS 6T30 P 5,5 12 AB 69 09
SP 17 - 10 MS 6T30 P 5,5 12 AB 69 10
SP 17 - 11 MS 6T30 P 7,5 12 A1 69 11
SP 17 - 12 MS 6T30 P 7,5 12 A1 69 12
SP 17 - 13 MS 6T30 P 7,5 12 A1 69 13
SP 17 - 14 MS 6T30 P 9,2 12 A1 69 14
SP 17 - 15 MS 6T30 P 9,2 12 A1 69 15
SP 17 - 16 MS 6T30 P 9,2 12 A1 69 16
SP 17 - 17 MS 6T30 P 9,2 12 A1 69 17
SP 17 - 18 MS 6T30 P 11,0 12 A1 69 18
SP 17 - 19 MS 6T30 P 11,0 12 A1 69 19
SP 17 - 20 MS 6T30 P 11,0 12 A1 69 20
SP 17 - 21 MS 6T30 P 13,0 12 A1 69 21
SP 17 - 22 MS 6T30 P 13,0 12 A1 69 22
SP 17 - 23 MS 6T30 P 13,0 12 A1 69 23
SP 17 - 24 MS 6T30 P 13,0 12 A1 69 24
SP 17 - 25 MS 6T30 P 15,0 12 A1 69 25
SP 17 - 26 MS 6T30 P 15,0 12 A1 69 26
SP 17 - 27 MS 6T30 P 15,0 12 A1 69 27
SP 17 - 28 MS 6T30 P 18,5 12 A1 69 28
SP 17 - 29 MS 6T30 P 18,5 12 A1 69 29
SP 17 - 30 MS 6T30 P 18,5 12 A1 69 30
SP 17 - 31 MS 6T30 P 18,5 12 A1 69 31
SP 17 - 32 MS 6T30 P 18,5 12 A1 69 32
SP 17 - 33 MS 6T30 P 18,5 12 A1 69 33
SP 17 - 34 MS 6T30 P 22,0 12 A1 69 34
SP 17 - 35 MS 6T30 P 22,0 12 A1 69 35
SP 17 - 36 MS 6T30 P 22,0 12 A1 69 36
SP 17 - 37 MS 6T30 P 22,0 12 A1 69 37
SP 17 - 38 MS 6T30 P 22,0 12 A1 69 38
SP 17 - 39 MS 6T30 P 22,0 12 A1 69 39
SP 17 - 40 MS 6T30 P 22,0 12 A1 69 40
SP 17 - 43 MS 6T30 P 26,0 12 A5 69 43
SP 17 - 45 MS 6T30 P 26,0 12 A5 69 45
SP 17 - 48 MS 6T30 P 26,0 12 A5 69 48

SP 17
Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V D (Stern/Dreieck)

Tempcon = Temperaturkonverter
Zur Überwachung der Motortemperatur in Verbindung mit MP 204.
P = Tempcon vorhanden
p = Tempcon auf Wunsch lieferbar
MS 6 mit PT 100 auf Wunsch lieferbar

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 17 -   8 N MS 6REST30 P 5,5 12 CB 69 08
SP 17 -   9 N MS 6REST30 P 5,5 12 CB 69 09
SP 17 - 10 N MS 6REST30 P 5,5 12 CB 69 10
SP 17 - 11 N MS 6REST30 P 7,5 12 C1 69 11
SP 17 - 12 N MS 6REST30 P 7,5 12 C1 69 12
SP 17 - 13 N MS 6REST30 P 7,5 12 C1 69 13
SP 17 - 14 N MS 6REST30 P 9,2 12 C1 69 14
SP 17 - 15 N MS 6REST30 P 9,2 12 C1 69 15
SP 17 - 16 N MS 6REST30 P 9,2 12 C1 69 16
SP 17 - 17 N MS 6REST30 P 9,2 12 C1 69 17
SP 17 - 18 N MS 6REST30 P 11,0 12 C1 69 18
SP 17 - 19 N MS 6REST30 P 11,0 12 C1 69 19
SP 17 - 20 N MS 6REST30 P 11,0 12 C1 69 20
SP 17 - 21 N MS 6REST30 P 13,0 12 C1 69 21
SP 17 - 22 N MS 6REST30 P 13,0 12 C1 69 22
SP 17 - 23 N MS 6REST30 P 13,0 12 C1 69 23
SP 17 - 24 N MS 6REST30 P 13,0 12 C1 69 24
SP 17 - 25 N MS 6REST30 P 15,0 12 C1 69 25
SP 17 - 26 N MS 6REST30 P 15,0 12 C1 69 26
SP 17 - 27 N MS 6REST30 P 15,0 12 C1 69 27
SP 17 - 28 N MS 6REST30 P 18,5 12 C1 69 28
SP 17 - 29 N MS 6REST30 P 18,5 12 C1 69 29
SP 17 - 30 N MS 6REST30 P 18,5 12 C1 69 30
SP 17 - 31 N MS 6REST30 P 18,5 12 C1 69 31
SP 17 - 32 N MS 6REST30 P 18,5 12 C1 69 32
SP 17 - 33 N MS 6REST30 P 18,5 12 C1 69 33
SP 17 - 34 N MS 6REST30 P 22,0 12 C1 69 34
SP 17 - 35 N MS 6REST30 P 22,0 12 C1 69 35
SP 17 - 36 N MS 6REST30 P 22,0 12 C1 69 36
SP 17 - 37 N MS 6REST30 P 22,0 12 C1 69 37
SP 17 - 38 N MS 6REST30 P 22,0 12 C1 69 38
SP 17 - 39 N MS 6REST30 P 22,0 12 C1 69 39
SP 17 - 40 N MS 6REST30 P 22,0 12 C1 69 40
SP 17 - 43 N MS 6REST30 P 26,0 12 C5 69 43
SP 17 - 45 N MS 6REST30 P 26,0 12 C5 69 45
SP 17 - 48 N MS 6REST30 P 26,0 12 C5 69 48

SP 17
Chrom-Nickel-Stahl 1.4401, 3 x 400 V D (Stern/Dreieck)

Chrom-Nickel-Stahl 1.4539, 3 x 400 V Y (Direkt)

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 17- 2 R MS 4000 R P 1,1 12 CV 19 02
SP 17- 3 R MS 4000 R P 2,2 12 CV 19 03
SP 17- 4 R MS 4000 R P 2,2 12 CV 19 04
SP 17- 5 R MS 4000 R P 3,0 12 CV 19 05
SP 17- 6 R MS 4000 R P 4,0 12 CV 19 06
SP 17- 7 R MS 4000 R P 4,0 12 CV 19 07
SP 17- 8 R MS 4000 R P 5,5 12 99 11 08
SP 17- 9 R MS 4000 R P 5,5 12 CV 19 09
SP 17-10 R MS 4000 R P 5,5 12 9K 19 10
SP 17- 8 R MS 6REST30 P 5,5 12CW1908
SP 17- 9 R MS 6REST30 P 5,5 12CW1909
SP 17-10 R MS 6REST30 P 5,5 12CW1910
SP 17-11 R MS 6REST30 P 7,5 12 CV 19 11
SP 17-12 R MS 6REST30 P 7,5 12 CV 19 12
SP 17-13 R MS 6REST30 P 7,5 12 CV 19 13
SP 17-14 R MS 6REST30 P 9,2 12 CV 19 14
SP 17-15 R MS 6REST30 P 9,2 12 CV 19 15
SP 17-16 R MS 6REST30 P 9,2 12 CV 19 16
SP 17-17 R MS 6REST30 P 9,2 12 CV 19 17
SP 17-18 R MS 6REST30 P 11,0 12 CV 19 18
SP 17-19 R MS 6REST30 P 11,0 12 CV 19 19
SP 17-20 R MS 6REST30 P 11,0 12 CV 19 20
SP 17-21 R MS 6REST30 P 13,0 12 CV 19 21
SP 17-22 R MS 6REST30 P 13,0 12 CV 19 22

Produkt-Nummern
SP A, SP
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Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 30-  1 MS 402 B – 1,1 13 A0 19 01
SP 30-  2 MS 402 B – 2,2 13 A0 19 02
SP 30-  3 MS 4000 p 3,0 13 A0 19 03
SP 30-  4 MS 4000 p 4,0 13 A0 19 04
SP 30-  5 MS 4000 P 5,5 13 A0 19 05
SP 30-  5 MS 6T30 P 5,5 13 AA 19 05
SP 30-  6 MS 4000 P 5,5 13 A0 19 06
SP 30-  6 MS 6T30 P 5,5 13 AA 19 06
SP 30-  7 MS 4000 P 7,5 13 AA 19 07
SP 30-  7 MS 6T30 P 7,5 13 A0 19 07
SP 30-  8 MS 4000 P 7,5 13 AA 19 08
SP 30-  8 MS 6T30 P 7,5 13 A0 19 08
SP 30-  9 MS 6T30 P 9,2 13 A0 19 09
SP 30-10 MS 6T30 P 9,2 13 A0 19 10
SP 30-11 MS 6T30 P 9,2 13 A0 19 11
SP 30-12 MS 6T30 P 11,0 13 A0 19 12
SP 30-13 MS 6T30 P 11,0 13 A0 19 13
SP 30-14 MS 6T30 P 13,0 13 A0 19 14
SP 30-15 MS 6T30 P 13,0 13 A0 19 15
SP 30-16 MS 6T30 P 15,0 13 A0 19 16
SP 30-17 MS 6T30 P 15,0 13 A0 19 17
SP 30-18 MS 6T30 P 18,5 13 A0 19 18
SP 30-19 MS 6T30 P 18,5 13 A0 19 19
SP 30-20 MS 6T30 P 18,5 13 A0 19 20
SP 30-21 MS 6T30 P 18,5 13 A0 19 21
SP 30-22 MS 6T30 P 22,0 13 A0 19 22
SP 30-23 MS 6T30 P 22,0 13 A0 19 23
SP 30-24 MS 6T30 P 22,0 13 A0 19 24
SP 30-25 MS 6T30 P 22,0 13 A0 19 25
SP 30-26 MS 6T30 P 22,0 13 A0 19 26
SP 30-27 MS 6T30 P 26,0 13 A0 19 27
SP 30-28 MS 6T30 P 26,0 13 A0 19 28
SP 30-29 MS 6T30 P 26,0 13 A0 19 29
SP 30-30 MS 6T30 P 26,0 13 A0 19 30
SP 30-31 MS 6T30 P 26,0 13 A0 19 31
SP 30-32 MS 6T30 P 30,0 13 A0 19 32
SP 30-33 MS 6T30 P 30,0 13 A0 19 33
SP 30-34 MS 6T30 P 30,0 13 A0 19 34
SP 30-35 MS 6T30 P 30,0 13 A0 19 35
SP 30-39 MMS 6000 – 37,0 13 A4 03 39
SP 30-43 MMS 6000 – 37,0 13 A4 03 43
SP 30-46 MMS 8000 – 45,0 13 A5 03 46
SP 30-49 MMS 8000 – 45,0 13 A5 03 49

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 30 -   1 N MS 4000 R P 1,1 13 C0 19 01
SP 30 -   2 N MS 4000 R P 2,2 13 C0 19 02
SP 30 -   3 N MS 4000 R P 3,0 13 C0 19 03
SP 30 -   4 N MS 4000 R P 4,0 13 C0 19 04
SP 30 -   5 N MS 4000 R P 5,5 13 C0 19 05
SP 30 -   5 N MS 6REST30 P 5,5 13 CA 19 05
SP 30 -   6 N MS 4000 R P 5,5 13 C0 19 06
SP 30 -   6 N MS 6REST30 P 5,5 13 CA 19 06
SP 30 -   7 N MS 4000 R P 7,5 13 CA 19 07
SP 30 -   7 N MS 6REST30 P 7,5 13 C0 19 07
SP 30 -   8 N MS 4000 R P 7,5 13 CA 19 08
SP 30 -   8 N MS 6REST30 P 7,5 13 C0 19 08
SP 30 -   9 N MS 6REST30 P 9,2 13 C0 19 09
SP 30 - 10 N MS 6REST30 P 9,2 13 C0 19 10
SP 30 - 11 N MS 6REST30 P 9,2 13 C0 19 11
SP 30 - 12 N MS 6REST30 P 11,0 13 C0 19 12
SP 30 - 13 N MS 6REST30 P 11,0 13 C0 19 13
SP 30 - 14 N MS 6REST30 P 13,0 13 C0 19 14
SP 30 - 15 N MS 6REST30 P 13,0 13 C0 19 15
SP 30 - 16 N MS 6REST30 P 15,0 13 C0 19 16
SP 30 - 17 N MS 6REST30 P 15,0 13 C0 19 17
SP 30 - 18 N MS 6REST30 P 18,5 13 C0 19 18
SP 30 - 19 N MS 6REST30 P 18,5 13 C0 19 19
SP 30 - 20 N MS 6REST30 P 18,5 13 C0 19 20
SP 30 - 21 N MS 6REST30 P 18,5 13 C0 19 21
SP 30 - 22 N MS 6REST30 P 22,0 13 C0 19 22
SP 30 - 23 N MS 6REST30 P 22,0 13 C0 19 23
SP 30 - 24 N MS 6REST30 P 22,0 13 C0 19 24
SP 30 - 25 N MS 6REST30 P 22,0 13 C0 19 25
SP 30 - 26 N MS 6REST30 P 22,0 13 C0 19 26
SP 30 - 27 N MS 6REST30 P 26,0 13 C0 19 27
SP 30 - 28 N MS 6REST30 P 26,0 13 C0 19 28
SP 30 - 29 N MS 6REST30 P 26,0 13 C0 19 29
SP 30 - 30 N MS 6REST30 P 26,0 13 C0 19 30
SP 30 - 31 N MS 6REST30 P 26,0 13 C0 19 31
SP 30 - 32 N MS 6REST30 P 30,0 13 C0 19 32
SP 30 - 33 N MS 6REST30 P 30,0 13 C0 19 33
SP 30 - 34 N MS 6REST30 P 30,0 13 C0 19 34
SP 30 - 35 N MS 6REST30 P 30,0 13 C0 19 35
SP 30 - 39 N MMS 6000N 37,0 13 C4 03 39
SP 30 - 43 N MMS 6000N 37,0 13 C4 03 43
SP 30 - 46 N MMS 8000 N – 45,0 13 C5 03 46
SP 30 - 49 N MMS 8000 N – 45,0 13 C5 03 49

SP 30
Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V Y (Direkt)

SP 17
Chrom-Nickel-Stahl 1.4401, 3 x 400 V Y (Direkt)

Tempcon = Temperaturkonverter
Zur Überwachung der Motortemperatur in Verbindung mit MP 204.
P = Tempcon vorhanden
p = Tempcon auf Wunsch lieferbar
MS 6, MMS 6000, MMS 8000 mit PT 100 auf Wunsch lieferbar
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Produkt-Nummern
SP A, SP
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P r o d u k t - N u m m e r n Unterwasserpumpen
SP A, SP

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 46 - 1BN 4˝ MS 4000 R – 01,1 15 C2 19 C1
– – – – –
SP 46 -  2 BBN 4˝ MS 4000 R – 02,2 15 C2 19 D2
SP 46 -  2 N 4˝ MS 4000 R p 03,0 15 C2 19 02
SP 46 -  3 CN 4˝ MS 4000 R p 04,0 15 C2 19 F3
SP 46 -  3 N 4˝ MS 4000 R P 05,5 15 C2 19 03
SP 46 -  4 CN 4˝ MS 4000 R P 05,5 15 C2 19 F4
SP 46 -  4 CN 6˝ MS 6REST30 P 05,5 15 CC 19 F4
SP 46 -  4 N 4˝ MS 4000 R P 07,5 15 CC 19 04
SP 46 -  4 N 6˝ MS 6REST30 P 07,5 15 C2 19 04
SP 46 -  5 N 4˝ MS 4000 R P 07,5 15 CC 19 05
SP 46 -  5 N 6˝ MS 6REST30 P 07,5 15 C2 19 05
SP 46 -  6 N 6˝ MS 6REST30 P 09,2 15 C2 19 06
SP 46 -  7 N 6˝ MS 6REST30 P 11,0 15 C2 19 07
SP 46 -  8 CN 6˝ MS 6REST30 P 11,0 15 C2 19 F8
SP 46 -  8 N 6˝ MS 6REST30 P 13,0 15 C2 19 08
SP 46 -  9 CN 6˝ MS 6REST30 P 13,0 15 C2 19 F9
SP 46 -  9 N 6˝ MS 6REST30 P 15,0 15 C2 19 09
SP 46 -10 N 6˝ MS 6REST30 P 15,0 15 C2 19 10
SP 46 -11 N 6˝ MS 6REST30 P 18,5 15 C2 19 11
SP 46 -12 N 6˝ MS 6REST30 P 18,5 15 C2 19 12
SP 46 -13 N 6˝ MS 6REST30 P 22,0 15 C2 19 13
SP 46 -14 N 6˝ MS 6REST30 P 22,0 15 C2 19 14
SP 46 -15 N 6˝ MS 6REST30 P 22,0 15 C2 19 15
SP 46 -16 N 6˝ MS 6REST30 P 26,0 15 C2 19 16
SP 46 -17 N 6˝ MS 6REST30 P 26,0 15 C2 19 17
SP 46 -18 N 6˝ MS 6REST30 P 30,0 15 C2 19 18
SP 46 -19 N 6˝ MS 6REST30 P 30,0 15 C2 19 19
SP 46 -20 N 6˝ MS 6REST30 P 30,0 15 C2 19 20
SP 46 -21 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 15 C2 03 21
SP 46 -22 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 15 C2 03 22
SP 46 -23 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 15 C2 03 23
SP 46 -24 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 15 C2 03 24
SP 46 -26 N 8˝ MMS 8000 N – 45,0 15 C4 03 26
SP 46 -28 N 8˝ MMS 8000 N – 45,0 15 C4 03 28
SP 46 -30 N 8˝ MMS 8000 N – 45,0 15 C4 03 30
SP 46 -33 N 8˝ MMS 8000 N – 55,0 15 C4 03 33

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 46 -  1 B 4˝ MS 402 – 01,1 15 A2 19 C1
SP 46 -  1 4˝ MS 402 – 02,2 15 A2 19 01
SP 46 -  2 BB 4˝ MS 402 – 02,2 15 A2 19 D2
SP 46 -  2 4˝ MS 4000 p 03,0 15 A2 19 02
SP 46 -  3 C 4˝ MS 4000 p 04,0 15 A2 19 F3
SP 46 -  3 4˝ MS 4000 P 05,5 15 A2 19 03
SP 46 -  4 C 4˝ MS 4000 P 05,5 15 A2 19 F4
SP 46 -  4 C 6˝ MS 6T30 P 05,5 15 AC 19 F4
SP 46 -  4 4˝ MS 4000 P 07,5 15 AC 19 04
SP 46 -  4 6˝ MS 6T30 P 07,5 15 A2 19 04
SP 46 -  5 4˝ MS 4000 P 07,5 15 AC 19 05
SP 46 -  5 6˝ MS 6T30 P 07,5 15 A2 19 05
SP 46 -  6 6˝ MS 6T30 P 09,2 15 A2 19 06
SP 46 -  7 6˝ MS 6T30 P 11,0 15 A2 19 07
SP 46 -  8 C 6˝ MS 6T30 P 11,0 15 A2 19 F8
SP 46 -  8 6˝ MS 6T30 P 13,0 15 A2 19 08
SP 46 -  9 C 6˝ MS 6T30 P 13,0 15 A2 19 F9
SP 46 -  9 6˝ MS 6T30 P 15,0 15 A2 19 09
SP 46 -10 6˝ MS 6T30 P 15,0 15 A2 19 10
SP 46 -11 6˝ MS 6T30 P 18,5 15 A2 19 11
SP 46 -12 6˝ MS 6T30 P 18,5 15 A2 19 12
SP 46 -13 6˝ MS 6T30 P 22,0 15 A2 19 13
SP 46 -14 6˝ MS 6T30 P 22,0 15 A2 19 14
SP 46 -15 6˝ MS 6T30 P 22,0 15 A2 19 15
SP 46 -16 6˝ MS 6T30 P 26,0 15 A2 19 16
SP 46 -17 6˝ MS 6T30 P 26,0 15 A2 19 17
SP 46 -18 6˝ MS 6T30 P 30,0 15 A2 19 18
SP 46 -19 6˝ MS 6T30 P 30,0 15 A2 19 19
SP 46 -20 6˝ MS 6T30       P 30,0 15 A2 19 20
SP 46 -21 6˝ MMS 6000 – 37,0 15 A2 03 21
SP 46 -22 6˝ MMS 6000 – 37,0 15 A2 03 22
SP 46 -23 6˝ MMS 6000 – 37,0 15 A2 03 23
SP 46 -24 6˝ MMS 6000 – 37,0 15 A2 03 24
SP 46 -26 8˝ MMS 8000 – 45,0 15 A4 03 26
SP 46 -28 8˝ MMS 8000 – 45,0 15 A4 03 28
SP 46 -30 8˝ MMS 8000 – 45,0 15 A4 03 30
SP 46 -33 8˝ MMS 8000 – 55,0 15 A4 03 33

SP 46
Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V Y (Direkt)

46
Chrom-Nickel-Stahl 1.4401, 3 x 400 V Y (Direkt)

Tempcon = Temperaturkonverter
Zur Überwachung der Motortemperatur in Verbindung mit MP 204.
P = Tempcon vorhanden
p = Tempcon auf Wunsch lieferbar
MS 6, MMS 6000, MMS 8000 mit PT 100 auf Wunsch lieferbar
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P r o d u k t - N u m m e r n Unterwasserpumpen
SP A, SP

SP 60
Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V Y (Direkt)

SP 27
Chrom-Nickel-Stahl 1.4401, 3 x 400 V Y (Direkt)

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 60- 1 AN 4˝ MS 4000 R P 1,5 14 C0 19 A1
– – – – 14 C0 11 0–
SP 60- 2 BN 4˝ MS 4000 R P 3,0 14 C0 19 C2
SP 60- 2 N 4˝ MS 4000 R P 4,0 14 C0 19 02
SP 60- 3 N 4˝ MS 4000 R P 5,5 14 C0 19 03
SP 60- 4 N 4˝ MS 4000 R P 7,5 14 C0 19 04
SP 60- 4 N 6˝ MS 6REST30 P 7,5 14 CA 19 04
SP 60- 5 N 6˝ MS 6REST30 P 9,2 14 C0 19 05

SP 60- 6 N 6˝ MS 6REST30 P 11,0 14 C0 19 06
SP 60- 7 N 6˝ MS 6REST30 P 13,0 14 C0 19 07
SP 60- 8 BN 6˝ MS 6REST30 P 13,0 14 C0 19 C8
SP 60- 8 N 6˝ MS 6REST30 P 15,0 14 C0 19 08
SP 60- 8 BN 6˝ MS 6REST30 P 15,0 14 C0 19 C9
SP 60- 9 N 6˝ MS 6REST30 P 18,5 14 C0 19 09
SP 60-10 N 6˝ MS 6REST30 P 18,5 14 C0 19 10

SP 60-11 N 6˝ MS 6REST30 P 22,0 14 C0 19 11
SP 60-12 N 6˝ MS 6REST30 P 22,0 14 C0 19 12
SP 60-13 N 6˝ MS 6REST30 P 26,0 14 C0 19 13
SP 60-14 N 6˝ MS 6REST30 P 26,0 14 C0 19 14
SP 60-15 N 6˝ MS 6REST30 P 26,0 14 C0 19 15

SP 60-16 N 6˝ MS 6REST30 P 30,0 14 C0 19 16
SP 60-17 N 6˝ MS 6REST30 P 30,0 14 C0 19 17
SP 60-18 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 14 C0 03 18
SP 60-19 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 14 C0 03 19
SP 60-20 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 14 C0 03 20

SP 60-21 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 14 CA 03 21
SP 60-22 N 8˝ MMS 8000 N – 45,0 14 C0 03 22

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 60- 1 A 4˝ MS 402 – 1,5 14 A0 19 A1
SP 60- 1 4˝ MS 402 – 2,2 14 A0 19 01
SP 60- 2 B 4˝ MS 4000 – 3,0 14 A0 19 C2
SP 60- 2 4˝ MS 4000 p 4,0 14 A0 19 02
SP 60- 3 4˝ MS 4000 P 5,5 14 A0 19 03
SP 60- 4 4˝ MS 4000 P 7,5 14 A0 19 04
SP 60- 4 6˝ MS 6T30 P 7,5 14 AA 19 04
SP 60- 5 6˝ MS 6T30 P 9,2 14 A0 19 05
SP 60- 6 6˝ MS 6T30 P 11,0 14 A0 19 06
SP 60- 7 6˝ MS 6T30 P 13,0 14 A0 19 07
SP 60- 8 B 6˝ MS 6T30 P 13,0 14 A0 19 C8
SP 60- 8 6˝ MS 6T30 P 15,0 14 A0 19 08
SP 60- 9 B 6˝ MS 6T30 P 15,0 14 A0 19 C9
SP 60- 9 6˝ MS 6T30 P 18,5 14 A0 19 09
SP 60-10 6˝ MS 6T30 P 18,5 14 A0 19 10
SP 60-11 6˝ MS 6T30 P 22,0 14 A0 19 11
SP 60-12 6˝ MS 6T30 P 22,0 14 A0 19 12
SP 60-13 6˝ MS 6T30 P 26,0 14 A0 19 13
SP 60-14 6˝ MS 6T30 P 26,0 14 A0 19 14
SP 60-15 6˝ MS 6T30 P 26,0 14 A0 19 15
SP 60-16 6˝ MS 6T30 P 30,0 14 A0 19 16
SP 60-17 6˝ MS 6T30 P 30,0 14 A0 19 17
SP 60-18 6˝ MMS 6000 – 37,0 14 A0 03 18
SP 60-19 6˝ MMS 6000 – 37,0 14 A0 03 19
SP 60-20 6˝ MMS 6000 – 37,0 14 A0 03 20
SP 60-21 6˝ MMS 6000 – 37,0 14 AA 03 21
SP 60-22 8˝ MMS 8000 – 45,0 14 A0 03 22

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 60- 3 6˝ MS 6T30 P 5,5 14 AB 69 03
SP 60- 4 6˝ MS 6T30 P 7,5 14 AB 69 04
SP 60- 5 6˝ MS 6T30 P 9,2 14 A1 69 05
SP 60- 6 6˝ MS 6T30 P 11,0 14 A1 69 06
SP 60- 7 6˝ MS 6T30 P 13,0 14 A1 69 07
SP 60- 8 B 6˝ MS 6T30 P 13,0 14 A1 69 C8
SP 60- 8 6˝ MS 6T30 P 15,0 14 A1 69 08
SP 60- 9 B 6˝ MS 6T30 P 15,0 14 A1 69 C9
SP 60- 9 6˝ MS 6T30 P 18,5 14 A1 69 09
SP 60-10 6˝ MS 6T30 P 18,5 14 A1 69 10
SP 60-11 6˝ MS 6T30 P 22,0 14 A1 69 11
SP 60-12 6˝ MS 6T30 P 22,0 14 A1 69 12
SP 60-13 6˝ MS 6T30 P 26,0 14 A1 69 13
SP 60-14 6˝ MS 6T30 P 26,0 14 A1 69 14
SP 60-15 6˝ MS 6T30 P 26,0 14 A1 69 15
SP 60-16 6˝ MS 6T30 P 30,0 14 A1 69 16
SP 60-17 v P 30,0 14 A1 69 17
SP 60-18 6˝ MMS 6000 – 37,0 14 A1 53 18
SP 60-19 6˝ MMS 6000 – 37,0 14 A1 53 19
SP 60-20 6˝ MMS 6000 – 37,0 14 A1 53 20
SP 60-21 6˝ MMS 6000 – 37,0 14 AB 53 21
SP 60-22 8˝ MMS 8000 – 45,0 14 A1 53 22

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 60- 3 N 6˝ MS 6REST30 P 5,5 14 CB 69 03
SP 60- 4 N 6˝ MS 6REST30 P 7,5 14 CB 69 04
SP 60- 5 N 6˝ MS 6REST30 P 9,2 14 C1 69 05
SP 60- 6 N 6˝ MS 6REST30 P 11,0 14 C1 69 06
SP 60- 7 N 6˝ MS 6REST30 P 13,0 14 C1 69 07
SP 60- 8 BN 6˝ MS 6REST30 P 13,0 14 C1 69 C8
SP 60- 8 N 6˝ MS 6REST30 P 15,0 14 C1 69 08
SP 60- 9 BN 6˝ MS 6REST30 P 15,0 14 C1 69 C9

SP 60- 9 N 6˝ MS 6REST30 P 18,5 14 C1 69 09
SP 60-10 N 6˝ MS 6REST30 P 18,5 14 C1 69 10
SP 60-11 N 6˝ MS 6REST30 P 22,0 14 C1 69 11
SP 60-12 N 6˝ MS 6REST30 P 22,0 14 C1 69 12
SP 60-13 N 6˝ MS 6REST30 P 26,0 14 C1 69 13

SP 60-14 N 6˝ MS 6REST30 P 26,0 14 C1 69 14
SP 60-15 N 6˝ MS 6REST30 P 26,0 14 C1 69 15
SP 60-16 N 6˝ MS 6000 R P 30,0 14 C1 69 16
SP 60-17 N 6˝ MS 6REST30 P 30,0 14 C1 69 17
SP 60-18 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 14 C1 53 18

SP 60-19 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 14 C1 53 19
SP 60-20 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 14 C1 53 20
SP 60-21 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 14 CB 53 21
SP 60-22 N 8˝ MMS 8000 N – 45,0 14 C1 53 22

Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V D (Stern/Dreieck) Chrom-Nickel-Stahl 1.4401, 3 x 400 V D (Stern/Dreieck)

Tempcon = Temperaturkonverter
Zur Überwachung der Motortemperatur in Verbindung mit MP 204.
P = Tempcon vorhanden
p = Tempcon auf Wunsch lieferbar
Ausführung 1.4539 auf Anfrage
MS 6, MMS 6000, MMS 8000 mit PT 100 auf Wunsch lieferbar
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P r o d u k t - N u m m e r n Unterwasserpumpen
SP A, SP

SP 77
Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V Y (Direkt)

SP 27
Chrom-Nickel-Stahl 1.4401, 3 x 400 V Y (Direkt)

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 77- 1 6˝ MS 6T30 P 5,5 16 A0 19 01
SP 77- 2 B 6˝ MS 6T30 P 5,5 16 A0 19 C2
SP 77- 2 6˝ MS 6T30 P 7,5 16 A0 19 02
SP 77- 3 B 6˝ MS 6T30 P 9,2 16 A0 19 C3
SP 77- 3 6˝ MS 6T30 P 11,0 16 A0 19 03
SP 77- 4 B 6˝ MS 6T30 P 13,0 16 A0 19 C4
SP 77- 4 6˝ MS 6T30 P 15,0 16 A0 19 04
SP 77- 5 6˝ MS 6T30 P 18,5 16 A0 19 05
SP 77- 6 6˝ MS 6T30 P 22,0 16 A0 19 06
SP 77- 7 6˝ MS 6T30 P 26,0 16 A0 19 07
SP 77- 8 B 6˝ MS 6T30 P 26,0 16 A0 19 C8
SP 77- 8 6˝ MS 6T30 P 30,0 16 A0 19 08
SP 77- 9 6˝ MS 6T30 P 30,0 16 A0 19 09
SP 77-10 6˝ MMS 6000 – 37,0 16 A0 03 10
SP 77-11 6˝ MMS 6000 – 37,0 16 AA 03 11
SP 77-12 8˝ MMS 8000 – 45,0 16 A0 03 12
SP 77-13 8˝ MMS 8000 – 55,0 16 A0 03 13
SP 77-14 8˝ MMS 8000 – 55,0 16 A0 03 14
SP 77-15 8˝ MMS 8000 – 55,0 16 A0 03 15
SP 77-16 8˝ MMS 8000 – 63,0 16 A0 03 16
SP 77-17 8˝ MMS 8000 – 63,0 16 A0 03 17
SP 77-18 8˝ MMS 8000 – 63,0 16 A0 03 18
SP 77-19 8˝ MMS 8000 – 75,0 16 A0 03 19
SP 77-20 8˝ MMS 8000 – 75,0 16 A0 03 20

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 77- 1 N 6˝ MS 6REST30 P 5,5 16 C0 19 01
SP 77- 2 BN 6˝ MS 6REST30 P 5,5 16 C0 19 C2
SP 77- 2 N 6˝ MS 6REST30 P 7,5 16 C0 69 02
SP 77- 3 BN 6˝ MS 6REST30 P 9,2 16 C0 69 C3
SP 77- 3 N 6˝ MS 6REST30 P 11,0 16 C0 69 03
SP 77- 4 BN 6˝ MS 6REST30 P 13,0 16 C0 19 C4
SP 77- 4 N 6˝ MS 6REST30 P 15,0 16 C0 69 04
SP 77- 5 N 6˝ MS 6REST30 P 18,5 16 C0 69 05
SP 77- 6 N 6˝ MS 6REST30 P 22,0 16 C0 19 06
SP 77- 7 N 6˝ MS 6REST30 P 26,0 16 C0 69 07
SP 77- 8 BN 6˝ MS 6REST30 P 26,0 16 C0 19 C8
SP 77- 8 N 6˝ MS 6REST30 P 30,0 16 C0 69 08
SP 77- 9 N 6˝ MS 6REST30 P 30,0 16 C0 69 09
SP 77-10 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 16 C0 03 10
SP 77-11 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 16 CA 19 11
SP 77-12 N 8˝ MMS 8000 N – 45,0 16 C0 03 12
SP 77-13 N 8˝ MMS 8000 N – 55,0 16 C0 69 13
SP 77-14 N 8˝ MMS 8000 N – 55,0 16 C0 69 14
SP 77-15 N 8˝ MMS 8000 N – 55,0 16 C0 69 15
SP 77-16 N 8˝ MMS 8000 N – 63,0 16 C0 19 16
SP 77-17 N 8˝ MMS 8000 N – 63,0 16 C0 03 17
SP 77-18 N 8˝ MMS 8000 N – 63,0 16 C0 69 18
SP 77-19 N 8˝ MMS 8000 N – 75,0 16 C0 69 19
SP 77-20 N 8˝ MMS 8000 N – 75,0 16 C0 69 20

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 77- 1 6˝ MS 6T30 P 5,5 16 A1 69 01
SP 77- 2 B 6˝ MS 6T30 P 5,5 16 A1 69 C2
SP 77- 2 6˝ MS 6T30 P 7,5 16 A1 69 02
SP 77- 3 B 6˝ MS 6T30 P 9,2 16 A1 69 C3
SP 77- 3 6˝ MS 6T30 P 11,0 16 A1 69 03
SP 77- 4 B 6˝ MS 6T30 P 13,0 16 A1 69 C4
SP 77- 4 6˝ MS 6T30 P 15,0 16 A1 69 04
SP 77- 5 6˝ MS 6T30 P 18,5 16 A1 69 05
SP 77- 6 6˝ MS 6T30 P 22,0 16 A1 69 06
SP 77- 7 6˝ MS 6T30 P 26,0 16 A1 69 07
SP 77- 8 B 6˝ MS 6T30 P 26,0 16 A1 69 C8
SP 77- 8 6˝ MS 6T30 P 30,0 16 A1 69 08
SP 77- 9 6˝ MS 6T30 P 30,0 16 A1 69 09
SP 77-10 6˝ MMS 6000 – 37,0 16 A1 53 10
SP 77-11 6˝ MMS 6000 – 37,0 16 AB 53 11
SP 77-12 8˝ MMS 8000 – 45,0 16 A1 53 12
SP 77-13 8˝ MMS 8000 – 55,0 16 A1 53 13
SP 77-14 8˝ MMS 8000 – 55,0 16 A1 53 14
SP 77-15 8˝ MMS 8000 – 55,0 16 A1 53 15
SP 77-16 8˝ MMS 8000 – 63,0 16 A1 53 16
SP 77-17 8˝ MMS 8000 – 63,0 16 A1 53 17
SP 77-18 8˝ MMS 8000 – 63,0 16 A1 53 18
SP 77-19 8˝ MMS 8000 – 75,0 16 A1 53 19
SP 77-20 8˝ MMS 8000 – 75,0 16 A1 53 20

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 77- 1 N 6˝ MS 6REST30 P 5,5 16 C1 69 01
SP 77- 2 BN 6˝ MS 6REST30 P 5,5 16 C1 69 C2
SP 77- 2 N 6˝ MS 6REST30 P 7,5 16 C1 69 02
SP 77- 3 BN 6˝ MS 6REST30 P 9,2 16 C1 69 C3
SP 77- 3 N 6˝ MS 6REST30 P 11,0 16 C1 69 03
SP 77- 4 BN 6˝ MS 6REST30 P 13,0 16 C1 69 C4
SP 77- 4 N 6˝ MS 6REST30 P 15,0 16 C1 69 04
SP 77- 5 N 6˝ MS 6REST30 P 18,5 16 C1 69 05
SP 77- 6 N 6˝ MS 6REST30 P 22,0 16 C1 69 06
SP 77- 7 N 6˝ MS 6REST30 P 26,0 16 C1 69 07
SP 77- 8 BN 6˝ MS 6REST30 P 26,0 16 C1 69 C8
SP 77- 8 N 6˝ MS 6REST30 P 30,0 16 C1 69 08
SP 77- 9 N 6˝ MS 6REST30 P 30,0 16 C1 69 09
SP 77-10 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 16 C1 53 10
SP 77-11 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 16 CB 53 11
SP 77-12 N 8˝ MMS 8000 N – 45,0 16 C1 53 12
SP 77-13 N 8˝ MMS 8000 N – 55,0 16 C1 53 13
SP 77-14 N 8˝ MMS 8000 N – 55,0 16 C1 53 14
SP 77-15 N 8˝ MMS 8000 N – 55,0 16 C1 53 15
SP 77-16 N 8˝ MMS 8000 N – 63,0 16 C1 53 16
SP 77-17 N 8˝ MMS 8000 N – 63,0 16 C1 53 17
SP 77-18 N 8˝ MMS 8000 N – 63,0 16 C1 53 18
SP 77-19 N 8˝ MMS 8000 N – 75,0 16 C1 53 19
SP 77-20 N 8˝ MMS 8000 N – 75,0 16 C1 53 20

Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V D (Stern/Dreieck) Chrom-Nickel-Stahl 1.4401, 3 x 400 V D (Stern/Dreieck)

Tempcon = Temperaturkonverter
Zur Überwachung der Motortemperatur in Verbindung mit MP 204.
P = Tempcon vorhanden
p = Tempcon auf Wunsch lieferbar
MS 6, MMS 6000, MMS 8000 mit PT 100 auf Wunsch lieferbar

Produkt-Nummern
SP A, SP
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P r o d u k t - N u m m e r n Unterwasserpumpen
SP A, SP

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 95- 1 6˝ MS 6T30 P 5,5 19 00 19 01
SP 95- 2 BB 6˝ MS 6T30 P 5,5 19 00 19 D2
SP 95- 2 A 6˝ MS 6T30 P 7,5 19 00 19 A2
SP 95- 2 6˝ MS 6T30 P 9,2 19 00 19 02
SP 95- 3 BB 6˝ MS 6T30 P 9,2 19 00 19 D3
SP 95- 3 B 6˝ MS 6T30 P 11,0 19 00 19 C3
SP 95- 3 6˝ MS 6T30 P 13,0 19 00 19 03
SP 95- 4 B 6˝ MS 6T30 P 15,0 19 00 19 C4
SP 95- 4 6˝ MS 6T30 P 18,5 19 00 19 04
SP 95- 5 AB 6˝ MS 6T30 P 18,5 19 00 19 E5
SP 95- 5 6˝ MS 6T30 P 22,0 19 00 19 05
SP 95- 6 6˝ MS 6T30 P 26,0 19 00 19 06
SP 95- 7 6˝ MS 6T30 P 30,0 19 00 19 07
SP 95- 8 6˝ MMS 6000 – 37,0 19 00 03 08
SP 95- 9 6˝ MMS 6000 – 37,0 19 06 03 09
SP 95-10 8˝ MMS 8000 – 45,0 19 00 03 10
SP 95-11 8˝ MMS 8000 – 55,0 19 00 03 11
SP 95-12 8˝ MMS 8000 – 55,0 19 00 03 12
SP 95-13 8˝ MMS 8000 – 55,0 19 00 03 13
SP 95-14 8˝ MMS 8000 – 63,0 19 00 03 14
SP 95-15 8˝ MMS 8000 – 75,0 19 00 03 15
SP 95-16 8˝ MMS 8000 – 75,0 19 00 03 16
SP 95-17 8˝ MMS 8000 – 75,0 19 00 03 17
SP 95-18 8˝ MMS 8000 – 92,0 19 00 03 18
SP 95-19 8˝ MMS 8000 – 92,0 19 00 03 19
SP 95-20 8˝ MMS 8000 – 92,0 19 00 03 20

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 95- 1 N 6˝ MS 6REST30 P 5,5 19 50 19 01
SP 95- 2 BBN 6˝ MS 6REST30 P 5,5 19 50 19 D2
SP 95- 2 AN 6˝ MS 6REST30 P 7,5 19 50 19 A2
SP 95- 2 N 6˝ MS 6REST30 P 9,2 19 50 19 02
SP 95- 3 BBN 6˝ MS 6REST30 P 9,2 19 50 19 D3
SP 95- 3 BN 6˝ MS 6REST30 P 11,0 19 50 19 C3
SP 95- 3 N 6˝ MS 6REST30 P 13,0 19 50 19 03
SP 95- 4 BN 6˝ MS 6REST30 P 15,0 19 50 19 C4
SP 95- 4 N 6˝ MS 6REST30 P 18,5 19 50 19 04
SP 95- 5 ABN 6˝ MS 6REST30 P 18,5 19 50 19 E5
SP 95- 5 N 6˝ MS 6REST30 P 22,0 19 50 19 05
SP 95- 6 N 6˝ MS 6REST30 P 26,0 19 50 19 06
SP 95- 7 N 6˝ MS 6REST30 P 30,0 19 50 19 07
SP 95- 8 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 19 50 03 08
SP 95- 9 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 19 56 03 09
SP 95-10 N 8˝ MMS 8000 N – 45,0 19 50 03 10
SP 95-11 N 8˝ MMS 8000 N – 55,0 19 50 03 11
SP 95-12 N 8˝ MMS 8000 N – 55,0 19 50 03 12
SP 95-13 N 8˝ MMS 8000 N – 55,0 19 50 03 13
SP 95-14 N 8˝ MMS 8000 N – 63,0 19 50 03 14
SP 95-15 N 8˝ MMS 8000 N – 75,0 19 50 03 15
SP 95-16 N 8˝ MMS 8000 N – 75,0 19 50 03 16
SP 95-17 N 8˝ MMS 8000 N – 75,0 19 50 03 17
SP 95-18 N 8˝ MMS 8000 N – 92,0 19 50 03 18
SP 95-19 N 8˝ MMS 8000 N – 92,0 19 50 03 19
SP 95-20 N 8˝ MMS 8000 N – 92,0 19 50 03 20

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 95- 1 6˝ MS 6T30 P 5,5 19 01 69 01
SP 95- 2 BB 6˝ MS 6T30 P 5,5 19 01 69 D2
SP 95- 2 A 6˝ MS 6T30 P 7,5 19 01 69 A2
SP 95- 2 6˝ MS 6T30 P 9,2 19 01 69 02
SP 95- 3 BB 6˝ MS 6T30 P 9,2 19 01 69 D3
SP 95- 3 B 6˝ MS 6T30 P 11,0 19 01 69 C3
SP 95- 3 6˝ MS 6T30 P 13,0 19 01 69 03
SP 95- 4 B 6˝ MS 6T30 P 15,0 19 01 69 C4
SP 95- 4 6˝ MS 6T30 P 18,5 19 01 69 04
SP 95- 5 AB 6˝ MS 6T30 P 18,5 19 01 69 E5
SP 95- 5 6˝ MS 6T30 P 22,0 19 01 69 05
SP 95- 6 6˝ MS 6T30 P 26,0 19 01 69 06
SP 95- 7 6˝ MS 6T30 P 30,0 19 01 69 07
SP 95- 8 6˝ MMS 6000 – 37,0 19 01 53 08
SP 95- 9 6˝ MMS 6000 – 37,0 19 07 53 09
SP 95-10 8˝ MMS 8000 – 45,0 19 01 53 10
SP 95-11 8˝ MMS 8000 – 55,0 19 01 53 11
SP 95-12 8˝ MMS 8000 – 55,0 19 01 53 12
SP 95-13 8˝ MMS 8000 – 55,0 19 01 53 13
SP 95-14 8˝ MMS 8000 – 63,0 19 01 53 14
SP 95-15 8˝ MMS 8000 – 75,0 19 01 53 15
SP 95-16 8˝ MMS 8000 – 75,0 19 01 53 16
SP 95-17 8˝ MMS 8000 – 75,0 19 01 53 17
SP 95-18 8˝ MMS 8000 – 92,0 19 01 53 18
SP 95-19 8˝ MMS 8000 – 92,0 19 01 53 19
SP 95-20 8˝ MMS 8000 – 92,0 19 01 53 20

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 95- 1 N 6˝ MS 6REST30 P 5,5 19 51 69 01
SP 95- 2 BBN 6˝ MS 6REST30 P 5,5 19 51 69 D2
SP 95- 2 AN 6˝ MS 6REST30 P 7,5 19 51 69 A2
SP 95- 2 N 6˝ MS 6REST30 P 9,2 19 51 69 02
SP 95- 3 BBN 6˝ MS 6REST30 P 9,2 19 51 69 D3
SP 95- 3 BN 6˝ MS 6REST30 P 11,0 19 51 69 C3
SP 95- 3 N 6˝ MS 6REST30 P 13,0 19 51 69 03
SP 95- 4 BN 6˝ MS 6REST30 P 15,0 19 51 69 C4
SP 95- 4 N 6˝ MS 6REST30 P 18,5 19 51 69 04
SP 95- 5 ABN 6˝ MS 6REST30 P 18,5 19 51 69 E5
SP 95- 5 N 6˝ MS 6REST30 P 22,0 19 51 69 05
SP 95- 6 N 6˝ MS 6REST30 P 26,0 19 51 69 06
SP 95- 7 N 6˝ MS 6REST30 P 30,0 19 51 69 07
SP 95- 8 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 19 51 53 08
SP 95- 9 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 19 57 53 09
SP 95-10 N 6˝ MMS 8000 N – 45,0 19 51 53 10
SP 95-11 N 8˝ MMS 8000 N – 55,0 19 51 53 11
SP 95-12 N 8˝ MMS 8000 N – 55,0 19 51 53 12
SP 95-13 N 8˝ MMS 8000 N – 55,0 19 51 53 13
SP 95-14 N 8˝ MMS 8000 N – 63,0 19 51 53 14
SP 95-15 N 8˝ MMS 8000 N – 75,0 19 51 53 15
SP 95-16 N 8˝ MMS 8000 N – 75,0 19 51 53 16
SP 95-17 N 8˝ MMS 8000 N – 75,0 19 51 53 17
SP 95-18 N 8˝ MMS 8000 N – 92,0 19 51 53 18
SP 95-19 N 8˝ MMS 8000 N – 92,0 19 51 53 19
SP 95-20 N 8˝ MMS 8000 N – 92,0 19 51 53 20

SP 95
Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V Y (Direkt)

SP 27
Chrom-Nickel-Stahl 1.4401, 3 x 400 V Y (Direkt)

Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V D (Stern/Dreieck) Chrom-Nickel-Stahl 1.4401, 3 x 400 V D (Stern/Dreieck)

Tempcon = Temperaturkonverter
Zur Überwachung der Motortemperatur in Verbindung mit MP 204.
P = Tempcon vorhanden
p = Tempcon auf Wunsch lieferbar
MS 6, MMS 6000, MMS 8000 mit PT 100 auf Wunsch lieferbar
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P r o d u k t - N u m m e r n Unterwasserpumpen
SP A, SP

SP 160, Anschluß Rp 6
Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V Y (Direkt)

SP 27
Chrom-Nickel-Stahl 1.4401, 3 x 400 V Y (Direkt)

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 160-1-A 6˝ MS 6T30 P 9,2 20 02 19 A1
SP 160-1 6˝ MS 6T30 P 13,0 20 02 19 01
SP 160-2-AA 6˝ MS 6T30 P 18,5 20 02 19 B2
SP 160-2-A 6˝ MS 6T30 P 22,0 20 02 19 A2
SP 160-2 6˝ MS 6000 P 26,0 20 02 19 02
SP 160-3-AA 6˝ MS 6T30 P 30,0 20 02 19 B3
SP 160-3-A 6˝ MMS 6000 – 37,0 20 02 03 A3
SP 160-3 6˝ MMS 6000 – 37,0 20 02 03 03
SP 160-4-AA 8˝ MMS 8000 – 45,0 20 02 03 B4
SP 160-4-A 8˝ MMS 8000 – 45,0 20 02 03 A4
SP 160-4 8˝ MMS 8000 – 55,0 20 02 03 04
SP 160-5-AA 8˝ MMS 8000 – 55,0 20 02 03 B5
SP 160-5-A 8˝ MMS 8000 – 55,0 20 02 03 A5
SP 160-5 8˝ MMS 8000 – 63,0 20 02 03 05
SP 160-6-AA 8˝ MMS 8000 – 63,0 20 02 03 B6
SP 160-6-A 8˝ MMS 8000 – 75,0 20 02 03 A6
SP 160-6 8˝ MMS 8000 – 75,0 20 02 03 06
SP 160-7-AA 8˝ MMS 8000 – 75,0 20 02 03 B7
SP 160-7-A 8˝ MMS 8000 – 92,0 20 02 03 A7
SP 160-7 8˝ MMS 8000 – 92,0 20 02 03 07
SP 160-8-AA 8˝ MMS 8000 – 92,0 20 02 03 B8
SP 160-8-A 8˝ MMS 8000 – 92,0 20 02 03 A8
SP 160-8 8˝ MMS 8000 – 92,0 20 02 03 08
SP 160-9-AA 8˝ MMS 8000 – 110,0 20 02 03 B9
SP 160-9-A 8˝ MMS 8000 – 110,0 20 02 03 A9
SP 160-9 8˝ MMS 8000 – 110,0 20 02 03 09

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 160-1-AN 6˝ MS 6REST30 P 9,2 20 52 19 A1
SP 160-1 N 6˝ MS 6REST30 P 13,0 20 52 19 01
SP 160-2-AAN 6˝ MS 6REST30 P 18,5 20 52 19 B2
SP 160-2-AN 6˝ MS 6REST30 P 22,0 20 52 19 A2
SP 160-2 N 6˝ MS 6REST30 P 26,0 20 52 19 02
SP 160-3-AAN 6˝ MS 6REST30 P 30,0 20 52 19 B3
SP 160-3-AN 6˝ MMS 6000 N – 37,0 20 52 03 A3
SP 160-3 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 20 52 03 03
SP 160-4-AAN 8˝ MMS 8000 N – 45,0 20 52 03 B4
SP 160-4-AN 8˝ MMS 8000 N – 45,0 20 52 03 A4
SP 160-4 N 8˝ MMS 8000 N – 55,0 20 52 03 04
SP 160-5-AAN 8˝ MMS 8000 N – 55,0 20 52 03 B5
SP 160-5-AN 8˝ MMS 8000 N – 55,0 20 52 03 A5
SP 160-5 N 8˝ MMS 8000 N – 63,0 20 52 03 05
SP 160-6-AAN 8˝ MMS 8000 N – 63,0 20 52 03 B6
SP 160-6-AN 8˝ MMS 8000 N – 75,0 20 52 03 A6
SP 160-6 N 8˝ MMS 8000 N – 75,0 20 52 03 06
SP 160-7-AAN 8˝ MMS 8000 N – 75,0 20 52 03 B7
SP 160-7-AN 8˝ MMS 8000 N – 92,0 20 52 03 A7
SP 160-7 N 8˝ MMS 8000 N – 92,0 20 52 03 07
SP 160-8-AAN 8˝ MMS 8000 N – 92,0 20 52 03 B8
SP 160-8-AN 8˝ MMS 8000 N – 92,0 20 52 03 A8
SP 160-8 N 8˝ MMS 8000 N – 92,0 20 52 03 08
SP 160-9-AAN 8˝ MMS 8000 N – 110,0 20 52 03 B9
SP 160-9-AN 8˝ MMS 8000 N – 110,0 20 52 03 A9
SP 160-9 N 8˝ MMS 8000 N – 110,0 20 52 03 09

Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V D (Stern/Dreieck) Chrom-Nickel-Stahl 1.4401, 3 x 400 V D (Stern/Dreieck)

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 160-1-A 6˝ MS 6T30 P 9,2 20 03 69 A1
SP 160-1 6˝ MS 6T30 P 13,0 20 03 69 01
SP 160-2-AA 6˝ MS 6T30 P 18,5 20 03 69 B2
SP 160-2-A 6˝ MS 6T30 P 22,0 20 03 69 A2
SP 160-2 6˝ MS 6T30 P 26,0 20 03 69 02
SP 160-3-AA 6˝ MS 6T30 P 30,0 20 03 69 B3
SP 160-3-A 6˝ MMS 6000 – 37,0 20 03 53 A3
SP 160-3 6˝ MMS 6000 – 37,0 20 03 53 03
SP 160-4-AA 8˝ MMS 8000 – 45,0 20 03 53 B4
SP 160-4-A 8˝ MMS 8000 – 45,0 20 03 53 A4
SP 160-4 8˝ MMS 8000 – 55,0 20 03 53 04
SP 160-5-AA 8˝ MMS 8000 – 55,0 20 03 53 B5
SP 160-5-A 8˝ MMS 8000 – 55,0 20 03 53 A5
SP 160-5 8˝ MMS 8000 – 63,0 20 03 53 05
SP 160-6-AA 8˝ MMS 8000 – 63,0 20 03 53 B6
SP 160-6-A 8˝ MMS 8000 – 75,0 20 03 53 A6
SP 160-6 8˝ MMS 8000 – 75,0 20 03 53 06
SP 160-7-AA 8˝ MMS 8000 – 75,0 20 03 53 B7
SP 160-7-A 8˝ MMS 8000 – 92,0 20 03 53 A7
SP 160-7 8˝ MMS 8000 – 92,0 20 03 53 07
SP 160-8-AA 8˝ MMS 8000 – 92,0 20 03 53 B8
SP 160-8-A 8˝ MMS 8000 – 92,0 20 03 53 A8
SP 160-8 8˝ MMS 8000 – 92,0 20 03 53 08
SP 160-9-AA 8˝ MMS 8000 – 110,0 20 03 53 B9
SP 160-9-A 8˝ MMS 8000 – 110,0 20 03 53 A9
SP 160-9 8˝ MMS 8000 – 110,0 20 03 53 09

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 160-1-AN 6˝ MS 6REST30 P 9,2 20 53 69 A1
SP 160-1 N 6˝ MS 6REST30 P 13,0 20 53 69 01
SP 160-2-AAN 6˝ MS 6REST30 P 18,5 20 53 69 B2
SP 160-2-AN 6˝ MS 6REST30 P 22,0 20 53 69 A2
SP 160-2 N 6˝ MS 6REST30 P 26,0 20 53 69 02
SP 160-3-AAN 6˝ MS 6REST30 P 30,0 20 53 69 B3
SP 160-3-AN 6˝ MMS 6000 N – 37,0 20 53 53 A3
SP 160-3 N 6˝ MMS 6000 N – 37,0 20 53 53 03
SP 160-4-AAN 8˝ MMS 8000 N – 45,0 20 53 53 B4
SP 160-4-AN 8˝ MMS 8000 N – 45,0 20 53 53 A4
SP 160-4 N 8˝ MMS 8000 N – 55,0 20 53 53 04
SP 160-5-AAN 8˝ MMS 8000 N – 55,0 20 53 53 B5
SP 160-5-AN 8˝ MMS 8000 N – 55,0 20 53 53 A5
SP 160-5 N 8˝ MMS 8000 N – 63,0 20 53 53 05
SP 160-6-AAN 8˝ MMS 8000 N – 63,0 20 53 53 B6
SP 160-6-AN 8˝ MMS 8000 N – 75,0 20 53 53 A6
SP 160-6 N 8˝ MMS 8000 N – 75,0 20 53 53 06
SP 160-7-AAN 8˝ MMS 8000 N – 75,0 20 53 53 B7
SP 160-7-AN 8˝ MMS 8000 N – 92,0 20 53 53 A7
SP 160-7 N 8˝ MMS 8000 N – 92,0 20 53 53 07
SP 160-8-AAN 8˝ MMS 8000 N – 92,0 20 53 53 B8
SP 160-8-AN 8˝ MMS 8000 N – 92,0 20 53 53 A8
SP 160-8 N 8˝ MMS 8000 N – 92,0 20 53 53 08
SP 160-9-AAN 8˝ MMS 8000 N – 110,0 20 53 53 B9
SP 160-9-AN 8˝ MMS 8000 N – 110,0 20 53 53 A9
SP 160-9 N 8˝ MMS 8000 N – 110,0 20 53 53 09

Tempcon = Temperaturkonverter
Zur Überwachung der Motortemperatur in Verbindung mit MP 204.
P = Tempcon vorhanden
p = Tempcon auf Wunsch lieferbar
MS 6, MMS 6000, MMS 8000 mit PT 100 auf Wunsch lieferbar
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Z u b e h ö r Unterwasserpumpen
SP A, SP
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Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 215- 1-A 6˝ MS 6T30 P 15,0 18 A0 19 A1
SP 215- 1 6˝ MS 6T30 P 18,5 18 A8 19 01
SP 215- 2-AA 6˝ MS 6T30 P 30,0 18 A2 19 B2
SP 215- 2-A 6˝ MMS 6000 – 37,0 18 A2 03 A2
SP 215- 2 8˝ MMS 8000 – 45,0 18 A0 03 02
SP 215- 3-AA 8˝ MMS 8000 – 55,0 18 A0 03 B3
SP 215- 3-A 8˝ MMS 8000 – 55,0 18 A0 03 A3
SP 215- 3 8˝ MMS 8000 – 63,0 18 A0 03 03
SP 215- 4-AA 8˝ MMS 8000 – 75,0 18 A0 03 B4
SP 215- 4-A 8˝ MMS 8000 – 75,0 18 A0 03 A4
SP 215- 4 8˝ MMS 8000 – 75,0 18 A0 03 04
SP 215- 5-AA 8˝ MMS 8000 – 92,0 18 A0 03 B5
SP 215- 5-A 8˝ MMS 8000 – 92,0 18 A0 03 A5
SP 215- 5 8˝ MMS 8000 – 92,0 18 A0 03 05
SP 215- 6-AA 8˝ MMS 8000 – 110,0 18 A0 03 B6
SP 215- 6-A 8˝ MMS 8000 – 110,0 18 A0 03 A6
SP 215- 6 8˝ MMS 8000 – 110,0 18 A0 03 06
SP 215- 7-AA 10˝ MMS 10000 – 132,0 18 AT 03 B7
SP 215- 7-A 10˝ MMS 10000 – 132,0 18 AT 03 A7
SP 215- 7 10˝ MMS 10000 – 132,0 18 AT 03 07
SP 215- 8-AA 10˝ MMS 10000 – 147,0 18 AT 03 B8
SP 215- 8-A 10˝ MMS 10000 – 147,0 18 AT 03 A8
SP 215- 8 10˝ MMS 10000 – 147,0 18 AT 03 08
SP 215- 9-AA 10˝ MMS 10000 – 170,0 18 AT 03 B9
SP 215- 9-A 10˝ MMS 10000 – 170,0 18 AT 03 A9
SP 215- 9 10˝ MMS 10000 – 170,0 18 AT 03 09
SP 215-10-AA 12˝ MMS 12000 – 190,0 18 AV 03 B0
SP 215-10-A 12˝ MMS 12000 – 190,0 18 AV 03 A0
SP 215-10 12˝ MMS 12000 – 190,0 18 AV 03 10

SP 215, Anschluß Rp 6
Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V Y (Direkt)

SP 27
Chrom-Nickel-Stahl 1.4401, 3 x 400 V Y (Direkt)

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 215- 1-AN 6˝ MS 6REST30 P 15,0 18 C0 19 A1
SP 215- 1 N 6˝ MS 6REST30 P 18,5 18 C8 19 01
SP 215- 2-AAN 6˝ MS 6REST30 P 30,0 18 C2 19 B2
SP 215- 2-AN 6˝ MMS 6000 N – 37,0 18 C2 03 A2
SP 215- 2 N 8˝ MMS 8000 N – 45,0 18 C0 03 02
SP 215- 3-AAN 8˝ MMS 8000 N – 55,0 18 C0 03 B3
SP 215- 3-AN 8˝ MMS 8000 N – 55,0 18 C0 03 A3
SP 215- 3 N 8˝ MMS 8000 N – 63,0 18 C0 03 03
SP 215- 4-AAN 8˝ MMS 8000 N – 75,0 18 C0 03 B4
SP 215- 4-AN 8˝ MMS 8000 N – 75,0 18 C0 03 A4
SP 215- 4 N 8˝ MMS 8000 N – 75,0 18 C0 03 04
SP 215- 5-AAN 8˝ MMS 8000 N – 92,0 18 C0 03 B5
SP 215- 5-AN 8˝ MMS 8000 N – 92,0 18 C0 03 A5
SP 215- 5 N 8˝ MMS 8000 N – 92,0 18 C0 03 05
SP 215- 6-AAN 8˝ MMS 8000 N – 110,0 18 C0 03 B6
SP 215- 6-AN 8˝ MMS 8000 N – 110,0 18 C0 03 A6
SP 215- 6 N 8˝ MMS 8000 N – 110,0 18 C0 03 06
SP 215- 7-AAN 10˝ MMS 10000 N – 132,0 18 CT 03 B7
SP 215- 7-AN 10˝ MMS 10000 N – 132,0 18 CT 03 A7
SP 215- 7 N 10˝ MMS 10000 N – 132,0 18 CT 03 07
SP 215- 8-AAN 10˝ MMS 10000 N – 147,0 18 CT 03 B8
SP 215- 8-AN 10˝ MMS 10000 N – 147,0 18 CT 03 A8
SP 215- 8 N 10˝ MMS 10000 N – 147,0 18 CT 03 08
SP 215- 9-AAN 10˝ MMS 10000 N – 170,0 18 CT 03 B9
SP 215- 9-AN 10˝ MMS 10000 N – 170,0 18 CT 03 A9
SP 215- 9 N 10˝ MMS 10000 N – 170,0 18 CT 03 09
SP 215-10-AAN 12˝ MMS 12000 N – 190,0 18 CV 03 B0
SP 215-10-AN 12˝ MMS 12000 N – 190,0 18 CV 03 A0
SP 215-10 N 12˝ MMS 12000 N – 190,0 18 CV 03 10

Tempcon = Temperaturkonverter
Zur Überwachung der Motortemperatur in Verbindung mit MP 204.
P = Tempcon vorhanden
p = Tempcon auf Wunsch lieferbar

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 215- 1-A 6˝ MS 6T30 P 15,0 18 A1 69 A1
SP 215- 1 6˝ MS 6T30 P 18,5 18 A9 69 01
SP 215- 2-AA 6˝ MS 6T30 P 30,0 18 A3 69 B2
SP 215- 2-A 6˝ MMS 6000 – 37,0 18 A3 53 A2
SP 215- 2 8˝ MMS 8000 – 45,0 18 A1 53 02
SP 215- 3-AA 8˝ MMS 8000 – 55,0 18 A1 53 B3
SP 215- 3-A 8˝ MMS 8000 – 55,0 18 A1 53 A3
SP 215- 3 8˝ MMS 8000 – 63,0 18 A1 53 03
SP 215- 4-AA 8˝ MMS 8000 – 75,0 18 A1 53 B4
SP 215- 4-A 8˝ MMS 8000 – 75,0 18 A1 53 A4
SP 215- 4 8˝ MMS 8000 – 75,0 18 A1 53 04
SP 215- 5-AA 8˝ MMS 8000 – 92,0 18 A1 53 B5
SP 215- 5-A 8˝ MMS 8000 – 92,0 18 A1 53 A5
SP 215- 5 8˝ MMS 8000 – 92,0 18 A1 53 05
SP 215- 6-AA 8˝ MMS 8000 – 110,0 18 A1 53 B6
SP 215- 6-A 8˝ MMS 8000 – 110,0 18 A1 53 A6
SP 215- 6 8˝ MMS 8000 – 110,0 18 A1 53 06
SP 215- 7-AA 10˝ MMS 10000 – 132,0 18 AU 53 B7
SP 215- 7-A 10˝ MMS 10000 – 132,0 18 AU 53 A7
SP 215- 7 10˝ MMS 10000 – 132,0 18 AU 53 07
SP 215- 8-AA 10˝ MMS 10000 – 147,0 18 AU 53 B8
SP 215- 8-A 10˝ MMS 10000 – 147,0 18 AU 53 A8
SP 215- 8 10˝ MMS 10000 – 147,0 18 AU 53 08
SP 215- 9-AA 10˝ MMS 10000 – 170,0 18 AU 53 B9
SP 215- 9-A 10˝ MMS 10000 – 170,0 18 AU 53 A9
SP 215- 9 10˝ MMS 10000 – 170,0 18 AU 53 09
SP 215-10-AA 12˝ MMS 12000 – 190,0 18 AW 53 B0
SP 215-10-A 12˝ MMS 12000 – 190,0 18 AW 53 A0
SP 215-10 12˝ MMS 12000 – 190,0 18 AW 53 10

Typ Motor Typ Tempcon Motorleistung Produkt-Nr.
P2 [kW]

SP 215- 1-AN 6˝ MS 6REST30 P 15,0 18 C1 69 A1
SP 215- 1 N 6˝ MS 6REST30 P 18,5 18 C9 69 01
SP 215- 2-AAN 6˝ MS 6REST30 P 30,0 18 C3 69 B2
SP 215- 2-AN 6˝ MMS 6000 N – 37,0 18 C3 53 A2
SP 215- 2 N 8˝ MMS 8000 N – 45,0 18 C1 53 02
SP 215- 3-AAN 8˝ MMS 8000 N – 55,0 18 C1 53 B3
SP 215- 3-AN 8˝ MMS 8000 N – 55,0 18 C1 53 A3
SP 215- 3 N 8˝ MMS 8000 N – 63,0 18 C1 53 03
SP 215- 4-AAN 8˝ MMS 8000 N – 75,0 18 C1 53 B4
SP 215- 4-AN 8˝ MMS 8000 N – 75,0 18 C1 53 A4
SP 215- 4 N 8˝ MMS 8000 N – 75,0 18 C1 53 04
SP 215- 5-AAN 8˝ MMS 8000 N – 92,0 18 C1 53 B5
SP 215- 5-AN 8˝ MMS 8000 N – 92,0 18 C1 53 A5
SP 215- 5 N 8˝ MMS 8000 N – 92,0 18 C1 53 05
SP 215- 6-AAN 8˝ MMS 8000 N – 110,0 18 C1 53 B6
SP 215- 6-AN 8˝ MMS 8000 N – 110,0 18 C1 53 A6
SP 215- 6 N 8˝ MMS 8000 N – 110,0 18 C1 53 06
SP 215- 7-AAN 10˝ MMS 10000 N – 132,0 18 CU 53 B7
SP 215- 7-AN 10˝ MMS 10000 N – 132,0 18 CU 53 A7
SP 215- 7 N 10˝ MMS 10000 N – 132,0 18 CU 53 07
SP 215- 8-AAN 10˝ MMS 10000 N – 147,0 18 CU 53 B8
SP 215- 8-AN 10˝ MMS 10000 N – 147,0 18 CU 53 A8
SP 215- 8 N 10˝ MMS 10000 N – 147,0 18 CU 53 08
SP 215- 9-AAN 10˝ MMS 10000 N – 170,0 18 CU 53 B9
SP 215- 9-AN 10˝ MMS 10000 N – 170,0 18 CU 53 A9
SP 215- 9 N 10˝ MMS 10000 N – 170,0 18 CU 53 09
SP 215-10-AAN 12˝ MMS 12000 N – 190,0 18 CW 53 B0
SP 215-10-AN 12˝ MMS 12000 N – 190,0 18 CW 53 A0
SP 215-10 N 12˝ MMS 12000 N – 190,0 18 CW 53 10

Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, 3 x 400 V D (Stern/Dreieck) Chrom-Nickel-Stahl 1.4401, 3 x 400 V D (Stern/Dreieck)

MS 6, MMS 6000, MMS 8000 und MMS 10000 mit PT 100 auf Wunsch
lieferbar
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