
GRUNDFOS DATENHEFT

MTA

Einstufige Kühlschmierstoffpumpen
50/60 Hz
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1. Produkteinführung

In dem vorliegenden Datenheft werden die Pumpen 
der Baureihe MTA und MTA-H beschrieben.

Die Grundfos Baureihe MTA besteht aus einstufigen 
Eintauchpumpen, die speziell für Filtersysteme von 
Werkzeugmaschinen entwickelt worden sind. 
Diese Niederdruckpumpen sind in neun verschiedenen 
Ausführungen lieferbar. Der Zulauf kann entweder von 
oben oder unten erfolgen. Die Pumpen sind zur Mon-
tage auf Behältern bestimmt, wobei die Pumpeneinheit 
in das Fördermedium eintaucht. Die Pumpen sind war-
tungsfrei ausgeführt, weil sie keine Gleitringdichtungen 
oder andere Verschleißteile enthalten.

2. Anwendungen

Hauptanwendungen

Die MTA-Pumpen sind für folgende Anwendungen 
geeignet:

• Bohrzentren

• Zuschnittmaschinen

• Fräsmaschinen

• Schleifmaschinen

• Filteranlagen.

Weiter Anwendungsbereich

Die kompakten und äußerst effizienten MTA-Pumpen 
fördern Kühlschmierstoffe und andere Flüssigkeiten, 
die Späne, Fasern und abrasive Partikel enthalten kön-
nen, zur Filteranlage. Dank der halboffenen Laufräder 
können Späne bis 10 mm die Pumpe passieren. 
Damit sind die MTA-Pumpen bestens für die Förde-
rung von Flüssigkeiten geeignet, die im Rahmen der 
spanenden Bearbeitung von Halbzeugen abgeführt 
werden
müssen.

Weitere Grundfos Pumpen für die Werkzeugma-
schinenindustrie

Grundfos verfügt über ein umfassendes Produkt-
programm an Hochdruck-Eintauchpumpen, die eine 
sehr hohe Genauigkeit und eine außergewöhnliche 
Zuverlässigkeit besitzen, um zu gewährleisten, dass 
der empfindliche Fertigungsprozess nicht unter-
brochen oder im Ablauf gestört wird. Aufgrund des 
hohen Wirkungsgrades wird der Wärmeeintrag in den 
Kühlschmierstoff auf ein Minimum reduziert. 
Zum Produktprogramm gehören auch Pumpen mit 
einem integrierten Frequenzumrichter, um die Anla-
gen-effizienz und die Flexibiltät weiter zu erhöhen.

Besonders geeignet für Hochdruck-Werkzeug-
maschinenanwendungen sind die Eintauchpumpen der 
Baureihen MTR, SPK, MTH und MTS, die ebenfalls für 
die Montage auf einem Behälter bestimmt sind. 
Die Baureihe MTS wird in einem eigenen Datenheft 
beschrieben.
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3. Leistungsbereich

Kennfeld MTA, 50 Hz

Kennfeld MTA, 60 Hz
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Kennfeld MTA-H, 50 Hz

Kennfeld MTA-H, 60 Hz
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4. Produktübersicht

Pumpentyp MTA 30 MTA 60 MTA 90 MTA 120 MTA 200 MTA 20H MTA 40H MTA 70H MTA 100H

Frequenzausführung

50 Hz

Nennförderstrom [l/min] 30 50 80 100 200 20 35 60 90

Temperaturbereich [°C] 0 bis +60

Förderstrombereich [l/min] 0-45 0-82 0-111 0-200 0-355 0-47 0-67 0-95 0-112

Maximale Förderhöhe [m] 4,9 7,2 7,2 9,3 11,1 5,9 10,2 10,2 13,5

60 Hz

Nennförderstrom [l/min] 35 60 96 120 250 24 42 72 108

Temperaturbereich [°C] 0 bis +60

Förderstrombereich [l/min] 0-56 0-100 0-134 0-245 0-420 0-52 0-81 0-114 0-138

Maximale Förderhöhe [m] 7,1 10,1 10,2 13,3 15,6 8,4 14,2 14,6 19,1

Rohrleitungsanschluss

Innengewinde

Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 2 Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1

G 1/2 G 3/4 G 3/4 G 1 1/4 G 1 1/2 G 1/2 G 3/4 G 3/4 G 1

1/2" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 1 1/4" NPT 1 1/2" NPT 1/2" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 1" NPT

Werkstoff

Pumpengehäuse Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss

Laufrad PAA GF50 PAA GF50 PAA GF50 Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze

Eintauchtiefe [mm]

MTA 150 130-350 130-350 180-350 250-350 150 180 250 280

Zulauf

Zulauf von oben ● ● ● ● - ● ● ● ●
Zulauf von unten ● ● ● ● ● - - - -
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5. Technische Daten

Technische Daten

Elektrische Daten

Ein Frequenzumrichterbetrieb wird nicht empfohlen.

Klemmenkastenstellungen
Der Klemmenkasten kann in eine andere Position 
gedreht werden.

● Der Klemmenkasten kann nach der Auslieferung in eine andere 
Position gedreht werden.

( ● ) Der Klemmenkasten kann nach der Auslieferung nicht mehr in 
eine andere Position gedreht werden. Die Pumpe muss deshalb 
mit der Klemmenkastenstellung 3 Uhr bestellt werden, wenn diese 
Klemmenkastenstellung gewünscht wird.

Abb. 1 Mögliche Klemmenkastenstellungen (Draufsicht)

Schalldruckpegel

Schwingungsniveau

*Schwingungen nach ISO 10816-1 Klasse IB

Maximal zulässige Umgebungstemperatur [°C] +40

Zulässige Lagertemperatur [°C] -50 bis +70

Versorgungsspannung
(Toleranz ±10 %)

50 Hz
3 x 220-240/380-415 V

3 x 200 V

60 Hz

3 x 220-240/380-440 V

3 x 200-220 V

3 x 208-230/460 V

Wirkungsgradklasse MTA 200  IE3

Schutzart IP54

Wärmeklasse F

Empfohlene maximale Anzahl an Schalt-
spielen pro Stunde für alle MTA-Pumpen 

250

Pumpentyp

Mögliche Klemmenkastenstellungen

9 Uhr
(Standard)

3 Uhr

MTA 30 ● ●
MTA 60 ● ●
MTA 90 ● ●
MTA 120 ● ( ● )

MTA 200 ● ( ● )

MTA 20H ● ●
MTA 40H ● ●
MTA 70H ● ●
MTA 100H ● ( ● )
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Druckstutzen

Standard
9 Uhr

Druckstutzen

3 Uhr

Pumpentyp
LpA [dB (A)]

50 Hz 60 Hz

MTA 30 < 45 < 45

MTA 60 < 45 < 45

MTA 90 < 45 < 45

MTA 120 < 62 < 62

MTA 200 < 62 < 62

MTA 20H < 45 < 45

MTA 40H < 45 < 45

MTA 70H < 45 < 45

MTA 100H < 62 < 62

Echtzeit-Schwingungsgeschwindigkeit 
[mm/s]*

< 1,8
7
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6. Konstruktion

MTA 30, 60, 90, 20H, 40H, 70H
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Pos. Bezeichnung Werkstoff EN/DIN AISI/ASTM JIS

2 Pumpenkopf Grauguss GG20 A48-CL30 FC200

6 Pumpengehäuse Grauguss GG20 A48-CL30 FC200

26 Schraube Edelstahl 1.4301 A276-304 SUS304

49 Laufrad
MTA 30, 60, 90 PAA GF50

MTA 20H, 40H, 70H Bronzeguss G-CuZn-5ZnPb C92200 BC7

51 Welle mit Rotor Stahl C45 A108-1045 S45C

70 Verwirbelungsschutz PP

79 Schleuderring NBR

79a Spritzring Stahl 1623 ST 12 A366 SPCC

188 Kreuzschlitzschraube Edelstahl 1.4301 A276-304 SUS304

188a Unterlegscheibe Edelstahl 1.4301 A276-304 SUS304

188b Sechskantmutter Edelstahl 1.4301 A276-304 SUS304



K
o

n
s

tr
u

k
ti

o
n

MTA 6
MTA 120, 200, 100H
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Pos. Bezeichnung Werkstoff EN/DIN AISI/ASTM JIS

2 Pumpenkopf Grauguss GG20 A48-CL30 FC200

6 Pumpengehäuse Grauguss GG20 A48-CL30 FC200

26 Schraube Edelstahl 1.4301 A276-304 SUS304

49 Laufrad Bronzeguss G-CuZn-5ZnPb C92200 BC7

51 Welle mit Rotor Stahl C45 A108-1045 S45C

70 Verwirbelungsschutz PP

79 Schleuderring NBR

79a Spritzring Stahl 1623 ST 12 A366 SPCC

188 Kreuzschlitzschraube Edelstahl 1.4301 A276-304 SUS304

188a Unterlegscheibe Edelstahl 1.4301 A276-304 SUS304

188b Sechskantmutter Edelstahl 1.4301 A276-304 SUS304
9



P
ro

d
u

k
tid

e
n

tifik
a

tio
n

10

MTA7
7. Produktidentifikation

Typenschild

Abb. 2 Beispiel für ein Typenschild

Typenschlüssel

Abb. 3 Eintauchtiefe

T
M

0
5

 1
9

3
8

 3
9

11

Pos. Bedeutung

1 Produktionscode (JJWW)

2 Produktnummer

3 Typenbezeichnung (siehe Typenschlüssel)

4 Seriennummer

5 Modell

6 Frequenz

7 Versorgungsspannung

8 Volllaststrom

9 Maximale Stromaufnahme

10 Leistungsaufnahme des Motors

11 Bemessungsdrehzahl

12 Nennförderstrom

13 Nennförderhöhe

14 Effizienzklasse (nur bei MTA 200)

15 Schutzart des Motors

16 Wärmeklasse des Motors

17 Nennleistung P2

18 Maximal zulässige Medientemperatur

19 Rohrleitungsanschluss

20 Motorlager auf der Antriebsseite

21 Motorlager auf der Nichtantriebsseite

Type
PN
PC

f
U
I1/1

lmax

P1
n
Qnom
Hnom

50
3x220-240D/380-415Y

2.78/1.64
3.2/1.89

790
2939

200
8.1

Hz
V
A
A
W
min
l/min
m

f
U
l1/1

lmax

P1
n
Qnom
Hnom

60
3x220-240D/380-440Y

3.48/2.11-1.96
4.0/2.43-2.25

1270
3449-3489

250
9.9

Hz
V
A
A
W
min
l/min
m

Eff. IE3 80.7 % Eff. IE3 77.0 %

IP
Insulation class

54
F

Rated P2 Pipe conn.
DE
NDE

Rp  / ”
6204ZZ
6202ZZ

W750
tliq °C60

MTA 200-280 A-W-B-B
97770025
1114

Model A
SN 0003

Made in Korea

-1 -1

3 4

1 2 3

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

19 20 21

4 5

16

17 18

Beispiel MTA 30 H -150 -A -W -A -T

Baureihe

Pumpenbaugröße

Druckausführung

Eintauchtiefe [mm]

Pumpenausführung
A = Standardausführung

Gewindeart
W = Rp-Innengewinde
WB = NPT-Innengewinde

Werkstoff des Laufrads
A = PAA GF50
B = Bronze

Pumpenzulauf
T = von oben
B = von unten

T
M

0
5

 1
0

2
1

 2
0

11

Eintauchtiefe
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8. Installation

Hinweis: Die MTA-Pumpen dürfen nur in senkrechter 
Position montiert werden.

Abb. 4 Einbauposition

Oberhalb des Motors ist ein Freiraum von mindestens 
50 mm vorzusehen, um eine ausreichende Kühlung 
der über einen Lüfter gekühlten Motoren zu gewähr-
leisten (gilt für MTA 120, 200 und 100H).

Die MTA-Pumpen sind nicht für die Aufstellung im 
Freien bestimmt.

Hinweis: Der Motor darf keinem direkten Wasserstrahl 
oder Spritzwasser ausgesetzt werden.

Behälterfüllstände

MTA mit Zulauf von oben

Abb. 5 MTA mit Zulauf von oben

* Erforderlicher Mindestfüllstand (bei Volllast).
** Erforderlicher Mindestfüllstand (bei reduzierter Förderleistung).

MTA mit Zulauf von unten

Abb. 6 MTA mit Zulauf von unten

* Erforderlicher Mindestfüllstand (bei Volllast).

Fördermedium

T
M

0
5

 1
6

9
0

 4
4

11
T

M
0

4
 7

9
9

2
 4

2
11

Pumpentyp
H1

[mm]
H2*

[mm]
H3**

[mm]

MTA 30 15 60 50

MTA 60 20 70 45

MTA 90 20 85 58

MTA 120 20 110 70

MTA 20H 15 50 40

MTA 40H 20 70 40

MTA 70H 20 80 50

MTA 100H 20 110 60

min. 50 mm
(MTA 120, 200 und 100H)

H1

H2 H3

Max. Füllstand

Min. Füllstand

Behälter
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Pumpentyp
H1

[mm]
H2*

[mm]
H4

[mm]

MTA 30 15 20 10

MTA 60 20 20 10

MTA 90 20 25 15

MTA 120 20 25 20

MTA 200 25 50 30

Pumpentyp
Max. zul. Partikelgröße

[mm]

MTA 30
4-5

MTA 60

MTA 90

8-10MTA 120

MTA 200

MTA 20H

4-5
MTA 40H

MTA 70H

MTA 100H

Max. zul. kinematische 
Viskosität [mm2/s (=cSt)]

90

H1

H4

H2

Max. Füllstand

Min. Füllstand

Behälter
11
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9 MTA
9. Kennlinien/Technische Daten

MTA 30
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Maßskizze

Maße und Gewichte

Elektrische Daten
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Pumpentyp Zulauf
A

[mm]
B

[mm]
Nettogewicht

[kg]
Bruttogewicht

[kg]
Versandvolumen 

[m3]

MTA 30-150 von oben 309 150 6,7 7,6 0,012

MTA 30-150 von unten 312 153 6,7 7,7 0,012

Spannung
Frequenz

[Hz]
P1 
[W]

I1/1
[A]

Imax
[A]

IStart / I1/1
[A]

Cos φ

3 x 200∆ V 50 82 0,41 0,47 4,8 0,58

3 x 200∆ V 60 145 0,5 0,58 - 0,58 4,8 - 5,2 0,84 - 0,76

3 x 220-240∆/380-415Y V 50 86 0,33 / 0,19 0,38 / 0,22 4,8 - 5,2 0,68 - 0,63

3 x 220-240∆/380-440Y V 60 142 0,41 / 0,24 - 0,22 0,47 / 0,28 - 0,25 4,8 - 5,2 0,91 - 0,83

Zulauf von oben Zulauf von unten

Zulauf

Zulauf
13
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9 MTA
MTA 60
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Maßskizze

Maße und Gewichte

Elektrische Daten
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Pumpentyp Zulauf
A

[mm]
B

[mm]
Nettogewicht

[kg]
Bruttogewicht

[kg]
Versandvolumen 

[m3]

MTA 60-130 

von oben

306 125 10,6 11,6 0,17

MTA 60-180 356 175 11,1 12,2 0,02

MTA 60-250 426 245 11,8 12,2 0,023

MTA 60-350 526 345 12,9 14,7 0,027

MTA 60-130 

von unten

311,5 130,5 10,9 11,8 0,017

MTA 60-180 361,5 180,5 11,4 12,4 0,02

MTA 60-250 431,5 250,5 12,2 13,5 0,023

MTA 60-350 531,5 350,5 13,2 14,9 0,027

Spannung
Frequenz

[Hz]
P1 
[W]

I1/1
[A]

Imax
[A]

IStart / I1/1
[A]

Cos φ

3 x 200∆ V 50 202 0,78 0,90 4,8 0,75

3 x 200∆ V 60 333 1,18 - 1,09 1,36 - 1,27 4,8 - 5,2 0,81 - 0,80

3 x 220-240∆/380-415Y V 50 200 0,69 / 0,42 0,79 / 0,48 4,8 - 5,2 0,76 - 0,7

3 x 220-240∆/380-440Y V 60 330 0,99 / 0,63 - 0,57 1,14 / 0,72 - 0,66 4,8 - 5,2 0,87 - 0,8

Zulauf von oben Zulauf von unten

Zulauf

Zulauf
15
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9 MTA
MTA 90
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Maßskizze

Maße und Gewichte

Elektrische Daten
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Pumpentyp Zulauf
A

[mm]
B

[mm]
Nettogewicht

[kg]
Bruttogewicht

[kg]
Versandvolumen 

[m3]

MTA 90-130 

von oben

318 128 12,5 14,2 0,017

MTA 90-180 368 178 13,3 15,1 0,02

MTA 90-250 438 248 14,2 16,2 0,023

MTA 90-350 538 348 15,6 17,9 0,027

MTA 90-130 

von unten

322,5 132,5 12,9 14,3 0,017

MTA 90-180 372,5 182,5 13,6 15,2 0,02

MTA 90-250 442,5 252,5 14,5 16,3 0,023

MTA 90-350 542,5 352,5 15,9 18 0,027

Spannung
Frequenz

[Hz]
P1 
[W]

I1/1
[A]

Imax
[A]

IStart / I1/1
[A]

Cos φ

3 x 200∆ V 50 276 1,12 1,29 4,8 0,71

3 x 200∆ V 60 460 1,63 - 1,51 1,87 - 1,74 4,8 - 5,2 0,81 - 0,80

3 x 220-240∆/380-415Y V 50 270 0,97 / 0,55 1,12 / 0,63 4,8 - 5,2 0,73 - 0,67

3 x 220-240∆/380-440Y V 60 440 1,3 / 0,8 - 0,72 1,5 / 0,92 - 0,83 4,8 - 5,2 0,89 - 0,81

Zulauf von oben Zulauf von unten

Zulauf

Zulauf
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9 MTA
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Maßskizze

Maße und Gewichte

Elektrische Daten

T
M

0
5

 0
8

8
2

 1
9

11

Pumpentyp Zulauf
A

[mm]
B

[mm]
Nettogewicht

[kg]
Bruttogewicht

[kg]
Versandvolumen 

[m3]

MTA 120-180

von oben

423,5 180 15,8 17,5 0,026

MTA 120-250 493,5 250 16,9 19 0,032

MTA 120-280 523,5 280 17,4 19,4 0,032

MTA 120-350 593,5 350 18,4 21,5 0,036

MTA 120-180

von unten

426,5 183 16 18,1 0,026

MTA 120-250 496,5 253 17,1 19,2 0,032

MTA 120-280 526,5 283 17,6 19,6 0,032

MTA 120-350 596,5 353 18,6 21,7 0,036

Spannung
Frequenz

[Hz]
P1 
[W]

I1/1
[A]

Imax
[A]

IStart / I1/1
[A]

Cos φ

3 x 200∆ V 50 468 1,79 2,06 5 0,75

3 x 200∆ V 60 755 2,47 - 2,37 2,84 - 2,73 5,0 - 5,5 0,88 - 0,84

3 x 220-240∆/380-415Y V 50 440 1,47 / 0,87 1,69 / 1,0 5,0 - 5,5 0,79 - 0,72

3 x 220-240∆/380-440Y V 60 730 2,1 / 1,26 - 1,13 2,42 / 1,45 - 1,3 5,0 - 5,5 0,91 - 0,84

Zulauf von oben Zulauf von unten

Zulauf

Zulauf
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Maßskizze

Maße und Gewichte

Elektrische Daten

T
M

0
5

 0
8

8
3

 1
9

11

Pumpentyp Zulauf
A

[mm]
B

[mm]
Nettogewicht

[kg]
Bruttogewicht

[kg]
Versandvolumen 

[m3]

MTA 200-250

von unten

534,7 245 24,3 26,9 0,06

MTA 200-280 564,7 275 24,8 27,4 0,06

MTA 200-350 634,7 345 25,8 28,6 0,067

Spannung
Frequenz

[Hz]
P1 
[W]

I1/1
[A]

Imax
[A]

IStart / I1/1
[A]

Cos φ

3 x 200∆ V 50 815 2,85 3,28 5 0,83

3 x 200∆ V 60 1340 4,28 - 4,28 4,92 - 4,92 5,0 - 5,5 0,90 - 0,82

3 x 220-240∆/380-415Y V 50 790 2,78 / 1,64 3,2 / 1,89 5,0 - 5,0 0,75 - 0,68

3 x 220-240∆/380-440Y V 60 1270 3,48 / 2,11 - 1,96 4,0 / 2,43 - 2,25 5,0 - 5,5 0,96 - 0,88

Zulauf von unten

Zulauf
21
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9 MTA
MTA 20H
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Maßskizze

Maße und Gewichte

Elektrische Daten

T
M

0
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Pumpentyp Zulauf
A

[mm]
B

[mm]
Nettogewicht

[kg]
Bruttogewicht

[kg]
Versandvolumen 

[m3]

MTA 20H-150 von oben 309 150 6,8 7,7 0,012

Spannung
Frequenz

[Hz]
P1 
[W]

I1/1
[A]

Imax
[A]

IStart / I1/1
[A]

Cos φ

3 x 200∆ V 50 100 0,39 0,45 4,8 0,74

3 x 200∆ V 60 145 0,46 - 0,46 0,53 - 0,53 4,8 - 5,2 0,91 - 0,83

3 x 220-240∆/380-415Y V 50 95 0,37 / 0,19 0,43 / 0,22 4,8 - 5,2 0,67 - 0,62

3 x 220-240∆/380-440Y V 60 140 0,41 / 0,25 - 0,22 0,47 / 0,29 - 0,25 4,8 - 5,2 0,9 - 0,82

Zulauf von oben

Zulauf
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9 MTA
MTA 40H
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Maßskizze

Maße und Gewichte

Elektrische Daten

T
M

0
5

 0
8

8
5

 1
9

11

Pumpentyp Zulauf
A

[mm]
B

[mm]
Nettogewicht

[kg]
Bruttogewicht

[kg]
Versandvolumen 

[m3]

MTA 40H-180 von oben 361 180 11,3 12,6 0,02

Spannung
Frequenz

[Hz]
P1 
[W]

I1/1
[A]

Imax
[A]

IStart / I1/1
[A]

Cos φ

3 x 200∆ V 50 240 0,86 0,99 4,8 0,81

3 x 200∆ V 60 375 1,28 - 1,2 1,47 - 1,38 4,8 - 5,2 0,85 - 0,82

3 x 220-240∆/380-415Y V 50 230 0,79 / 0,48 0,91 / 0,55 4,8 - 5,2 0,76 - 0,7

3 x 220-240∆/380-440Y V 60 365 1,14 / 0,69 - 0,63 1,31 / 0,79 - 0,72 4,8 - 5,2 0,84 - 0,77

Zulauf von oben

Zulauf
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9 MTA
MTA 70H
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Maßskizze

Maße und Gewichte

Elektrische Daten

T
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Pumpentyp Zulauf
A

[mm]
B

[mm]
Nettogewicht

[kg]
Bruttogewicht

[kg]
Versandvolumen 

[m3]

MTA 70H-250 von oben 440 250 14,3 16 0,023

Spannung
Frequenz

[Hz]
P1 
[W]

I1/1
[A]

Imax
[A]

IStart / I1/1
[A]

Cos φ

3 x 200∆ V 50 283 1,18 1,36 4,8 0,69

3 x 200∆ V 60 460 1,63 - 1,54 1,87 - 1,77 4,8 - 5,2 0,81 - 0,78

3 x 220-240∆/380-415Y V 50 281 1,02 / 0,59 1,17 / 0,68 4,8 - 5,2 0,72 - 0,66

3 x 220-240∆/380-440Y V 60 458 1,45 / 0,86 - 0,74 1,67 / 0,99 - 0,85 4,8 - 5,2 0,83 - 0,76

Zulauf von oben

Zulauf
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9 MTA
MTA 100H
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Maßskizze

Maße und Gewichte

Elektrische Daten

T
M

0
5

 0
8

8
7

 1
9

11

Pumpentyp Zulauf
A

[mm]
B

[mm]
Nettogewicht

[kg]
Bruttogewicht

[kg]
Versandvolumen 

[m3]

MTA 100H-280 von oben 523,5 280 18,5 16,1 0,032

Spannung
Frequenz

[Hz]
P1 
[W]

I1/1
[A]

Imax
[A]

IStart / I1/1
[A]

Cos φ

3 x 200∆ V 50 465 1,81 2,08 5 0,74

3 x 200∆ V 60 725 2,4 - 2,28 2,76 - 2,62 5,0 - 5,5 0,87 - 0,83

3 x 220-240∆/380-415Y V 50 445 1,47 / 0,87 1,69 / 1,0 5,0 - 5,5 0,79 - 0,73

3 x 220-240∆/380-440Y V 60 715 1,98 / 1,21 - 1,05 2,28 / 1,39 - 1,21 5,0 - 5,5 0,95 - 0,87

Zulauf von oben

Zulauf
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MTA10
10. Weitere Produktdokumentation

WebCAPS
WebCAPS (Web-based Computer Aided Product 
Selection) ist ein modernes Pumpen-Auslegungspro-
gramm, das über unsere Website www.grundfos.de 
verfügbar ist.

WebCAPS enthält umfassende Informationen zu mehr 
als 185.000 Grundfos-Produkten in mehr als 
20 Sprachen.

Die in WebCAPS verfügbaren Informationen zu 
unserem Produktprogramm sind in 6 verschiedene 
Abschnitte untergliedert:

• Katalog

• Unterlagen

• Service

• Auslegung 

• Austausch

• CAD-Zeichnungen.

Katalog 

Über die Anwendungen und Pumpentypen gelangt der Anwender 
zu den in diesem Abschnitt bereitgestellten Informationen, wie 
z.B.
• Technische Daten
• Kennlinien (QH, Eta, P1, P2, etc), die an die Dichte und Visko-

sität des Fördermediums angepasst werden können und auch 
die Anzahl der in Betrieb befindlichen Pumpen anzeigen

• Produktabbildungen
• Massskizzen
• Schaltpläne
• Ausschreibungstexte, usw.

Unterlagen 

Über diesen Abschnitt erhalten Sie Zugang zur aktuellen Doku-
mentation einer bestimmten Pumpe, wie z.B.
• Datenhefte
• Montage- und Bedienungsanleitungen
• Service-Unterlagen, wie z.B. Kataloge und Anleitungen zu 

Service-Kits
• schnelle Auswahlhilfen
• Prospekte, usw.

Service 

Dieser Abschnitt beinhaltet einen einfach zu nutzenden, interakti-
ven Service-Katalog. Hier finden Sie Ersatzteile für aktuelle und 
frühere Grundfos Pumpen.
Weiterhin enthält dieser Abschnitt Service-Videos, die den Aus-
tauch von Ersatzteilen zeigen.
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WinCAPS

Abb. 7 WinCAPS CD-ROM

WinCAPS (Windows-based Computer Aided Product 
Selection) ist ein Pumpen-Auslegungsprogramm, das 
Informationen zu mehr als 185.000 Grundfos-Produk-
ten in mehr als 20 Sprachen enthält.

Das Programm verfügt über die selben Funktionen wie 
WebCAPS und ist die ideale Lösung, falls kein 
Internet-anschluss verfügbar ist.

WinCAPS ist auf CD-ROM erhältlich und wird einmal 
im Jahr aktualisiert.

Auslegung  

Über die verschiedenen Anwendungen und Installationsbeispiele 
kann der Anwender in diesem Abschnitt Schritt für Schritt
• die am besten geeignete und effizienteste Pumpe für seine 

Installation auswählen,
• weitergehende Berechnungen auf Basis des Energiever-

brauchs, der Amortisationszeiten, der Belastungsprofile, 
Lebenszykluskosten, usw. durchführen,

• die Energieeffizienz der ausgewählten Pumpe mit Hilfe des 
integrierten Moduls zur Ermittlung der Lebenszykluskosten 
bewerten,

• die Strömungsgeschwindigkeit in Abwasseranwendungen 
ermitteln, usw. 

Austausch 

In diesem Abschnitt finden Sie die Austauschdaten von vorhan-
denen Pumpen, die Sie zum Auswählen und Vergleichen benöti-
gen, um diese durch eine effizientere Grundfos-Pumpe zu erset-
zen. 
Dieser Abschnitt enthält auch Austauschdaten zu zahlreichen 
Produkten anderer Hersteller.

Durch das Programm Schritt für Schritt geführt, können Sie die 
Grundfos-Pumpen mit der installierten Pumpe vergleichen. 
Nachdem Sie die installierte Pumpe identifiziert haben, schlägt 
das Programm eine Reihe von Grundfos-Pumpen vor, deren 
Bedienkomfort und Effizienz erheblich größer ist.

CAD-Zeichnungen 

Über diesen Abschnitt können Sie zweidimensionale (2D-) und 
dreidimensionale (3D-) Zeichnungen von den meisten 
Grundfos-Pumpen herunterladen.

Folgende Formate sind in WebCAPS verfügbar:

2D-Zeichnungen: 
• .dxf, Strichzeichnungen
• .dwg, Strichzeichnungen.

3D-Zeichnungen: 
• .dwg, Drahtmodelle (ohne Oberflächen)
• .stp, Volumenmodelle (mit Oberflächen)
• .eprt, E-Zeichnungen.

0 1

Technische Änderungen vorbehalten.
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