» Hydro Twin CME /
Hydro Mono CME

Druckerhohung fiir:
» Industrielle Anwendungen (Prozesswasser)
> Beregnung und Bewadsserung

Foérderstrom (Q) bis x m3/h

Férderhohe (H) bis x m (Konstantdruckregelung)
Pumpenanzahl: 2

Drehzahlstellung: alle Pumpen

Die Hydro Twin CME ist eine sehr kompakte Druckerhohungsan-
lage, die speziell fiir die Druckerh6hung von Prozesswasser ent-
wickelt wurde. Durch die Verwendung von Edelstahl ist die Hydro
Twin sehr bestiandig gegenliber entmaterialisierten Wassern.



» Kompakt und flexibel in der Installation

Die Hydro Twin ist sehr kompakt aufgebaut, so dass sie ohne Pro-
bleme in die kleinste Ecke eines Aufbereitungscontainer passt. Sie
|asst sich ohne Probleme nahe einer Wand installieren, ohne viel
Platz einzunehmen. Die Anschliisse lassen sich um 360° drehen,
so dass auch der Anschluss sehr flexibel gestaltet werden kann.
Hydro Twin kann bauseits direkt mit einer abgesicherten Span-
nungsversorgung versorgt werden oder auch mit einem Siche-
rungskasten mit Hauptschalter bezogen werden, wobei dieser
schon in bestimmte Kabelldngen mit der Anlage verbunden ist.
Auf Wunsch kénnen die beiden Systeme auch an diverse Feldbus-
systeme angeschlossen werden.




